SETTORE GESTIONE DELL TERRITORIO

Prot. AZ‘:E‘M’*
Addi, Q:’}OE}' ! 2047

COMUNE D

Provincia

Spetrlg
COMLU

Settorl

Pamm%%aﬁﬂ“l
7 SET 2012

)

I MEDIGLIA
di Milano

i
i
|
;
|
|

NI DI PESCHIERA BORROMEO
Punificazione ¢ Gestione del Ternrorio

Via XNV Aprile, 1

2068

Ep.e Spetele

PROV

Peschiera Borromen (M)

NCIA DI MILANO

Settory Atfard Generali (Ambiente) Ufficio AlA

Carso
gz

protog

Comune &
PESCHIERA RORROMEC

00

Colice Aniministrazione;  ¢_g488
prot. Generalé n 0022941 A
Daia D7/09/0127  Om 11:58
Classificazione.  §-2-0

Speted
ARP,
[RETTTEN
Via Il
0129
diparti

Sperr.ld
MAPE
Strada
20060

IL SIN
Paclo
SEDE

Ogpetto: Valutazione clima acustico dell’area del P
Richiesta documentazione

i Porm Vittoria, 27
Milario
Mlof@lpec.provineia.milano.it

. LOMBARDIA

Wperativa Artivita Produtiive ¢ Conrrolli
ppo Juvara, 22

lilana
entomilano.ampafpec regione lombardia it

1 5.p.A.

Provinciale 159

fediglia (M1)

DACO
Hanchi

A, Bellaria in Comune di Peschiera Borromeo =

. ke e eet]
In relazione alla richiesta del 06/09/2012 prot, 13887 inolirata dal Comune di Peschiers Borromeo e allegara alla

presenire, con la presente st invia al Comune stesso COpIA CarT]

Rapporto finale della visita isperdva di ARP.A, presso |
prot 10572 del 03/07/2012);
- Osservaziont di MAPEI SpA al citato Rapporto, del 27/

L'accasione ¢ gradita per porpere disting saluti,

11 Resy

Via Risorgimonto, 5 - 20060 Medigha (M) - tel. 029066201 -
Pee: comume.mediglhape

coa di;
Azienda MAPEI SP/\. del 27/06/2012 prot. 82074 (ns.

17/2012 {ns. protocolla 12404 del 31/07/2012).

.l BA5035H80155

fax 0290661414 pava 09052980159
te.reglone lombanlia i







&

R b (R
{ i

2176
Lo 05 SET 201

g

AR P

MEDIGLIA

000 0

Cotlice Amntinstrazione
1 3RR7
T [{lI“H
-1n-2

Piot Generalen:
U 06/0972011
Classtlicnzione

A

OGGETTO: Valutazione del clima acu
BELLARIA nel Comune di

Con riferimento a quanto comu
28.08.2012, si chiede a codesto Ente la
o Rapporto Finale di A.R.P.A. de
o Osservazioni, al sopra citato

dalla societa Mapei S.p.A. (vs.

La ringrazio per la Sua consueta collay

Peschiera Borromeo, 05/09/2012

Al Sindaco del Comune di Mediglia
Signor Paolo BIANCHI

Via Risorgimento, 5

20060 MEDIGLIA (M)

Fax 02/906614 14

tico ambientale dell'area del P.L1.
Peschiera Borromeo,

nicato con la vs. nota, prot. 13569 del
seguente documentazione:

27.06.2012 prot. 89074,

Rapporto Finale di A.R.P.A., presentate
prot. 12404 del 31.07.2012).

orazione, ¢ le chiedo cortesemente di far

pervenire a questa Amministrazione Comunale, con la celerita massima che vi ¢

possibile, la predetta documentazione. |

Cordiali saluti,

@)

Il Responsabjle del Settore
Pianificazione e Gegtione del Territorio

Ing. Giusi CANCELLIERI




'lﬂ oty 3 elpdil = L
[ A .h?:;




I e
Agenzia Regionale . ; j L
pér la Pratezione dell'Ambiente \ I UI

dhella Loymibordia

-A_Dlparﬂmmm dl Milana MELNCLIA

Via Filippo Juvan, 22 - 20129 MILANO “""I”"I“Ill"m Ilm HII"II" m" l"ll”ll””l ’m

Tel; 02/74872.1 - Fax: {)2-17fil'14857 Codice Ammunshuzsimge

Prot. Cienerule
L Amivite Praduttive e Congralll _“F iefiel '|“" notes7 4
5i."012 Duw O3OTA01  Cna 454
Mil ' Classiticazione =T

Prot.n. 4 GIU  Class. 7.4

Pratica IPPC n, 10/2008
Alla Provincia dl Milano
Seltore Affari Generall (Ambiente) Ufficio AlA
Corso di Porta Vittorla, 27
20122 MILANO

Al Sindaco del Comune di Mediglia

Via Risogimento, 5 - fraz. Triginto
20060 MEDIGLIA

All'Autorita Ambile Territoriale Oltimale
Corso dl Porta Vittoria, 27
i & 20122 Milana
rncn;c:“ﬁamﬁ?ﬁﬁmmm\ Ad AMIACQUE s.r.,
“w“mmumll\ Via Rimini 34/36
l!m: & Amministazione. c_pitl 20142 MILANO

prot, Generale 1 uozm;u A C'I'A(i%sltuéﬂ d:lla Ditla

: 71012 Ora: 11 LA,
Daa: tf*mﬂe: 6-9-0 Strada Provinclale, 159
Clastitie 20060 MEDIGLIA (M)

Qqgetlo: Trasmissione del rapporto finale della visita Ispettiva prasse |'Azienda MAPE! 5.p.A. per il
complesso IPPC sito in Comune di Mediglia.
Autorizzazione Integrata Amblentale n. 23352 dal 27/12/2004
D.Lgs. n. 162/2008, e successive madifiche ed integrazioni - Titolo Ill bis - Parte Saconda
D.Lgs. n. 128 dal 29/06/2010.

In allegato alla presente, si trasmetts il rapporto finale con gli esiti della visita ispettiva
effetiuata presso I'azienda in aggetto, dal gruppo ispettivo dell'Arpa, in relazione ai controlll ordinari
previsti per |a verifica dell'Autarizzazione integrata Ambientale.

Si richiama I'attenzione dell'Autoritd Competenta sulle proposte di adeguamento e sulle
conclusioni riportati nei capitoli conclusivi del rapporio finale allegato.

Distinti saluti.
I Diraltt‘)‘rg/% partimento
Ings Olivigri
Aol

Allegati (una):
apporto finale della visita ispettiva, datato 05/08/2012

\ Il Responsabila U.O. AP.C. Dr.ssa Paola Bossl el 02-74872273 e-mail p.boss/@arpalombardia.if
\ Il Rasponsabile del precedimento: Dr.gsa Anna Bonura tel. 02-74872243 e-mail abonura@arpalombardia.it
Nl Referente Tecnico Organizzativo: Gallon| Maria Ida  tel, 02-74872240 a-mall migalloni@amalombardia.it
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PREMESSA

La visita ispettiva allo stabilimento MAPEL $.p.A. di Mediglia (Milano), effettuaia ai sensi del D.Lgs 152/06 ¢
s ML L 20 decies, comma 3, & stata comunicata con lettera trasmessa in data 217112010 prot. n. 16433 ¢ le
ispezioni in azienda sono iniziate in data 17/12/2010.

Il Gruppo lspettiva (G.1,) & composto dai seguenti funzionari:
s Maria lda Galtoni (Referente Tecnico Organizzativo - Tecnico U.O. AP.C.)
s Luca Faniuolo (Responsabile Area S/E - U.0. APC - Vizzolo Predabissi)
«  Maria Granato (Tecnico Area S/E - U0, APC - Vizzolo Predabissi)
s Stefano Ferrari (Tecnico U.0. M.A.- Milano )
e can la partecipazione di Antonio Foschi(Tecnico - U.O. APC di ARPA lombardia), in qualita di uditore

Il gruppo ha effetiuato la visita ispettiva in tre giorni, come da verbali allegati:

Data Descrizione N° Allegato
17/12/2010 | Incontro preliminare ed inizio ispezione 1
23/05/2011 | Seconda giornata di visita ispettiva 2
05/06/2012 | Completamento ispezione e riunione conclusiva 3

Per |* Azienda alle visite ispettive effettuate sono stati complessivamente presenti:

Ing. Andrea Perego —  Gestore dello stabilimento

Maurizio Sangalli -~ Referente [PPC

Dr. Edoardo Bornatici  —  Assistente Direzione

Dr. Fabrizio Negri —  Assistente refercnte [PPC

Luca Ghezzi —~  Responsabile servizi generali stabilimento
Gionfelice Donato —-  ASPP

Dr.ssa Alice Murelli = ASPP

Ing, Taria Comparin ~' _ASPP

come dettagliato nei singoli verbali.

L'Azienda ha inviato ogli Enti Responsabili, Regione e Comune, la prevista comunicazione di avvenulo
adeguamento ai sensi dell'art. 11 ¢ | e 2 del DlLgs 59/2005 con nota del 15/12/2005. Successivamente, a
seguito del decreto n. 723/2008 di modifica per aggiomamento del decreto AIA n, 23352/04 ha inviato, ai sensi
dell"art, 29-decies comma 1 del D.Lgs 152/06 ¢ s.m.i. come modificato dal D.Lgs 128/2010 (ex art. || comma 1
D.Igs. 59/05):

. comunicazione di messa in esercizio e a regime dell’emissione della linea di produzione malte cementizie, la
cui emissione & denominata E21, con nota del 25/02/2008 prot. ARPA n. 33194 del (})5/03/2008;

. comunicazione di messa in esercizio e a regime della linea produzione pitture, la cui emissione & denominata
[E22. con nota del 18/12/2008 prot. ARPA n, 179667 del 15/12/2008;

comunicazione di messa in esercizio ¢ a regime della linea di aspirazione posta a presidio del reparto
produzione adesivi, la cui emissione & denominala E10, con nota del 25/03/201 1.
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L FINALITA E MODALITA OPERATIVE DELLA VISITA ISPETTIVA

La visita ispettiva & stala condotta con la finalita di:

& verificare la conformitd alle prescrizioni dell’ AIA:
o la realizzazione degli eventuali interventi prescritti:
o rispetto degli standard ambientali:
o rispetto delle prescrizioni relative alla conduzione e gestione del complesso IPPC;
o compilazione dei registri;
o verifica della corretta conduzione dell’ autocontrollo;

e sensibilizzare il gestore al raggiungimento della conformita all’AIA ed all ottimizzazione dell’attivira di
autocontrollo;

*  valutare I'efficacia e Padeguatezza dell’ AIA e del Piano di Monitoraggio e Controllo;

* acquisire informazioni che, insieme a quelle derivanti dall*autocontrollo, andranno a comparre la
relazione finale;

* alimentare il processo del “miglioramento continuo” dei contenuti ambientali delle autorizzazioni,
A tale scapo, la visita ispettiva & stata svolta tenendo conto dei seguenti dettami normativi:

¢ raccomandazione 2001/331/CE del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni
ambientali negli Stati membri;

*  dlgs. 59/05 e s.m.i., “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento”,

Operativamente, la visita ispettiva & proceduta secondo le seguenti fasi:
A, illustrazione delle finalita della Visita Ispettiva;

B. verifiche di tipo documentale - amministrativo (in particolare dati di autocontrollo con verifica - a
campione — dei dati inseriti in AIDA)

C. rispondenza del complesso con quanto tiportato nelle planimetrie agli atti e nell' Allegato Tecnico
all’AlA;

D. verifica impiantistica della realizzazione degli interventi prescritti in AlA;
E. verifica dell’adempimento delle prescrizioni previste dall' AIA;

F. verifica dello stato di applicazione delle MTD principali (stato di applicazione dichiarato dall’azienda e
adeguamenti richiest con I' ALA);

G. verifica dell'installazione e del funzionamento degli strumenti di misura (ad es. contatori, misuratori,
auto campianatori, . );

H. Verifiche degli adempimenti previsti dal Pinno di monitoraggio e Controllo

Aftivita ispattiva ai sensi del D. Lgs del 3 aprile 2006 n. 152 e 5.m., art. 29 decies 6.3 Pagina 4 df 41
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2. DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO E DEL SITO

2.1 Descrizione del sito e dello stabilimento

Dal rilascio dell'A.LA ad oggi il Comune di Mediglia ha approvato definitivamente il Piano di Governo def
Territorio (PGT) che ha assunto efficacia dalla pubblicazione del relativo avviso sul BURL n, 10 dello
(07/03/2012 da cui risulta che I'area in cui sorge lo stabilimento & classificata: Zona D “Area produttiva™,

L area dello stabilimento, secondo guanto stabtlito nel PGT vigente, confina a nord con un'area di cspansione
residenziale sit nel comune di Peschiera Borromeo, a Est con un’area di salvaguardia ambientale ¢ a Sud con
aree agricole,

A tutt'oggi per il Comune di Mediglia, in attesa dell’adeguamento al PGT approvato, restano in vigore sia la
classificazione acustica del territorio adottata con delibera del C.C. di Mediglia n. 50 del 06/10/2005 sia, in
attesa deli'adozione del reticolo idrico minore di competenza comunale, le disposizioni di cui al RD. n.
323/1904 sowtte le acque pubbliche.

Per quanto concerne il Comune di Peschiera Borromeo confinante a Nord con il sito produttivo, rispetto alla
situazione urbanistica esistente al momento del rilascio dell'nutorizzazione AIA, sono intervenute  modifiche
dello strumento urbanistico a seguito dell*approvazione del Piano Integrato di Intervento Bellaria ed & in fase di
revisione il piano di zonizzazione acustica comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 44 del 28/06/2007.
A tale proposito il Comune di Peschiera Borromeo con nota del 23/03/2012 prot. n. 8760 (prot. ARPA n. 41633
del 23/03/2012) ha evidenziato che "area interessata dal P.LL Bellaria ricade nelle classi acustiche 3 ¢ 4.

Si precisa inolire che dal rilascio dell’ A.LA ad oggi il Comune di Peschiera Borromeo ha adoltato, con delibera
del C.C. 0.6 del 27/02/2012, il Piano di Governo del Territorio (PGT) ¢d attualmente, in attesa dell’approvazione
definitiva, resta vigente il PRG approvato con D.G.R. n® 31648 del 10/10/1997 e s.m.i. anche se nel periodo
intercorrente tra I'adozione e la pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti di PGT si
applicano le misure di salvaguardia.

Il sito risulta in possesso delle seguenti certificazioni:

Norma di riferimento | Ente certificatore | Estremi della certificazione | Scadenza
150 9001:2000 n. 250/4 08/12/2013
1SO 14001:2000 1 anianie n. 123074 23/06/2013
BSI OHSAS 18001 B oo . 3586/3/B 17122012
EMAS (CE)1221/2000 IT- 000019 13/06/2014

Con riferimento agli adempimenti attinenti alla normativa concernente le Attivich a Rischio di Incidente
Rilevante si rileva che la Ditta & soggeita agli obblighi di cui all’art 6 e 7 del D.Lgs 334/99 ¢ s.:m.i. per lo
stoceaggio e 1'utilizzo di sostanze pericolose ¢ che nel 2008 & stata eseguita una verifica di conformita del
sistema di gestione della sicurezza SGS adottato dall’azienda che ha dato luogo ad aleuni rilievi e proposte di
prescrizione da parte della commissione,

Per quanto concerne I'assoggettabilita alla dichiarazione E -PRTR (DM 23/11/2001 - Reg. CEE |66/06:
“Attivita 4) Industria chimica a) viii) materie plastiche di base: polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di
cellulosa” 1'azienda, negli anni 2008, 2009 e 2010 ¢ 2011 ha dichiarato che I'impianto, per le matrici aria,
acqua e suolo, risulta avere valori sotto soglia mentre ha comunicato correttamente i dati relativi al
trasferimento fuori sito dei rifiuti.

| quantitativi dei principali inquinanti emessi negli anni 2008, 2009 & 2010 sono i seguenti:
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2006

Decreto AIA n.723 2008 2009 2010

UnquiseLs ( reat;mm“)n : (t/anno) | (Yanno) | (t/anna)
COVNM 24 3,98 1,05 2,3
Polveri Totali 1,17 1,30 0,44 0,73
Ossidi di Azoto ™ i 7,09 7,58 8,19 8,6
Biossido i Carbenio” 1237 3459 | 3.736 | 3924

' quantitativi calcolatl

In aggiunta alle lavorazioni autorizzate dal Decreto n. 23352 del 27/12/2004, I'azienda ha introdotio delle
modifiche non sostanziali riguardanti attivitd non IPPC & seguito delle quali la Regione Lombardia ha
maodificato e aggiornato il decreto AIA in essere con il decreto n. 723 del 31/01/2008,

La Ditta ha comunicato agli Enti la messa in esercizio e trasmesso le analisi all’emissione E21, a seguito delln
messa a regime della linea di produzione malte cementizie, rispettivamente con note del 25/02/2008, prot. ARPA
n, 33194 dello 05/03/2008, ¢ 1 1/06/2008.

Dal gennaio 2008 al 31/05/2011 sono state inviate le seguenti domande di modifica ai sensi dell’art, 20 nonies
del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:

1) Con noia del 21/07/2008 comunicazione di modifica non sostanziale per la delocalizzazione delle produzioni
pitture e adesivi liquidi ¢/o in pasta nel fabbricato V" che richiede la realizzazione di una nuova linea di
produzione (M11) e del relativo nuovo punto di emissione E22,

A segulto di tale comunicazione I'Amministrazione provinciale con nota del 15/09/2009 prot. n,
200939/9.9/2009/2124 ha comunicato di aver preso atto di tali modifiche che ritiene debbano considerarsi
non sostanziali, anche se si rende necessario un aggiomamento dell'allegato tecnico vigente,

precisa che la ditta ha comun cato aglt Er la_messa in esercizio a_sepuito dells 2550 4 regime
dell'impianto, _ha trasmesso le analisi all'emissione E22 rispettivamente con note del 15/12/2008, prot,
PA N, 179667 del 23/12/2008, e del 13/03/2009, ¢ ARPA el 25/03/2
i ati i i I 2

2) Con nota del 3/09/2010 ¢comunicazione di modifica non sostanziale che riguarda la sostituzione del ventilatore
€ del sistema di abbattimento posto a presidio dell’emissione E10 collegata al sistema di aspirazione dei
reparti di produzione adesivi in polvere,

L'amministrazione provinciale con nota prot, n, 35662/9.9/2009/2124LM/LR dello 01/03/2011 , prot. ARPA
n. 32670 del 08/03/2011, ha comunicato alla Ditta e agli Enti di ritenere che tale modifica rientra, ai sensi
della DGR n. 7492 del 20.06.2008, tra le modifiche non sostanziali che necessitana dell’aggiornamento del
decreto uultudzzmivo in quanto la modifica comporta un incremento della portata emissiva da 2,250 Nm'/h a
7.500 Nm'/h,

3) La Ditta ha comunicato, con nota del 15/02/2011, il verificarsi di un evento incidentale che ha comportato lo
sversamento di ca 3000 ! di Acetato di Etile nel terreno circostante il pozzetto in cemento posto a presidio
del boccaporto del serbotoio interrato informando gli Enti delle operazioni di messa in sicurezza,
Contestualmente la ditta ha trasmesso comunicazione di modifica non sostanziale relativa alla necessitd di
dover prelevare acqua di falda a monte della barriera fisica con conseguente varlazione quali/quantitativa
dello scarico in corso d'scqua superficiale (SC2) gia autorizzato con Decreto AIA n, 723 del 3 1/01/2008,

La Pro\lrinr:i.a di Milano con D.D. n, 5056/2011 del 26/05/201 I, al fine di consentire la gestione dellattivita di
Mmessa In sicurezza operativa del relativo Piano di caralterizzazione, ha autorizzato in via provvisoria la
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modifica dell'autorizzazione n. 23352/2004 e s.m.i. ¢ del relativo allegato tecnico, per la sola matrice
ACQUA. consentendo I'immissione in corpo idrico superficiale (scarico SC2 gid antorizzato) delle acque
reflue decadenti dal pompaggio delle acque di falda alle condizioni indicate.

A seguito della realizzazione del nuovo deposito ad uso industriale, autorizzato con il decreto AIA n. 723/2008,
del reparto produttivo pitture, caratterizzato da una zona adibita ad uffici ¢ deposito materie prime imballaggi e
da una zona adibita alla miscelazione per la produzione, gid esistente, di adesivi e rivestimenti (pitiure)
I*insedinmento ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

Superficie | Superficie | Superficie Superficie scoperta Ao df
totale coperta scolunte impermenbilizzata costradions:dal Ulli“l“ﬂ t
5 ampliame
(m’) (m?) (m%) (mH complesso e
157.833 55,228 12370 80.235 1975 2008 _l

Lattivita di MAPEI S.p.A. consiste nella produzione di adesivi ¢ prodotti complementari per la posa di
pavimenti e rivestimenti di ogni tipo oltre che di  prodotti chimici per ledilizia quali, ad esempio,
impermeabilizzanti, malte speciali e additivi per calcestruzzo,

Nello stabilimento di Medighia si distinguono due tipi di attivita:

. attivith IPPC, minoritaria rispetto alla produzione complessiva, rivolta alla produzione di: adesivi
poliuretanici monocomponenti, autoadesivi acrilici in solvente, fluidificanti per calcestruzzi ¢ compound
autoadesivi in emulsione aequosa attinente alla categoria 4.1 h).

- attivith NON IPPC per la produzione di: adesivi, malte e prodotti chimici per I'edilizia.

La tabella che segue illustra il raffronto tra la produzione effettiva dell’anno 2006, ricavata dall’ullegato tecnico
AlA, e i dati dichiarati dall’azienda per gli anni 2008 , 2009, 2010 ¢ 201 1.

Produzione | Produzione

effettiva effeitiva Produzione | Produzlone | Produzione | Produzione

effettiva effettiva effettiva effettiva

Attivith Prodotto 73:;1“&3 :‘I;l.:?im anno 2008 | anno 2009 | anno 2010 | annoe 2011
t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno tanno

adesivi poliuretanici
monocomponenti, ntondesivi
acrilici in solvente,
fluidificanti per calcestruzzi ¢
compound autoudesivi in
emulsione acquosa

IPPC 4.000 4,700 7435 7.056 5,403 5.830

| —

NON adesivi, malte e produotti

: 1.2 518 G144 =
IPPC chimici per |'edilizla 185,613 566,744 571.263 518.641 19.947 518316

Tubella 0° 1 = Capacitd produltiva e produziene fféttiva

Dai dati riportati in tabella si evince , rispetto ai dati presi a riferimento nel decreto AIA, un andamento crescente
della produzione effettiva relativa all"attivit IPPC seppure con un calo negli anni 2009 ¢ 2010 mentre a partire
dal 2000 si osserva una lieve flessione della produzione legata alle attivith non IPPC.

L attivita lavorativa che al 31/12/2010 occupava 505 dipendenti, & svolta su 20 3 i per cingue giomi la
sertimana. Nei reparti “Polimeri” e “Polveri” si opera sempre su (re turni per 5 giomi la settimana mentre negli
altri reparti e nel magazzino prodotti finiti viene effettuata una turnazione notturna ridotta, Si precisa che nella
stagione calda, maggio - oltobre, I'autivita lavorativa viene svolta anche nella giomata di sabato su due turni.

L attivita prevalente dello stabilimento, non IPPC, consiste nella miscelazione delle materie prime ¢ al
confezionamento del prodotto finito mentre 1'attivith minoritaria IPPC & svolta nel reparto 04 nel fabbricato A
secondo le modalita descritte nellallegato tecnico al decreto AlA.
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La produzione complessiva si pud ricondurre a due processi fondamentali quali:
e preparazione di prodotti in polvere
¢ preparazione di prodotti in pasta e liquidi,
L'artivitd & svolla nei seguenti reparti:
* Reparto 01 - produzione di adesivi in pasta ed additivi per calcestruzzo (fabbricato A)
*  Reparto 02/03 - produzione di adesivi vari e sigillanti (fabbricato A)
* Reparto 04 — produzione di adesivi poliuretanici monocomponene, polimeri ¢ autoadesivi acrilici per
spalmatura (fabbricato A)
¢ Reparto 05 - produzione adesivi e prodotti per edilizia in polvere (fabbricati Fe §)
* Reparto 16 - produzione di pitture (fabbricati V) attivo dal 2008
= Centrale termica (fabbricato €)
mentre le attivith di supporto alla produzione, quali magazzini, uffici, laboratori di controllo qualita, ecc. sono
svolte nei fabbricai R, V, L, 5. M.,

[l ciclo produttivo ¢ le modalith operative non risultano variate rispetto a quanto descritto nell "illegato tecnico al
decreto autorizzativo ALA n. 723 del 31/01/2008 * Modifica per aggiomamento del decreto AIA n. 23352 del
2722004,

Nel reparto 16 (attivita non IPPC) sono prodotti rivestimenti per esterno (pitture} a base di resine acriliche in
emulsione acquosa secondo un ciclo produttivo che prevede le seguenti fasi;

Fasi A : dosaggio automatico delle materie prime

Fase B: dosaggio manuale delle materie prime ed additivi

Fase C: miscelazione e dispersione

Fase D: confezionamento e pallettizzazione.

Nello stesso reparto & inolire presente una linea di colorazione dove i fustini di pittura base sono collocati nella
stazione di dosaggio delle paste colorate in varie tonalith, necessarie per la messa in tinta e successivamente,
dopo essere stati chiusi, posti nella stazione di mescolazione prima di essere collocali su bancali per la
pallettizzazione. :

2.3 Valutazione delle materie prime e ausiliarie

Quantitd Quantith specifica
N.
ordine || Materin Pericolosith Stato AlA AlA
attivita | prime fisico | anno | Anne | Amno | Amno anno | Anno | Anno | Anno
AIA 2006 | 2009 | 2010 | 2011 | 2006 | 2009 | 2010 | 2011
(t/anno) | (anno) | (t/anno) | (Vanno) | (kg/t) | (katt) | (kgrty (kg/t)
© XX, 0. uido
Additivi 1040 | 4305 | 80 | ae 082 | 07 | 074
C Solido
Caric
m;‘;:ﬁ[‘f‘. Solido | 280 | 1407 | 193 | 333 | 03 | 027 | 035 | 067
M i, - o
1 s‘:}‘;ﬁ;‘:“t’i" F.CNXiXn| Liguido | 1,560 | 387 659 | 214 | 1 | a2 | 12 | 043
Prodotti | 0, Xi.Xn | Liguido
_chimici 228 256 209 | 2045 | 05 [ 049 [ 038 | 041
inorganici Xn Solido
Resine Xn Liquido | 37 1315 97 124 | 03 | 025 | 018 | 025
Acqua Liquido | 819 | 1377 | 1424 | 1456 | 26 | 2.62 | 259 | 207 |
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Quanlhﬁ Quantlth specifica
N
. ALA 1
ordine | Materia P Stato ! AlA
Pericolosith fi
attlvith | prime sico | anna | Anne | Anno | Anno | anmo | Anne | Anno | Anne
AlA 2006 | 2000 | 2010 | 2000 | 2006 | 2009 | 2010 | 2011
{t/anne) | (Vanno) | (Yanno) | (Vanno) | (kg/t) | (ke/t) | (kg/t) | (kg/t)
Additii | ©XiXne fLiguido, | oy g 1 21031 | 21852 | 23762 [ 404 | 4039 | 3974 | 47,57
T.N Solido
E;‘it‘t‘:{l Xi Solido | 280.044 | 284323 | 280464 [ 273.207 | 540,90 | 540,89 | 509,98 | 547,10
Leganti ; A
E oy Xi Solido | 126228 | 123093 | (19407 [ 118,005 | 23444 | 23436 217,13 | 236,23
idraulici
Monomeri, ' 3l F : i
it F. N.Xi, Xn Lu[llldﬁ 581 6.133.5 1505 8.524 11,7 | 1,67 | 13,81 | 17,06
g Polimeri in
ot : :
Aisidaisions Liguido | 28.6496 | 44.086 72354 | 26,326 | 839 | B3,87 | 131,57 52,70
Prodotti ! ) S
chimici | COXbXn, [Liquido |y uo s | go6g | 7004 | 653 | 133 | 13,26 | 1290 | 1308
. I Solido
inorganict
i Liguido, i ’
Resine | F,C,N.Xi,.Xn Solido 2.248 4.857 5070 | 543835| 92 | 924 | 922 | 1089
Acgua Liguido | 14021 | 31.942 33139 | 34952 | 60,8 | 60,77 | 60,26 | 69.97

Tabella n® 2 - Consirio materie prime

La ditta ha precisato che nello stabilimento non vengono utilizzate materie prime classificate con frasi di rischio
R4S, R46, R49 mentre, per attivith non IPPC, sono state impicgate, tra gh additivi, le seguenti materie prime con
frasi di rischio R60 e R61 . (nel 20101t 11.5)

Quantiti in uso
Prodotto Frasi R Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Note
Kg Kg Kg Ky
BYK W 968 R 61-22-38-41-50/53-62 3 [ 1)
NUDDEX R 20/22-33-50/53-61-62- ;
PIOMBO 24% 65 18 1570 » 13 2)
DABCO T-12N | R 60-61-68-21/22-16/38- 7
CATALIZZATORE 48/25-51/53 I A0 i $2 9
FASCATA224 | REH3 agz:ﬁzs Rl 58 68 66 18 4)
PALATINOL IC R61-62 240362 180.006 11.136 5 3)

Nota: 1) dal 2009 il prodotte nen & wiliczato
2) Dal febbraio 2012 il prodotio non é Litilizzate

1) ! prodetio & ntilizzato in bassissime concentrazioni in due reparti come catalizzatore nella formula per la
prepardazione di soluzioni per prodotti sigillanii,

4) ' utitizzato in nn solo reparto ¢ in bassissime cancentrazioni come catalizzatore per un solo prodotto

5) Dal 2000 non é wilizzate ed & stato sostituito con un prodotte meno perigolose. [ consum del 2010 song doviti

ull"utilizzo delle scorte.

Dai quantitativi materie prime pericolose (R60
sostanze e prodolti, rispetto a quanto descritto ne
materie prime utilizzate ed il loro impiego nell'attivitd

~ R61) utilizzati si & potuto asservare che {1 consumo di ali
| decreto ATA, risulta essere pari allo 0,00006 % sul totale delle
IPPC. che risultava essere nel 2006 pari allo 0,8% della
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produzione dello stabilimento, & diminuita/aumentata a fronte di un incremento/decremento della stessa rispetto
alla produzione totale (0,01%),

Il quadro delle materie prime utilizzate dalla ditia risulta estremamente vario e all'internio dello stabilimento
vengono distinte delle arce per lo stoccaggio e la movimentazione delle stesse secondo fe modalith
sostanzialmente descritte nell’allegato tecnico al decreto AIA. Per quanto riguarda i 24 serbatoi interrati presenti
nello stabilimento e adibiti allo stoceaggio dei prodotti inflammabili, si precisa come essi siano periodicamente
sottoposti alle prove sia di pressione sia con gli ultrasuoni (SDT TANK TEST) e come sia stato approvato dalla
Direzione generale nel febbraio 2012 il progetto di realizzazione del nuovo parco serbatoi.

Altualmente ¢ in fase di redazione il progetto definitivo e il cronoprogramma degli interventi che prevede per
questi serbatoi un piano di coralterizzazione e rimozione e, successivamente alla bonifica dell'ares, la
costruzione di un nuovo parco serbatoi tumulati costituito da tre serbatoi a mono parete a tre sezioni posti in
bacine di contenimento ispezionabile e con capacith pari a 55 m’ ciascuno. La Ditta ipotizza di ultimare I*intero
pragramma di interventi entro il primo semestre del 2013,

Per quanto riguarda le sostanze pericolose per lo strato di ozono si conferma che in stabilimento sono presenti
apparecchiature destinate a refrigerazione, condizionamento degli ambienti ed essiccamento dell’aria compressa
che contengono gas refrigeranti che possono presentare impatti negativi sullo strato di ozono.

Si conferma che non sono presenti impianti ¢ apparecchiature che utilizzano clorofluorocarburi, CFC, o halon
mentre gli idroclorofluorocarburi (HCFC) R22 sono presenti in:

= 2 gruppi refrigeranti, asserviti al reparto polimeri, in quantita pari a 70 kg
- 12 piccole unita con quantitativi compresi tra i 3 kg e i 7 kg per circuito,

Per queste unitd sono presenti i previsti librewi di impianto, di cui la ditta ha inviato copia con nota del
10/04/2012 prot. ARPA n. 51561 del 12/04/2012, che riportano i controlli annuali; si precisa che nel corso dei
controlli periodici effettuati non sono state riscontrate perdite. Allo stato attuale non & prevista né la sostituzione
di tali sostanze né la sostituzione delle apparecchiature che le contengono.

Per quanto riguarda le apparecchiature contenenti gas ad effetto serra in quantitativi ugualt o superiori a 3 kg
(HFC e sue miscele) si conferma quanto riportato nell’allegato tecnico all*autorizzazione AIA n. 723/2008.

2.4 Valutazione delle risorse idriche

L'acqua & prelevata sia da due pozzi di emungimento di acque di prima falda sia da acquedotto e la tabella che
segue illustra il confronto tra i consumi idrici dell’anno 2006, tratti dal paragrafo “B.1.1.2 Consumi idrici”
dell’allegato tecnico AlA, e i dati dichiarati dall’azienda in AIDA per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Anno 2006 (datl AIA) | Anno 2008 [ Anna 2009 | Anno 2010 | Anno 2010

Prellevo Usa it ( "J‘-'} (m") (m®) (m)
Cansumo complessiva 77 987 (misurato) 150.734 156.398 215449 274.979
Acqua da acquedotto i 49,873 53403 55,727 61.135
"““';:'3:“;“““ " 100861 | 100995 | 159722 | 213844
Uso domestico 20,492 (imisurito) 29.580 29,349 32,329
Raffreddamento 27.598 (misurato) 15.640 150.742 205.201
Da acquedotto ¢ da Formulazioni 27,197 31273 J4.519 36.358

pozzo Cantieri 2,700 i
Potabile smaltita P %39 1,051
come rifiuto ;

Tabella n® 3~ Consimi idrict

Dai dati ;uln §i pud notare un consistente incremento del consumo di acqua, con il prevalente prelievo idrico da
pozzo privato, destinato al raffreddamento; secondo le dichiarazioni della ditta tale incremento & dovuto alla

sastt’ifuzione di alcuni miscelatori con altei dotati di serpentine di raffreddamento e al raffrescamento degli
ambienti.
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2.5 Valutazione delle risorse energetiche

Per la produzione di energia termica destinata al riscaldamento degli ambienti e alla produzione di vapore
tecnologico sono installate sette caldaie, tutte alimentate con gas naturale, di cul due sono impiegate
principalmente per la produzione del vapore utilizzato nel reparto Polimeri (attivita AIA) ¢ le restanti cingque
impicgate unicamente per il riscaldamento degli ambienti.

Potenza installata

Datl A.LA, (2008) Conflgurazione attuale (2010)

Implanto NIWE Potenza "m(ﬂl\iin‘?%!‘; al focolare Ublcazlorie
Caldaia C 20 o i Centrale termica
Caldala €2 4.6 1.6
Calduin C3 0,406 0406

| Caldain C4 0,523 0,523 Rep. Adesivi in polvere

Culdaia C5 0.526 0,526

Caldain C6 | 0,484 R o |

Caldaia C7 0484 Mt spopliaia
Totale 10,655 11,623

Tabella n® 4 - Potenza installata

[ consumi energetici globali, riportati nella tabella che segue, presentano negli anni un andamento crescente dei
consumi sin i metano che di energin elettrica rispetto ai dati contenuti net decreto AlA,

Rizorsa energetica utilizzata 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Metano  (tep) 13799 | 1542,3 [1385,1 | 12879 | 1480,0 | 15987

Energia eletirica prelevata dalla rete (tep) | 21242 | 2264.6 [ 238002 | 2546,3 | 2767.6 | 28149
Tuhella n® 6 - Consime risorse energetivhe

Di ¢ui;

Anuo 2003 | 0 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 | Amno 2010

Fonte energetica 1::1\:"1‘14':::3) (kWh/unno) | (kWh/anno) | (kWh/anno) | (KWh/anno)

Energla termica | 20,012,579 | 150738044 | 17.327.088 | 18716496 | 19.655.000

Energia elettrica | 9.080.000 | 110704800 | 12033.000 | 12.238.800 | 12.130.200

Tabellu n° 7 - Consumi energetici globali
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3.1 Aria

Le emissioni presenti nel sito aziendale, rispetto a quanto rilevato nel decreto AIA e del suo relativo allegaio

3. ANALISI DEGLI IMPATTI

tecnico sono elencate, con le relative lavorazioni ¢ tecnologie di abbattimento, nella tabella che segue .

Altezza Portala Portata
Adtivith Punlo del dichlarats Impianto
\ppe | Reparto Produzione siasline | cxmins (AlA) Vlﬂ]g;l’:; (*) [Inguinani abbattlmento
@ | N
. N? : 02 Produzione adesivi in pasta &l 13 21600 12.000 5 Film__\ a
Produzione polimeri arboni attivi
cov
51 04 Blow-down asservito alla El5 i i "
racluzione polimeri (impiant
f di emergenza) Elé I il 1l
Produzione odesivi in pasta s ; i
I _“02 svustamento sacohi colofonla] 2 1.2 3000 3.0 Filiro & maniche
Preparazione adesivo in
02 solvente: implanto E3 " 1.200 1.200 Ciclone
NO preumnatice lancio palveri PTS
Preparazione semilavorati: :
i} ‘aspirazione polveri Ed 1t 2,000 2000 Ciclone
Preparazione di ausiliar a % = ‘ ;
0l base acquosa ¢ Auidificanti E6 10 #70 1.400 Filtro a cartucee
02/03 Produzione sigitlantl E? 3 5.800 5.800 Filtro a maniche
Produzione adesivi in pasta;
NO | impianto preumatico lancio
palveri ; ; e
T Ry ES 11 12.950 12.950 PTS  |Filtro a maniche
3l 04 poliuretanici: impianto
prieumatico loncio pofvert
gy | Produz '““‘;‘;If’;:‘ UL 10 28,000 28000 Filtro u maniche
 |PukC st g i 20000 20000 Filiro @ maniche
Produzione e
03 confezionamento prodotti vari| B9 bis 1l 12900 12,900 Filtro o maniche,
in palvere
Produzione ¢ conf, prodoui
NG 05 varl in polvere e conl. EY ter 1 36.000 36.000 Filtro a maniche
Succhelti da 3 kg PTS
Rep. 03- raccolia
03 movimentazione e ElO 8 31000 7.500 Filtro a maniche
conferimento scartl polveroai
03 Produzione o conf, additivi Ell 10 [1.300 [1.300 Filtro 4 maniche
Presidio ¢ ioni di
07 Nl:‘;:;_f‘;m Ei2 10 900 1000 Non presente
Produzione e conf. prodoti .
Fabb.B e mlm”c EI7 12 13,500 13.500 Filtro i maniche
b 04 Serbatol stoccaggio MDI Eig** H # 1 H Non presente
Presidio pompa trasferimento
04 i anelo Haulde B9 |1l 500 500 | cbone auive
51 Presidio cisternetta MDI ¢ ] Isocianati
04 linea confezionamento E20 [l 1000 6300 Mo
prodaito finita ApHave
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Altezza Portate Porlata
Altlvita Punia del dichlarata | Implania
IPPC Reparto Produzlone tilonk | nmiie (ALA) mrl!{lnr:’;: (*) [Inguinanti abhattimento
(m) Nm'/h '
(133 Produzione malte cementizie E21 23 20,000 0000 *re PIS Filtro a maniche
ND ‘ 2
Produzione pitture i base = .
16 sequusa E22 15 3.500 3500 rlfl:\'l i cartucce
Allivith ) Punte Patenzialith | .
IPPC Reparto L Produzione il MW Combustihile Itquinunti
cr Vipare tecnologico ¢ __ECl 4.6
T ri.\iculdumen_lc amblenti EC2 +.6
_ EC3 0406
MO ’\sl':r‘f:x" Riscaldamento ambienti EC 0,523 | Gas naturale Fumi comhusiione
R ECS 0,526
Mensa/ Riscaldamento ambienti o EC6 0,484
spoghiatoio | produzione acqua vulida ECT 0,184

Tabelln 0" 7 - Asseno emissioni attive nell insediamento nell'anno 2010

(*) portate verificate dalla ditta ¢ comunicate nell'allegato 7 alla nota del 1047201 2 prat. ARPA n, 51361 del 1240472012
{**) euniystons adorizzata ina non atlivaia
{***%) poriaia modilabile

E* stata eseguita I'attivith di verifica delle schede tecniche di caratterizzazione degli impianti di abbattimento
installati, in cui sono inseriti i dati dimensionali di progelto e la portata teorica di esercizio, osservando il
sostanziale rispetto dei requisiti minimali di velocith di attraversamento e della grammatura del tessute previsti
per gli impianti di filtrazione a secco dalla DGR 13943 del 01/08/2003, concernente la definizione delle
caratteristiche tecniche e dei criteri di wtilizzo delle “Migliori tecnologic disponibili” per la riduzione
de!l’ inquinamento atmosferico.

Dalla suddetta verifica & inoltré emerso come nelle schede riassuntive delle caratteristiche dei depolveratori a
secco B6, E9 bis, non siano descritti, ad esclusione del conta ore, i sistemi di controllo e di allarme installati (es.
manometro differenziale, pressostato differenziale, rilevatore triboelettrico ece.).

Dall’ osservazione dei referti analitici inviati dalla ditta, inerenti le attivita di autocontrollo eseguite negli anni
2009 & 2010, & emerso che le portate misurate alle emissioni E6, E8, E9, E9 bis sono visibilmente discordanti
con guelle indicate nelle citate schede teeniche degli impianti di abbattimento,

Al fine di definire in modo certo le caratteristiche reali degli impianti di abbattimento delle polveri la Ditta ha
provveduto ad eseguire una ricognizione di questi impianti verificando sia i dispositivi di controllo installati sia
la partata effettiva degli aeriformi. Considerate le discordanze evidenziate tra le schede tecniche presentate e la
situazione reale sard necessario aggiornare le informazioni contenute nelle citate schede tecniche, Particolare
altenzione deve essere posta nella verifica sia della congruith delle velocitd di attraversamento, rispetto alle
previsioni della DGR 13943 dello 01/08/2003 per queste tipologie di impianti (D.MF.O1 - D.MF.02), sia della
superficie filtrante affinché tali impianti risultino idonei alla depurazione degli effluenti da trattare.

Si sottolinea inoltre che la ditta ha precisato come, rispetto ai contenuti dell*allegato tecnico all*autorizzazione
AIA, sia variata la portata delle emissioni E9bis e E10 rispettivamente da 12.900 Nm'/h a 7.900 Nm'/h ¢ da
3.000 Nm'/h a 7.500 Nm'/h.

Relativamente all'emissione di composti organici volatili (COV) derivanti dalle lavorazioni svolte nel reparto
02 - produzione adesivi in pasta e dalle operazioni di produzione polimeri nel reparto 04 emerge che il sistema di
abbattimento & del tipo a carboni attivi con dattivazione esterna (AC.RE.01) la cui emissione in atmosfera ¢
denominata E1, Ad esso vengono convogliate le emissioni generate rispettivamente

e dai processi produttivi del reparto 02

« dai reattori R2 & R4 & dai serbatoi di esaurimento SE1 e SE2 dotati di agitatori a pale e sistema di
riscaldamento/raffreddamento a serpenting con condensatore ad acqua refrigerata.
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La tipologia del sistema AC.RE.01 installato corrisponde a quanto descritto nel documento D.G.R. 7/13943 del
01/08/2003 riguardante la definizione delle coratteristiche tecniche minimali e dei criteri di utilizzo delle
“Migliori tecriologie disponibili” per la riduzione dell' inquinamento atmosferico,

L'emissione & dotata di conta ore grafico, sistema di controllo della portata e di un sistema monitoraggio in
continuo per la determinazione della concentrazione di COV in emissione, misurato come metano & idrocarburi
non metanici, costituito da un analizzatore a ionizzazione di fiamma (FID) la cui installazione era gil prevista
nel deereto n.23352/2004 e confermata nel decreto n, 723/2008,

Si ricorda che la D.G.R. 7/13943 del 01/08/2003 fissa I'obbligo dell'installazione di analizzatori, di cui sopra
per flussi di massa superiori a 100 Kg/h a monte dell'impianto di trattamento, mentre I'ex art, 275 del D.Lgs
152/06 per flussi di massa superiori a 10 Kg/h a valle di detti impianti,

Nel corso del sopralluogo ¢ stato osservato che il punto di campionamento & posizionato correttamente e che il
sistema di analisi installato & idoneo al fine della valutazione del rispetto del limite alle emissioni. Le procedure
messe in atto dalla ditta, al fine di garantire la corretta gestione del sistema di analisi instaliato, risultano coerenti
sin per quanto riguarda la  manutenzione ordinaria sia per le calibrazioni periodiche che vengono eseguite
semestralmente dal costruttore. A rale proposito si precisa che gl interventi di manutenzione programmata e
straordinaria sono inseriti nel sistema informatico utilizzato per la gestione della manutenzione mentre |e
calibrazioni dell'analizzatore sono eseguite con cadenza trimestrale ¢ registrate su apposito registro,

Deve, nonostante cid, essere messo in evidenza come tale installazione, attualmente, non possa essere
considerata e gestita a tutti gli effetti come sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, poiché manca
tutta la parte di validazione, archiviazione del dato e le verifiche dell’indicatore stalistico, bensi debba essere
considerato come un strumento adibito alla verifica del corretto funzionamento del sistema di abbattimento, che
consente, con I'individuazione di soglie opportune, il mantenimento nel tempo del rispetio del limite, Infatti il
sistema, al superamento della soglia impostata a 100 mg/Nm’, attiva I"allarme sonoro posto in reparto ¢ solo
posteriormente, alla verifica dei dati registrati, pud fornire indicazioni sull’andamenta delle emissioni,

Per quanto concerne le verifiche da porre in essere per la garanzia del rispetto del limite, vanno seguite le
indicazioni presenti nel D.Lgs. 152/06 ¢ s.m.i, All, 6 alla parte V,

Risulta presente nella canalizzazione un bypass di emergenza il cui comportamento ed azionamento sono stati
descritti nelle procedure predisposte dal gestore dell’impianto.

In sede di indagine la diua ha fornito il piano di gestione dei solventi predisposto per gli anni 2008, 2009, 2010
¢ 20011 in cui il bilancio di massa & stato calcolato considerando come input gli ingressi di materie prime
impiegate nel ciclo produttivo & come output i beni e i rifiuti prodotti, Secondo tale caleolo risulta che e
emissioni totali, le emissioni diffuse e le emissioni in atmosfera sono le seguenti:

ol piaditis Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011
t/anno: t/nnna t/anno t/anno
Solventi utilizzati 1l 3763 3449 4271 4254
S0V Emissioni in atmosfera 8] 4 2 2,30 1.6
50V negli scarichi ldrici 02 0 0 0,002 0,402
Emissione diffusa a seguito di reazionl, ecc, 05 0,6 0 0 0
SOV nei rifiuti 06 233 24,19 340 kERT
S0V nei preparati 07 71e 3373 4179 4166
Input di solvente [l 1763 3449 4271 4.254
Emissione diffusa F= [|- O1-05-06-07-08 F 15,42 49,810 53,504 53,504
Emissioni totali E= F+0] E 19,42 52 55,104 55,104
[ Emissione diffusa ammessa (3% input solvente) | tanno 112,89 10347 128,13 127,62
“Emissioni diffuse %= E/11* 100 % 052 1,50 1,30 1,30
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Ocearre precisare che I"attivitd svolta risulta cspressamente riconducibile alle previsioni dell*art. 275 del DLgs
1522006 e s.m.i. ed in particolare, confermando quanto espresso nel DM 44/2004 che recepiva la Direttiva
1999-13-CE, a quelle indicate al punto 17 della tabella 1 alla parte [1l dell*allegato 111 alla parte quinta del DLgs
15272006 di cui si riepiloga il disposto:

Limiti per le emissioni

Soglia | Totale annua

N | Attivitd consumo di ; Ditfuse (sull'input | Nota
solventi | Convogliate | (sull'input W o

i solvente) i solvente)

Fabbricazione di <1000 'ﬁm § 5 50 1l yalore di emissioni diffuse
prepariti per Vanno mgC/Nm 3 wan co salvent

17 | rivestimenti, vernivi, venduto, vome parte di un
inchiostri e adesivi = 1000 150 preparato per rivestimenti, in un
( =100 tanno ) Jhinng mgC/Nm? 3% 3% contenitore sigillato

Occorre altresl sottolineare che |a Ditta, autorizzata con DDG n. 23352 DEL 29122004 modificato ed
aggiornato con DDG n. 723 del 31/01/2008, deve nispettare alle emissioni EI, E18, E19 ed E20 le seguenti
prescrizioni specifiche:

Inguinant __ Limiti Note

Isocianati 0,1 mg/ Nin'

Emissivne totale per caming : 150 wgC/ Nm'” 1)
Di cui:

Classe [ 5 my/ N

Classe [1 20 mg/ N’

Emissione ditfusa; 3% dell'input di solvente come definito dalla
parte quinta del Dulgs 152/06 € s.m.i. volaili

Cov

e

1) Relativamente alle emissioni di COV le preserizioni specifiche fanno riferimento ai contenuti i cul al punto 2, parte 1,
allegato H1 alle parte Quinia del D.Lgs 152/06 doveanno essere rispettati i valori limite previsti ai punti 2.2 ¢ 2.3, valutati
con le modalitd ivi indicate,

La previsione di cui al citato punto 17 della tab, 1 alla parte [11 dell’all. I1f alla parte Quinta del D,Lgs 152/06 ¢
s.m.i. ¢ stata definita per le aitivitd che producono prodotti contenenti, in senso lnto, solventi: si tratta di attivita
che hanno come obiettivo quello di disperdere nell’ambiente meno prodotio possibile in quanto parte integrante
del bene commercializzato, Per questo mativa & stata estesa una previsione che vede definiti obiettivi di qualit
ben precisi per le emissioni convogliate ¢ quelle diffuse, ed in alternativa a queste per I'emissione totale annua,
che compiutamente rappresentano I'obiettivo complessivo che deve essere conseguito in sede di autorizzazione
ai sensi dell’articolo 275.6 del citato D.Lgs 152/2006,

In estrema sintesi I'impianto, ai sensi dell'art. 275.2 del D.Lgs 152/2006 e dell'alto autorizzativo ALA in
essere, deve rispondere alle prescrizioni definite per le emissioni convogliate e diffuse come riepilogate nella
fabella 1 inserita nella parte III dell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, e nel quadro
prescrittivo B, | della citata autorizzazione.

il valore obiettivo di emissione totale previsto dall'articolo 275.6 del D.Lgs 152/2006 & pari ai

[n questo caso i85
i di i base dej limill pre

in quanto le emissioni convogliate totali, salvo il caso

Viste le definizioni questi due valori non sono sommabili !
delle sostanze classificate ai sensi del punto 2 della parte [ jiell'nllegum 1T alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006,

sono espresse in massa di Carbonio annualmente emessa ¢ le emissioni diffuse invece in massa di sostanza
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annualmente dispersa per cui il valore obiettivo delle emissioni totali & rappresentato da questi due valori
disgiunti.

Questi obiettivi di qualith sono poi da confrontare con i flussi di massa annuali determinati sulla base delle
rilevazioni alle emissioni convogliate e con le emissioni diffuse calcolate sulla base delle logiche di cui alla parte
V dell’allegato 111 alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 ¢ s.m.i. .

In caso di attivith non confinabili o di emissioni non convogliabili il limite da perseguire & invece relativo alle
emissioni totali come descritte nella stessa tabella | o, in carenza di previsioni in questo riferimento, nella parte
LV dell’allegato 111 alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Nel caso delle attivith di cui al punto 17 ed al punto |8 della tab. | alla parte [T1 dell*afl, 11 alla parte Quinta del
D.Lgs 152/06 e s.m.i., rispeltivamente produzione di preparati per rivestimenti in senso lato ¢ conversione della
gomma, si esprime che “il valore di emissioni diffuse non comprende il solvente venduto, come parte di un
preparato per rivestimenti, in un contenitore sigillato”.

Il combinato di questa definizione e del riferimento all’input di solvente quale valore su cui determinare le
emissioni diffuse portercbbe, come largamente avviene nel nostro paese e peraltro applicato dalla Ditta nella
predisposizione del piano di gestione dei solventi, a confrontare il valore determinato secondo le logiche di cui
alla parte V dell'allegato 11 alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 & s,m.i. con un valore pari ad una percentuale
definita del quantitativo complessivo di sostanza organica che entra net ciclo produttivo,

Nel caso invece del punto 20 della stessa tabella relativo alla produzione di farmaci, la nota definisce con
chiarezza che “il valore limite di emissioni diffuse non comprende il solvente venduto, come parte di un
prodotto o preparalo, in un contenitore sigillato™ e questo modifica grandemente la prescrizione perché il limite
con il quale confrontare il valore desunto dall'applicazione della parte V dell'allegato 111 alla parte quinta del
DLgs 152/2006 e s.m.i. sard pari ad una percentuale della differenza tra quanto entra nel ciclo produttivo e

quanto viene commercializzato: di fatto cosi le emissioni diffuse non sono piil riferite al quantitativo di solvente
: | Ia diffsrai o val ; o dogo il confazi

Si precisa che la direttiva 2010/75/UE del 24/11/2010, per le attivitd descritte ai punti, 17,18 e 20 nella tabella

dell’allegato VII parte [l ha posto rimedio a tale diverso approccio ed ha definito con chiarezza nelle note che “il

valore limite di emissioni diffuse non comprende il solvente venduto, come parte di un prodotio o preparato, in

un contenitore sigillato™,

Fatta questa doverosa premessa si osserva che [obiettivo del piano di gestione dei solventi (P.G.S.) & quello di
determinare in modo aceurato il quantitativo di solvente diffuso nell’ambiente attraverso la valutazione delle
modalith di lavore e gestione delle produzioni, delle materie prime ¢ dei rifiuti contenenti solventi al fine di
consentire, in una fase successiva, la riduzione mediante I"adozione e/o revisione di procedure di lavoro e
produzione.

[nfatti la corretta gestione di tulte queste voci, unita ad una buona formazione del personale in materia, comporta
una notevole riduzione delle emissione diffuse nell’ambiente, in quanto la sensibilith nella movimentazione della
malteria prima, nella preparazione dei prodotti e nel gestire il deposito di rifiuti con contenitori chiusi, potrebbe
ulteriormente limitare le fonti diffusive,

Nella logica di quanto espresso ed applicando, per la verifica del valore limite di emissione delle emissioni
diffuse, i criteri sottintesi al punto 17 della tab. | alla parte [1I dell'all. [II alla parte Quinta del D.Lgs 152/06 e
s.m.i. cosl come meglio definiti dalla direttiva europea, sono state preliminarmente verificate;

¢ le melodologie che hanno portato alla rednzione del piano di gestione dei solventi 2008, 2009, 2010 e 2011;

* la correttezza di movimentazione ed utilizzo di materie prime e rifiuti contenenti solventi e della
metodologia utilizzata per la determinazione dei quantitativi da inserire nel calcolo

* la correttezza dei dati inseriti in AIDA. Dalla verifica eseguita & risultato che i dati inseriti in AIDA alla
voce “Menitoraggio solventi” sono risultati discordanti rispetto a quanto comunicato dalla Ditta
rispettivamente negli allegati alla nota del 13/12/2010 prat. ARPA n, 173584 del 14/12/2010 e nell'allegato
14 alla nota del 10/04/2012 prot. ARPA n. 51561 del 12/04/2012. La Ditta, invitata a rivedere sia i dati
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inseriti in AIDA sia quelli comunicati nelle citate note e a fornire i piani di gestione dei solventi corretti, in
data 03/05/2012 ha fornito via e-mail, Prot. ARPA n.67043 del 16/05/2012, un nuovo piano di gestione dei
solventi ai cui contenuti le tabelle di sintesi fanno riferimento.

Successivamente & stato valutato, secondo le modolita di caleolo sopra espresse, il rispetto del valore di
emissioni diffuse il cul esito & riportato nella tabella che segue,

—— A | b | st | e

Solventi utilizzati I 1763 3449 4271 4254
S0V Emissioni in dtmoslera 0l 4 2 23 I.6
SOV negli scarichi idrici o2 n 0 0,002 0.002
Emissione diffusa o seguito di reaziont, ece, 05 0.6 0 0 0
SOV nei rifiuti MM (ST I 2419 K XN
SOV nei prcpu.r'-[-l-l'i 01 3719 3373 1179 +166
Consumo di salvente [ = [{-07 44 76 92 38
Emissione diffusa F=11- 01 02-05-06.07-08 | F 61| 4981 583 53,3
Emissione totale E= F+01 E 20,1 51,81 60,6 | 549
Emissione ditfusa ammessa (3% input solvente) | anno l.,."ﬁ"_ i ﬁ"l-! 2,76 2,64
Emissioni ditfuse %= F/[* (00 o 16,6 65,54 63,37 60,57

Tale diverso approccio alla verifica del valore limite delle emissioni diffuse consente di evidenziare come sia
palese la sottostima delle emissioni diffuse,

Per quanto evidenziato al fine della corretta applicazione delle previsioni dell’art, 275 e dell’all. 111 alla parte
Quinta del D Lgs 152/06 e s.m.i, si ritiene che, data la complessith e la rilevanza di questa tematica e la necessita
di garantire la crescita ordinata del sistema autorizzativo e prescrittivo utilizzabile, che debba essere sottoposta
all*attenzione de i competenti servizi Inquinamento Atmosferico ¢ AIA dell’ Amministrazione Provinciale di
Milano e al gruppo di lavoro regionale la problematica relativa all"applicazione dell’art. 275 del citato decreto
legislativo a questa tipologia di aftivith cosi da dirimerla e decidere quale interpretazione adottare.

Per quanto riguarda I'emissione di COV inerenti 'emissione E1. dai dati medi mensili inseriti in ATDA a partire
dal 2008 si osserva che i valori inseriti  sono notevolmente al di sotto del valore limite imposto per | COV
mentre per quanto riguarda le emissioni di Isocianati dulla:veriﬁca dei valori insenti in AIDA a partire dal 2008,
si osserva che sono stati inseriti solo i dati delle emissioni E19 ed E20 in quanto sono le emissioni poste a
presidio di lavorazioni che utilizzano unicamente MDI ¢ che le concentrazioni in emissione osservale sono
costantemente al di sotto del limite di rilevabilita strumentale,

Rispetto ai contenuti del quadro preserittivo “E. 1.1 — Valori limite all’emissione in atmosfera” la Ditta effettua
con periodicitd le analisi alle emissioni anche se si deve precisare che non viene eseguita la ricerca degli
[sacianati all'emissione El perché non sono utilizzati nelle lavorazioni presidiate da tale emissione mentre alle
emissioni E19 ed E 20 non viene determinata sia la concentrazione di COV in emissione sia quelle delle sostanze
inclasse 1 e {1 tab, D dell'allegata L alla parte Quinta del D.Lgs 152/06 € s.m.i. in quanto non sono utilizzate; per
quanto riguarda I'emissione E18 non si hanno riscontri perché |*emissione & autorizzata ma non atfivata.

Poiché la ditta dichiara di utilizzare sostanze classificate R|60 & R61 si precisa che, di 1a della necessith della loro
sostituzione quanto prima con preparali meno nocivi, sia nei referti analitici inviati sia in AIDA non si ha

riscontro, per le suindicate emissioni, della verifica del rispetto del limite in emissione per tale categoria di
sostanze che & stabilito pari a 2 mg/Nm’ nel caso in cui il flusso di massa della somma dei COV sia superiore o

uguale a 10 g/h

i
|
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Per quanto riguarda le emissioni per le quali & (issato il valare limite delle polveri si precisa che la ditta effettua
con periodicita le anolisi previste ed inserisce, in conformita alle previsioni del piano di monitoraggio, i dati in
AIDA a partire dal 2008,

In sede di verifica & stato chiesto alla ditta di produrre gli esiti del piano di monitoraggio periodico delle
emissioni, dal quale si evince, pur tenendo in considerazione quanto specificato in relazione alle portate in
emissione e alle conseguenti caratteristiche deghi impianti di abbattimento delle polveri, il sostanziale rispetto dei
limiti imposti per le sostanze analizzate.

L."azienda in conformiti al quadro prescrittivo ha organizzato un sistema di gestione degli interventi di controllo
e di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti di abbattimento, con relativa registrazione digitale
delle operazioni eseguite.

Per quanto riguarda il punto “E.1 l¢ - Serbatoi di stoccaggio dei COV™ si precisa che in stabilimento non sono
presenti serbatoi fuori terra e a tetto galleggiante per lo stoceaggio di sostanze o preparatj contenenti COV e che
tali sostanze, le cui fasi di carico/ scarico sono eseguite in ciclo chiuso, sono stoccate nei serbatoi interrati che
saranno oggetto del programma di interventi citati in premessa alla relazione,

Siritiene pertanto che la prescrizione “E 1. l¢ Serbatoi di stoccaggio dei COV™ non sia applicabile.

51 precisa inoltre che n maggio 2011 dei 24 serbatoi interrati presenti in stabilimento per lo stoccaggio delle
materie prime infiammabili erano impiegati complessivamente otto serbatoi di cui uno dedicato al recupero di
sversamenti accidentali.

Si conferma che lo stoccaggio dei perossidi & eseguito in un apposito fabbricato isolato dotato di contrallo della
temperatura, sistema di raffreddamento automatico della struttura e di sistema antincendio le cui caratteristiche
risultano adeguate ai contenuti del C.P.L.

Per quanto riguarda gli impianti termici si precisa come, rispetto a quanto deseritto nell"allegato tecnico all’ AIA,
stano installate sette caldaie, tutte alimentate con gas naturale e di potenzialitd complessiva pari a 11,6 MW, di
cui due (C1 e C2 di potenzialita pari a 4,6 MW ciascuna) sono destinate principalmente alla produzione di
vapore tecnologico mentre le rimanenti cinque sono adibite al riscaldamento degli ambienti ed alla produzione
di acqua sanitaria,

In merito a questi impianti si osserva che il piano Ji monitoraggio per le emissioni collegate alle caldaie prevede
il controllo discontinuo del parametro Monossido di Carbonio, che fa ditta dichiara di eseguire periodicamente
tramite consulente esterno, ma che non & inserito in AIDA alla voce “Emissioni in atmosfera”, Per quanio
riguarda il controllo del Biossido di Carbonio si evidenzin che viene calcolato ed annualmente comunicato, se
sono raggiunti i valori limite di soglia nell’ambito della dichiarazione E-PRTR.

3.2 Acqua

In premessa alle valutazioni per questa matrice ambientale si deve far presente che dalla Carta dell' Ambito
Territoriale Ottimale della Provincia di Milano tavola V risulta che I'area dello stabilimento appartiene
allagglomerato attuale, identificato con codice C5.015171.1, ed 2 posta in prossimita della rete fognaria
collegata all'impianto di trattamento esistente C5-05,

Dalla valutazione dei contenuti dell'allegato tecnico all'AIA si evince che non esiste I'allacciamento alla
pubblica fognatura e che le acque derivanti dalle autivitd wmane, dagli eventi meteo e dalle normali fasi
produttive sono scaricate rispettivamente in;

Altivita lspattiva ai sansi del D. Lgs del 3 aprile 2008 n. 152 & s.m... arl, 20 dacies ¢.3 Pagina 18 di 41
Stabilimento: MAPEI S.p.A. di Mediglia (M1)
MO.5L.032.REV.01 del 16/03/2011




Punto scarico Origine Recapite finale

Acque meteoriche di [ e 11 pioggia da dilavamento dei pinzzali e delle

. ontanile Tre Teste
caperture; acque reflue domestiche Fonipile g

Si

Acque meteoriche di | e Il ploggia da dilavpmento dei piazzali e delle
52 coperture; acque reflue domestiche ¢ acque di raffreddamento; acque Roggia Boschina 1l
scarico pompaggio acqua di falda,

Si precisa che gli scarichi idrici nell’AT AIA sono classificati in cutegoria B2 (assimilati a quelli provenienti da
insediamenti abitativi) secondo la legge regionale 62/85,

Dai sopralluoghi eseguiti si & accertato che le acque industriali derivanti dal lavaggio dei macchinari sono
parzialmente recuperate nel ciclo produttivo mentre il rimanente quantitativo & gestito come rifiuto ( codice CER
008,04, 16) ed inviato ad impianti di rattamento estemi.

Le acque meteoriche derivanti dalle coperture del fabbricato V, adibito a magazzino materie prime e reparto di
produzione dei rivestimenti per esterno (pitture), oggetto del decreto AIA n, 723/2008 di modifica al decreto
AIA n. 23352/2004 sono inviate, in conformita a quanto dichiarato nel decreto stesso, in due pozzi perdenti a
monte dei quali sono predisposti idonei pozzetti di campionamento.

Nella documentazione inviata dalla Ditta il 22/06/2011, prot. ARPA n. 88875 del 28/06/201 |.si precisa quanto
sepue;

- leacque di prima pioggia e di dilavamento delle aree esterne sono raccolte in due reti separate ¢ convogliate
in due vasche di raccolta e di trattamento mediante ossigenazione, disoleazione ¢ sedimentazione con
caratteristiche dimensionali coerenti con il R.R. n. 4 del 24/3/2006 e successivamente scaricate el
Fontanile Tre Teste ¢ nella Roggia Boschina. Occorre sottolineare che una sola vasca & dedicata alla
raccolta delle acque di prima pioggia mentre la seconda & adibita, per una parte del volume disponibile, alla
raccolta delle acque di raffreddamento prima dello scarico in C.LS. e, in caso di evento piovoso, alla
raccolta delle acque di prima pioggia fino al completo riempimento. In ingresso alle vasche sono stati
inoltre installati sensori di pioggia che attivano ke serrande al fine di inibire, al loro riempimento, lo scarico
diretto in C.LS. durante le precipitazioni.

il sistema di trattamento biologico delle acque provenienti dalla mensa e dagli spogliatoi & stato integrato
con un impianto di separazione oli e grassi, denitrificazione, ossidazione e sedimentazione.

Le acque industriali sono costituite dalle acque di raffreddamento dei macchinari e sono caratterizzate dalla sola
variazione di temperatura in quanto !'acqua circola senza entrare in contatto con il prodotto e, per guanto
concerne il loro scarico, la Ditta ha dichiarato nella n}tn inviata il 10/4/2012 prot. ARPA n. 31561 del
[2/04/2012, che le acque prelevate da pozzo utilizzate [per il raffreddamento di  alcuni macchinari sono
convogliate sulla rete di raccolta delle acque di dilavamento dei tetti e, senza essere immesse nelle vasche i
wrattamento delle acque di prima pioggia, scaricate direttamente nello scarico 52,

A tale proposito si osservache prima della commistione lle acque di raffreddamento con le acque metcoriche
manca un pozzetto di campionamento che consenta di valutare le effettive caratteristiche di tali acque,

Per I'anno 2010 il gquantitativo di acqua per mffrr.ddamlfnm macchinari, antincendio e raffrescamento degli
ambienti & stato pari a 150.742 m’ . ‘

La Ditia ha altresi dichiarato che nel 2010 sono stati scaricati complessivamente 266.606 m* di acqua di cui
[(7.268 w' costiwiti da acqua piovana e 159338 m' costituiti da acque domestiche e industriali
(raffreddamento). Secondo quanto dichiarato il quantitativo di acque industriali scaricate & da ritenere inferiore
alla portata massima allo scarico indicato nell’ AT all’ALA (250.000 m'/anno ¢ i 1,000 m"/giomo).

In ogni caso ¢ opportuno che la Ditta approfondisca quest'aspetto identificando la quantitd di ocqua scaricata,
suddivisa per tipologia di provenienza, ¢ calcolando 1a congeguente portata allo scarico.
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| due pozzewi finali in cui confluiscono le acque descritte in precedenza sono  mantenuti in buono stato,
facilmente nccessibili e posti immedintamente a monte dei punti di immissione nel corso d'acqua Superficiale,

In merito alla rete di raccolta ¢ scarico delle acque industriali di raffreddamento, delle ncque reflue domestiche,
dello scarico pompaggio acqua di falda e delle deque meteoriche si osserva quanto segue:

* ['art, 101 comma 5 del D.Lgs. 152/06 ¢ s.m.i. prevede che i valori di emissione non possono essere
conseguiti mediante diluizione con acque di raffreddamento menire iale condizione & presente nello
scarico §2.

*  Leacque di raffreddamento, ai sensi dell*art, 5 comma 3 della RR 3/2006 non possono essere assimilote
alle acque reflue domestiche,

¢ Perquanto riguarda gli scarichi delle acque reflue domestiche ¢ assimilate si fa notare come I"area in cui
¢ inserito o stabilimento faccia parte di un agglomerato gid servito da reti fognarie (delibera ATO
n.11/07 del 12/12/2007) cui la ditta, i sensi del RR. N. 3/2006 art, 7 comma | dovrebbe allacciarsi entro
due anni dall'attivazione della rete fognaria e contemporaneamente demeolire o rimuovere le opere ¢ i
dispositivi realizzati per P'effetuazione degli scarichi nei corpi idrici superficiali,

Si precisa altresi che il Comune di Mediglia non ha richiesto I'allacciamento alla fognatura comunale e che la
ditta ha documentato I'impossibilita all*allacciamento inviando in data 21/02/2003 una comunicazione in cui
veniva valutata la possibilita di allacciamento alla fognatura comunale,

Per quanto espresso sarebbe opportuno prevedere la possibilith di campionare separatamente i reflui domestici,
le acque industriali ¢ le acque di prima pioggia predisponendo opportuni pozzelti prima del convogliamento nel
pozzetto finale esistente prima dello scarico in SC1 e SC2.

Al fine di poter verificare la portata massima di scarico delle acque di raffreddamento sarebbe opportuno
prevedere I'installazione di un  misuratore di portata con totalizzatore non azzerabile prima della loro
commistione con altri reflu.

Dalla verifica delle analisi, effetiuate nell’ambito dell'autocontrollo e previste nel piano di monitornggio, inserite
in AIDA si & appurato che sono eseguite con la cadenza lemporale stabilita e che sono rispettati i limiti previsti
dalla tabella 3 ail*allegato alla parte Terza del D.lgs. 152/06 € 5.m.i..

3.3 Rumore

Le lavorazioni della MAPEL S.p.A. si svolgono per cingue giori la settimana su 2 0 3 turni: in particolare nei
reparti “Polimeri” e “Polveri” si opera sempre su tre lumi mentre neghi altri reparti e nel magazzino prodotti
finiti viene effettuata una turmazione nottuma ridotta. Nel periodo da maggio a ottobre I'attivitd & svolta su due
turni anche al sabato e viene ripresa alle ore 22 della domenica,

L"azienda definisce il suo ciclo produttivo discontinuo per cinque/ sei giorni,

A wit'oggi per il Comune di Mediglia, in attesa dell’adeguamento al PGT approvato, & in vigore la
classificazione acustica del territorio adottata con delibera del C.C. di Mediglia n. 50 del 06/10/2005 da cui
risulta che la classe acustica alla quale appurticne lo stabilimento & la seguente:

= Classe V (area prevalentemente industriale) per tutta la totalita della superficie occupata;
nella quale sono vigenti i seguenti limiti i immissione :

Diurno: 70 dBA

Notturno: 60 dBA

Lo stabilimento & confinante nel lato Nord con il comune di Peschiera Borromeo che ha modificato il proprio
strumento urbanistico a seguito del Piano Integrato di Intervento Bellaria. A tale proposito lo stesso Comune di
Peschiera Borromeo con nota del 23/03/2012 prot, n. 8760 ( prat. ARPA n. 41633 del 23/03/2012) ha comunicato
che & in fase di revisione il piano di zonizzazione acustica, approvato con deliberazione del C.C. n, 44 del
28/06/2007 ed ha evidenziato che I"area interessata dal P.LL Bellaria ricade nelle classi 3 & 4 nelle quali sono
vigenti | seguend limiti di immissione:
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= Classe IL: Area di tipo misto
Diurno: o dBA
Notturno: 30 dBA

~  Classe IV - Area ad intensa allivita umana
Diurno: 05 dBA
Notlurno: 55 dBA

Le misure fonometriche riportate nell®Allegato Tecnico ayevano evidenziato un rispetio dei Hmin assoluti. che
perd ad un attento esame risultane carenti i informazioni wtili a caratterizzarle, quali ad esempio i empi Ji
misura wilizzati, e soprattulto mancano le valulazioni acustiche rispetto alla classificazione delle aree el
comune conlinante.

Sioprecisa che pellimmediato circondario  dell’insediamento, lato Nord, o seguito della variozione di
destinazione duso dei erreni confinanti sono presenti costruzioni, per le gquali ¢ prevista la destinazione ad uso
abitativo residenziale, appartenenti al prano di lottizzazione per il quale e stato variato lo striumento urbanistico
vigente, A tale proposito il Comune di Peschiera Borromeo con nota del 23/03/2012 prot. ARPA . 8760 del
41633 del 23/03/2012 ha invino copia dei document! comprovanti i permessi di costruire ¢ e denunce di inizio
artivied relativi ai fabbricati posti nel PLLL Bellaria. Siossepva altresi che. con atto prot. o, 27235 del 107102011,
il Comune ha negato il permesso di costruire edificio destinato alla scuola materna,

Nel corso dell indagine la Dita ha prodotto la seguente documentazione:

- Aggiornamento dello studio acustico eseguita da Eurofips S.p.AL 1] 18/12/2009;

- Valutazioni di impatto acustico dell’edificio MAPEGROUT eseguito da Eurofins 5. piA. il 25/02/2011;

- Valutazione dell’efficacia acustica o seguito degli interventi di mitignzione eseguita da Eurofins S.p.A. il
28/03/2011:

- Indagine fonometrica in esterno eseguita da ECOPOOL S.r.l. il 09/05/201 1,

Premesso che la Ditta aveva 'obbligo di concordare con I'Autorita di controllo le modalith di esecuzione dei
rilievi fonometrici ¢ la seela dei ricettori sensibili, si oskerva che questo non & stato perseguito in quanto la
stesso ha eseguito le indagini autonomamente e dall'anallsi delle informazioni contenute nella documentazione
fornita si evinee che sono statt analizzali esclusivamente i valori di emissione intemi all"azienda.

Le indagini fonometriche esegnite, ad esclusione di quelle del 18/12/2009, non hanno verificato il rispetto dei
valor limite di immissione, sin assoluto che differenziale. prosso i ricetiord con i tiwli abitativi sopra evidenziad
¢d inparticolare non @ stata eseguita alcuna valumzim?e o misuca rispetto ai piani alt degli edifici posti
nell’ immediata vicinanza del confine aziendale.

A seguito detla richiesta inoltrata ad ARPA dal Conmme (i Peschiera Borromeo con nota del 29/07/2010 Prot,
ARPA n. [ 10560 del 30/08/2010, & stata eseguita presso gli edifici del P.LL Bellaria prospicent lo stabilimento
una campagna di misure con rilievi fonometricl, sia presidiati che con centraline, auti a verificare 1'impatto
acustico dell atrivith produttiva in essere,

La relazione conclusiva @ siate trasmessa di ARPA Dipartimento di Milano al Comune Ji Pesehiera Borromeo in
data [6/11/2010 pror, ARPA n. | 58880 & da questo (rasmes<e alla Ditta MAPEL S p.A. in data 20/01/2011 prot.
no 1612,

Le misure eseguite hanno evidenziato che le emissioni flella Dita MAPEIL 5.p.A. sono tali da comportare i
superamenti del livello di immissione differenziale nel genodo sia nottumo che diumo e il superumento del
limite di immissione assoluto nel tempo di riferimento nottumo presso | ricettord posti ai piani alti degli edifici
presi in esame, Tali deduzioni sono evidenziate nell’allegato 4 (relazione della "Caunpagna di monitoraggio
acustico presso area di lottizzazione, Peschiera Borromeo, prospicente la ditta Mapei™) ulla presente relazione,

alla Ditta successivamente alla indagine di ARPA non

57 osserva altresl che le valutazioni e le misure eseguite
hanta in aleun modo tenuto conto delle criticitd rilevate,
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Per quanto riguarda il P.LL  Bellarin i invita il Comune di Peschiera Borromeo a vincolare il rilascio della
ceitilicazione che consenta 'uso abitativo delle singole unita immobiliari costruite, al collaudo acustico che
verifichi il rispetto di tutti i limiti di legge (DPCM 14/11/1997) da parte di wtti i soggetti ricadenti sull*area.

J.4 Suolo e acque sotterranee

Per quanto si riferisce alla matrice suolo si conferma, tenuto conto di quanto gia espresso in merito ai serbatoi
interrati alla voce “Materie prime”, quanto descritto nell’allegato tecnico all' AIA.

Si conferma altresi che la Ditta ha implementato volontariamente, a partire dal 2008,un piano di monitoraggio
della falda acquifera, la cui direzione & Nord- Sud, predisponendo quatiro piezometri, due a monte e due a valle
della zona in cui sono situati i serbatoi interrati. I dati delle analisi annuali sono inseriti in AIDA alla voce
“Acque sollerranee - piezometri”,

Nel febbraio 2011 si & verificato, & causa di un errore umano, uno sversamento accidentale di Acetato di Etile
durante Ta fase di scarico di un'autobolte che ha avuto impatto sulle matrici acqua e suolo. 1l quantitativo di
Acetato di Etile disperso nel terreno circostante il pozzetto in cemento posto a presidio del bocczl!xlrtu di un
serbatoio inerrato & stimabile in ca, 3000 | (paria a ca. 2.700 kg) ha interessato un'area di ca. 150 m' e le acque
di prima falda che si trovano a ca. 2,7 m dal piano di campagna,

La Ditta ha presentato agli Enti un piano di bonifica che prevede il controllo della falda atiraverso le cilate
stazioni piezometriche ¢ I'asportazione del terreno dell'aren interessata dall'incidente prevedendo per il terreno
inquinato lo smaltimento e per quello non inquinato la possibilith del riutilizzo,

A seguito dell’evento I"Amministrazione provinciale di Milano ha autorizzato in via provvisoria, con atto n,
5056/2011 del 26/05/2011, I'immissione delle acque reflue decadenti dal pompaggio delle acque di falda in
corpe idrico superficinle tramite lo scarico SC2.

3.5 Rifiuti

Le tipologie di rifiuti prodoiti sono sostanzialmente invariate rispetto a quanto deseritto nell’allegato tecnico , Si
conferma che nello stabilimento sono principalmente prodotii rifiuti speciali non pericolosi.

La Ditta dichiara che i rifiuti destinati ad operazioni di recupero rappresentano olire il 50% dei rifiuti prodoti
annualmente ed il 90% di questa quota & costituita da imballaggi molti dei quali trovano un successivo riutilizzo
previo ricondizionamento,
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Da cui si ricava la seguente suddivisione dei rifiuti prodotti

Categoria riftuth Anno 2006 (ALA) Anno 2008 Anno2009 | Anno 2010 | Anno 2011
t/a Vi t/n /a t/n

Pericolosl 61,30 386,97 368,38 (6897 839,444

Non pericolosi 1960.74 359793 3656,05 843,56 441058

Materiale demolizione " 1514,96 " I 1 i

Totale rifluti prodatti 2022,04 5499,86 " 422442 512,53 5250,02

(%) dari ricavati da MDA

(%) Excludendo l straordinaria produzione di rifiuti da demdlizione, il quantirarive dit rifii prodoni in stabilimeno é

pairi o J984,905 t/anno

Dai dati forniti & stato possibile individuare il quantit

all'auivita ' ufficio o di manutenzione la cui produzione

tivo di rifiuti da imballaggio e quelli conseguenti
negli anni & stata la seguente;

Anna 2006 4 .
Anno 20&! Anno 2009 | Anno 2010 |  Aone 2011
Categoria riffutl (AJ,:) Va t tla ta
Eﬂmllaml prodotti 126854 | #55,05 1999,13 18447 2300
Materiale da ufficio e varlo 0 127,53 87,82 106,37 46,37
Totale clfluti pmdntﬂ 1268,54 IF&'!.III] 2086,95 1951,09 2486 37

(#) elatt rleavati de ADA
Rispetto all'allegato tecnico AlA 7232008 s osser

nell ATA, la produzione di ritiuti sin negh AN SUCCessiy
el vorso del 2008 si & verificata una produzione di
ripetutn neglt annt stecessivis per tale motivo questo dato

della produzione Ji ritiuti negli anni,

Da quanto espresso & pussibile confermare come, rispe

nello stabilimento siano prodotti rifiut costituiti princip
pressoché costante la produzione di rifiuti da imballagg

progressiva crescita la produzione di rifiuti pericolos.

\Jn come, rispetto all'anno 2006 preso o riferimento

considerevalmente aumentata. ST preciza altresi ¢he
fiuti da demolizione (C.E.R. 170101 che non si &
& stato eschiso dalle valutazioni relative all andamento

o al quantitativo di ritint complessivamente prodotti,
mente da rifiuti non pericolosi ¢ come negli anni sia
| mentre si osserva come negli annlt sin comungue 0

Categorla riflud A'}';Gi[}mﬁ Antto 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 201t
Pericolosl 3% 0% 1% |5% 16%
Non perleolost 97% 90% " q7% R5% 84%
{mballaggi prodotd 63% 47% 47% 41% 46%
Materiale da uificlo e vario 09 3 1% 2% 2%

(411 date i produzione complessive pon fiene conto della g

Nel corso della verifica si & presa visione dei MU
elaborazioni.

Attivita ispettiva ai sensi del 0. Lgs del 3 aprile 2006 n. 152

stabilimento: MAPEL 5.p.A. di Madiglia (M1)

0.5L032.REV.01 del 16/03/2011

it di materiale da demlizione predetti

D 2008 e 2009 i cui dati sono stati utilizzati per le

m.i. art. 29 decias c.3




5i precisa che la comunicazione annuale (MUD) di eui all’art. 189 comma 3 del D.Lgs, 152{06 e smi. é‘ stata
regolurmente presentata alfa Camera di Commercio della Provincia competente per territorio ¢ che i dati
inseriti in AIDA in aleuni casi sono discordanti con quelli comunicati annualmente con il MUD e, per I'anno
2009, i & verificato che non sono stati comunicati i quantitativi relativi ai rifiuti con codice CER: 14.06.01,

20.03.03 ¢ 08.01.19

A sepuito Ji gnanto rilevato si rimanda un approfondimento alla IT V.I. AIA ¢he preveda. ira eli aliri, il
controllo dei seguenti documenti:

*  registri di carico ¢ scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06 ¢ s.m.i..

*  comunicazione annuale (MUD) di cui all’art. |80 comma } del D.Lgs. 152/06 ¢ san.i. relatjva agli anni
2010e 2011

® autorizzazioni a svolgere opernzioni di recupero o smaltimento, da parte dei vettori in possesso di
: Iscrizione rilasciata ai sensi dellart 212 del D.Lgs. 152/06 e s.im.i. e del D.M. 406/98.

*  formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/06 & s.m.i. per il trasporta

» | analisi dei rifiuti contenenti solventi finalizzata, tra I'aliro alfa verifica dei dati inseriti nel piano di gestione
dei solventi e dei rifiuti con codice specchio.

I rifiuti liquidi sono oppartunamente identificati ¢, in generale, vengono stoccati in opportune zone confinate

3.6 Gestione dell’impianto

3.6.1. Individuazione e controllo sui punti critici

Rispetto alle prescrizioni di cui al punto F.4. 1. si rimanda alle valutazioni inserite nei capitoli precedenti

3.7 Valutazione complessiva della gestione degli aspetti ambientali

3.7.1. Aida
Per quanto riguarda la matrice aria si rimanda alle valutazione aj capitoli - Aria ¢ Acqua

Per quanto riguarda i rifiuti si evidenzia che pur risultando inserite le opportune informazioni queste non sempre
sono coerenti con quanto dichiarato annualmente dalla Ditta con il MUD.

Per quanto riguarda il rumore si osserva che la Ditta a seguito dell'intervento di modifica non sostanziale oggetlo
del decreto n. 723/2008 ha e5eguito una nuova valutazione di impalto acustico al fine dj dimostrare il rispetto
dei valori di emissione nonostane il NUove reparto. Si osserva che tali misure non s0n0 state concordate con
ARPA ¢ non sono state inserite in AIDA.

3.7.2. Performance ambientall

L'adesione a forme volontarie dj certificazione ambientale consente alle Ditte I"implementazione di procedure ¢
comportamenti atti a migliorare le proprie performance ambientali e poter cosi dimostrare un'adeguata
attenzione ¢ affidabilith verso I'ambiente esterno, Nel caso in esame il gruppo ispettivo nel corso dell"indagine
ha potuto rilevare che la Diita si & dotata di procedure coerenti con le suddette certificazioni (1SO 14001 e
EMAS) e, negli anni ha diminuito l'utilizzo di sostanze classificate pericolose ma contemporaneamente |
sistema di registrazione e trasmissione dei dati ambienali agli Enti, nelle forme richieste, non consente di
oltenere informazioni fra loro coerenti,

Altivita Ispattiva al sansi daj O, Lgs del 3 aprile 2006 n, 152 & 8.m.1. art. 29 decies ¢.3 Pagina 32 di 41
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infatti sia in riferimento alle portate degli impianti di abbattimento delle emissioni, alle quantita di rifiuti prodot

e al piana di gestione dei solventi il Gruppo ispettivo ha

potuto verificare incongruenze tra le informazioni

wrasmesse di volta in volta dalla ditta e i dati inseriti in AIDA (Rifiuti) o inviati tramite MUD rendendo alquanto

difficoltoso esprimere un giudizio.

Inottemperanze

La Ditta non ha inserito in AIDA i dati i valuazione di impatto acustico, effettuati a seguito della modifica non
sostanziale attuata e agli interventi di mitigazione eseguili, e non ha concordato con ARPA le modalita di
esecuzione dei rilievi fonometrici ¢ i récettori sensibili da egnsiderare nel corso dell’indagine.

AIViTA [Spetiiva al sensi del D, Lgs del 3 aprils 2006 n. 152 e s.m.i. an. 29 decies c.3

Stabilimento: MAPEI S.p.A. di Madiglia (MI)
MO.SL.022.REV.01 dal 16/03/2011
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4. MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI

4.1 Analisi delle MTD

Occorre sottolineare come per questo settore industriale non siano dis
stit valutati i diversi aspetti ambientali facendo riferime

septies) alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

La tabella seguente riporta lo stato di applicazione delle
integrata dell’inquinamento ¢ in grassetto sono evidenziat

tecnico all’” AIA n, 723/2008.

ponibili MT.D. specifiche pertanto sono
nto ai principi generali descritti nell'allegato X1 (all, 5

Migliori Tecniche Disponibili per la prevenzione
¢ le variazioni rispetto al contenuti dell’allegato

MTD
Miglior tecnologia disponibile

APPLICATA

Intmagini / note

GENERALI

Addestremento, Hrocinio I
sensibilizcacione degli operatori

Incantri di formazione

Controllo dei parametri di procesyo

Le linee produttive sono dotate di sistemi
awfenatici di controllo dei parametri i
laverazione

Piano di mdanutenzione
programmata delle attrezzarure ¢
degli impicinti

Lo stabilimento ¢ dorato del servizio i
manutenzione interng per lu
manutenzione preventivi ¢ programinata

Applicazione dei principi del SGA

Registrazione EMAS dal 1990
Certificato UNI EN ISO 14001 dal 1998

Applicazione dei principi del 5G§

Certificato BS QHSAS 180071 dal 2000
DM 97872000 clad 2007

Procedure di prevenzione  degli
incidenti

Analisi dei potenziall risehi df incidente ¢
dei  relativi efferti ambicnrali{con
metaddologie HAZOP, Fuult tree, Evenr
Tree ¢, per la valutazione del rischio
cntbientale, metodologia APAT),

Studi i caloriinetria adiabatica pir e
reazioni piv significarive.

Analisi delle probabilita di  errore
aperatore (metodo TESE()

Istruzione di squadre di prino soccorso e
i pronge tntervento antincendio,

Ottimizzazione dei parametri ol
rocesso

Le lavorazioni si volgono per Jomi di
prodota ed il processo produttive @

ottimizzata al fine i evitare scarii e/t
Soltopradeiti

ACQUA

Mininmizzazione del  consume (i
aequajn funzione del prodotio
destderato, __dumentando i

Riutilizzo (circa 80-85%) delle acgue
provenienti dal lavaggio del macehinari

Attlvita ispettiva ai senst dal D, Lgs del 3 aprile 2006 n. 152 6 s.m.], art. 29 daclas ¢,3
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MTD
Miglior tecnologia disponibile

APPLICATA

Immagini / note

anctte attraverso la selecione e
Pimptego di macehinarl a minor
consimio felrico

mentre  xeno o
raffrecdimenio ¢ o

ceorpati
mtincendio

queili per

Al SRR ey
rlcictodrimilicco ¢ o corretta | nel provesso prodistive
vestione delle wtenze
: : et Non o'¢ distinzione per
Prageazione i elficiente L yion [ s 3 4
; § A ‘ Neflo stabifimentt venygone misuradt | singeli reparti ¢ per
sistema i gestione delle acque Pl i y ! 4
conswnt jdrict deg repartt di prodicione, | siingela uperazione,

refativamente
reffreddumento
wntincendio

Aduvzione i procednre
riduziome el rischio di sversamenti
accidentirli

per la

Ststemet off ffarme

Nel 2010 specific
riduzione def temy

e provedura 5SS,

a obiettive legato alla
i intervento.

Ruceolia telle tegie i
ruffreddamenra,  loro  riutilizzo ¢
scaefen i comlitture separate dolle
degiie oi processn

Installuzione  di wn hacing i
eytalizzazione ¢ i un sistema Ji
tratiemente. primario. delle aegue

reflue

Llattivita (PPC ¢
raffreddamento a
le avyue di raffre
NON [PPC sonp
refnmnesse Helle v
Per  lu iiduzi
prefevate 0 stal
2004, wne 5o
remdintenter silled

dotata i sistema di
dronito chivse, mentre
feluntento defle attivita
prefevate da pozzo e
sche Ji accumildo.,

e el quaniiienivo
insrallale, ad inizio
imbiatore  ad  alto
nea di maggior witdizzo

COssigenazione,
sedimentazione

ARIA
: : ; Presenza i abba
Impiego  di  tecnologie  per  la i g
rithizione dell emissione del COV Wt Totterangt
-t & . ¥ )
HE CHH STt

divoleaziony ¢

ftitare o carchoni aseiv
» i eontinno delle

Impiego i combustibili -« minor
ittt cmbientale

Cennte combisribi
nierihe

e viene whifizoate solo

Attivita 1spattiva ai sensi del D, Lgs del 3 aprite 2006 n. 152
Stablfimenta: MAPE] S.p.A. di Madiglia (MI)

MO.5L.032,REV.01 del 1603/2011

& 5.m.l. art, 29 decies c.3
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HTD
Miglior tecnologia disponibile

APPLICATA

[mmagini / note

Impiego i fecnologie  per la

Le emissioni i polveri sono trattare con

riduzione dell'emissione  delle | U'impiego di cicloni, fili a cartucee ¢
polveri Sfiltri a maniche

RIFIUTI SOLIDI

Minimizzaziene della produzione i

rifiuti ¢ lora reciipero, | Presenza i wn sistema i setacciofiira
rintiliczeodriciclo per quante | delle polveri di recupero

frossibite

Razionalizzazione delle operazioni
di selezione e compaltaziene i
rifiuti speciali non pericolosi

Presso lo stabilimento sono in essere
delle  procedure  di  separazione  ed
eventuale  recupero el rifiuti e
diminnzione e riwtilizzo degli imballuggi
di inaterie prime

Realizzata nel 2010 una
nuova area di deposito

inferno  a  fronte di
specifico abiettivo,

Separazione alla fonte dei rifiuti

Raccelta differenzicta i carta e plastica

Nel plana obiettivi 2008-
2010 realizzate ulteriori
dazioni di iniglioramento

RISPARMIO ENERGETICO E DI ENERGIA ELETTRICA

Implementazione i un sistema di
controllo  dei consioni e delle
prestaziont delle varie wtenze

Instalfata  contatori  sulle
significative per U'attivitd IPPC.

Bilewneio energetico riferita a IPPC,

lienze

Impiego i recnologie  ad  dlta

efficienza

Previsto  uno  specifico
abiettive per il periodo

2011-2013,

RUMORE

Riduzione del rumore in funzione
della presenza di centri abitaif nelle
Vieinanze

Urilizzo di tabelloni huminosi per la
cliumata al carico degli automezzi,

Specifica procedura SGAS,

Nel 2011, in occasione
della  sostituzione  di
un'unita di filtrazione,
instalfate  box  con
pannelli fonoassorbenti

MATERIE PRIME

Predisposizione i un  archivio
dacumenti sut  preparati  chimici
wilizzati

Specifica procedura SGAS

Applicazione  del  principio i
sostitusione  dei  prodoti pii
pericolosi con analaghi preparati a
minore perieolosird

Specifica procedura SGAS. Trasferimento
delle polimerizzazioni acriliche a buse
wcquusa pressa le consociate,

Adoziene di misure prevenire la

Specifica procedura SGAS.

Attivith Ispattiva ai sensi del D. Lgs dal 3 aprila 2006 n. 152 & 5.m... art, 29 decies c.3

Stabllimente; MAPEI S.p.A. dl Mediglia (M1)
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MTD
Miglior tecnalogia disponibile

APPLICATA

Tmmagini / note

dispersione aceldentale di sostanze
chimiche sl suolo ¢ el acqua
ditrete e movimentazione ¢ o
stocCt e vio

Serbuted (i prode
esterni fitorl terra
contenimenter.

Rete i raceol,
ditavamenta (Hucs
i inrereettazione ¢

Postaciont o sca
datla rere detle a
it i vasche oi

Riduzione dei (r
approveigionamer
realizzazione e

i chimici e ed
provvistl di bacini i

a defle  weqie i
i alorcite ofi serramle
[ CHEFEen

foer anitoboffi ixelubili

sjuee i diluvinnaniio e
rerceoltal,

wgitti fnterni per gl
ti ai reparti dopo Ia
Auove  magazzing

materie prime (fakibricato V).

AtV iapetiiva ai sensi del D, Lgs del 3 aprile 2006 n. 12
Stabllimento; MAPE! S.p.A. di Mediglia (MI)

MO.5L.032,AEV.01 did 16/03/2011

35 s.m.i, art. 29 decies c.3
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5, CE)'NCLUSIONI

[1 GI ha verificato le prescrizioni riguardanti tutte le matrici ambientali riportate nell’allegato tecnico e,
per quanto riguarda I'applicazione delle MTD, ne ha valutata |'applicazione riportando nella presente
relazione sia lo stato di attuazione sia le modifiche rispetto all’allegato tecnico all’autorizzazione AIA.

Si riassume di seguito quanto emerso durante la visita ispettiva:

TOREEP sy e —— ey

| Criticita: .r!)"rﬂhre la Visita ispettiva sono state rilevate le seguenti

' criticird

l. Poiché la ditta dichiara di utilizzare sostanze classificate
R 60 e R61 si precisa che, di Ia della necessitd della loro
sostituzione quanto prima con preparati meno Aocivi, sia
nei referti analitici inviati sia in AIDA non si ha riscontro,
per le suindicate emissioni, della verifica del rispetto del
limite in emissione per tale categoria di sostanze che &
stabilito pari a 2 mg/Nm’ nel caso in cui il flusso di massa
della somma dei COV sia superiore o uguale a 10 g/,

2, In merito agli impianti termici si osserva che in AIDA
non sono mnseriti i dati relativi alle emissioni di
Manossido di Carbonio ¢ Biossido di Carbonio, la cui
ricerca & prevista nel piano di monitoraggio per le
emissioni collegate alle caldaie, anche se la ditta dichiara
di eseguire periodicamente le analisi tramite una ditta

| esterna,

I ‘ |

’ 3. 1 dati inseriti in AIDA non sempre concordano con quanto |

! dichiarato dalla Ditta nelle note inviate e rispetto al MUD

| per quanto riguarda i rifiuii,

4. Prima della commistione delle acque di raffreddamento
con le acque meteoriche manca un pozzeito di
campionamento che consenta di valutare le effettive
caratteristiche analitiche di tali acque.

Non ¢ possibile definire Jn quantita di acqua scaricata, |
| suddivisa per tipologia di provenienza, e quindi calcolare |
| la relativa portata allo scarico,

! 6. La zona Nord confinante con lo stabilimento prevede un
| PIT la cui classificazione acustica ricade, secondo quanto
| dichiarato dal Comune di Peschiera Borromeo, in Il & [V
‘ classe e le misure eseguite da ARPA non dimostrano il
I rispetto dei limiti vigenti .

] 7. La Ditta non ha concordato con ARPA sia le modalita di
e e h o EscCUZONE dei rilievi fonometrici sia i ricettori sensibili

Atlivita ispettiva ai sensi dal D, Lgs del 3 aprile 2006 n. 162 @ a.m.j, art. 29 dacies .3 Pagina 38 di 41
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1
!
|
| .
Inottemperanze:

Punti di forza:
|

Punti di miglioraniento proposti all'Azienda

Proposte per I"Autorité Compelente;

" ambienta

| ditta di:

Nel
difformitd.

da

cors

Al fine dijalimentare il processo di miglioramento continuo dei .
contenuti ambientali dell autorizzazione ¢ di ridurre le eriticity
| riscontrate nel corso della Verifica I[spettiva, si propone alla

3

aggipmare  le  informazioni  contenute  nelle  schede
tecniche  degli  impianti  di abbattimento  affinché |
rappresentino le effettive carntteristiche degli impianti |
installati. ‘

. Al fine di poter verificare la portata massima di scarico

dell acque di raffreddamento  sarebbe opportuno
prevedere |'installazione di un misuratore di portata con
total{zzatore non azzerabile prima della loro commistione
con aliri reflui

Sarebbe opportuno prevedere la possibilith di campionare
sepatatamente i reflui domestici, le acque industriali e le
acquie di prima pioggia predisponendo opportuni pozzett
prima el convogliamento nel pozzetto finale esistente
pri:z: dello scarica in 5C1 e SC2,

i
. la ditta deve prevedere eventuali idonet interventi di

mitigazione al fine di rispettare i limiti previsti dal DPCM |
14/11/1997 su tutto il territoria confinante con particolare |
riferimento al PIT Bellaria, | |

i . . , @i
In occnslunc del rinnovo dell’AIA ¢ sulla base dt,llel

discrepan

e riscontrate & descritte nella presente relazione si|

propone di modificare |’ Allegato Tecnico all’ AIA come segue: '

ARIA ]

Quadro prescrittivo E. 1. 1. — Emissioni in atmosfera:

1.

al fie della corretta applicazione delle previsioni dell'art.
275 ¢ dell'all, 111 alla parte Quinta del D.Lgs 152!06' si
ritierie, data la complessith e la rilevanza di questa lematica
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EE”I:IE_&GSSi'th-dl_gummire la crescita ordinata del sistema
autorizzativo e prescrittivo utilizzabile, che debba essere |
sottoposta  all’attenzione  del  Servizio Inquinamenml

Atmosferico dell’ Amministrazione Provinciale di Milano ¢

al gruppo di lavoro regionale la problematica relativa |
all'applicazione dell’art. 275 del D.Lgs 152/06 ¢ s.m.i. per!
quanto riguarda I' attivitd descritta al punto 17 della tab. |

all'allegato [11 alla parte Quinta del citato decreto!
legislativo  cosl  da  dirimerla e decidere quale |
interpretazione adottare. ]

|
A seguito della ricognizione effettuata dalla  Ditta |
finalizzata a definire in modo certo sia le caratteristiche |
reali degli impianti di abbattimento delle polveri sia le|
portate effettivamente sviluppate aggiomare la tabella
riepilogativa delle emissioni

Si ritiene che la prescrizione E 1.le¢ “Serbatoi di
stoccaggio dei COV"  non sia applicabile in quanto in
stabilimento non sono presenti serbatoi fuori terra e a telto
galleggiante per lo stoccaggio di sostanze o preparati
contenenti COV e che tali sostanze, le cui fasi di carico/
scarico sono eseguite in ciclo chiuso, sono stoceate nei
serbatoi interrati che saranno oggetto del programma di
interventi citati in premessa alla relazione,

Per quanto riguarda gli impianti termici si precisa come,
rispetto a quanto descritto nell'allegato tecnico all’AIA,
siano installate sette caldale, ttte alimentate con gas
naturale e di potenzialith complessiva pari a 11,6 MW, di
cui due (C1 e €2 con potenzialith pari a 4.6 MW ciascuna)
sono destinate alla produzione di vapore tecnologico
mentre le rimanenti cinque sono adibite al riscaldamento
degli ambienti ed alla produzione di acqua sanitaria,

Nel ricordare al gestore dell'impianto gli obblighi di
comunicazione E- PRTR derivanti dall'applicazione del
D.M. 23/11/2001 e s.m.i. e dal Reg. CEE 166/06, togliere
dal Piano di monitoraggio e controllo - paragrafo F.3.4, ~
Aria, il controllo perindico di: Biossido di Carbonio in
quanto per tali sostanze non sono previsti valor limite da
rispettare ail’interno dell'atto autorizzativo e comunque
altre norme (DM 23/11/2001 - Reg. CEE [66/06) ne
prevedono la comunicazione periodica al registro europeo
delle emissioni PRTR nel caso siano raggiunti i valori
limiti di soglia.

! RUMORE:

i . s - . P r . ’
6. Per quanto riguarda il P.LL Bellaria si invita il Comune di
Peschiern Borromeo a  vincolare il rilascio  della
certificazione che consenta 'uso abitativo dJelle singole

unitd immobiliari costruite, con il collaudo acustico che
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| Y vispento”di Tt T i lesse (DRCAL
HI21997) da parte di i | soggett ricadenti sl pen,

Milano. 03/06/2012

(1 Gruppo Ispettive

' Referente tecnico organizzativo ed | ) ‘ y
A5 MM : . Maria lda Galoni | | bt g
-Emissioni in atmosfery | o

] !

 Scariehi idrici, rifiuti, suolo | Luca Faniuolg

!Emissiuni sonare | Stefano Ferrar;

' Responsabile de! Procedimento Dr.ssa Anna Bonura
| esponsabile U0, APC

Dr.ssa Paola Boss

T _ELENCO ALLEGATI

—-__—-————_.

e

L. Verbale di visira ispettiva del 17/12/2010
2. Verbale di visita ispettivt del 23/05/201 |
3. Verbale della riunjone conclusiva del 05/06/2012

. Relaziope “Campagna dj monitaraggio acustico plesso area di Iottizzazione, Peschiera Borrome,
prospicente la ditta Mapei™
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