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VERBALE DI VERIFICA ISPETTIVA N, |

Prima giornata della

Il giorno 17/12/2010 aile ore 10.15 il Gruppo Ispett
titolo 11 bis - Parte seconda D.Lgs 128/2010 si & rd
Provinciale 159 - Mediglia, allo scopo di intraprendere]

Il Gruppo Ispettivo ¢ composto dai seguenti funzionari

Maria Ida Galloni
Antonio Foschi

RVI gruppo ispettivo -Tecnic
Tecnico ULO. TAP Milano

Verifica Ispettiva

ivo. costituito ai sensi del D.Lgs. 152/06 s.m.i.
cato presso lo stabilimento MAPEI Spa, Strada

[attivita ispettiva IPPC.

b U.O. TAP Milano

Luca Faniuolo Responsabile U.O.TAI - Melegnano
Maria Granato Teenico U.O. TAI - Melegnano

Per la Societa sono presenti:

Sangalli Maurizio Referente IPPC

Ing. Andrea Perego Gestorg stabilimento
Dr. Edoardo Bornatici Assistefite Direzione

Assiste
ASPP
Respon
ASPP
ASPP

Dr. Fabrizio Negri
Ing. llaria Comparin
L.uca Ghezzi
Grianfelice Donato
Dr.ssa Alice Murelli

Il Gruppo Ispettivo ha iniziato Pattivita raccogtiendo
attivita dello stabilimento in ispezione ¢ ha concordato
della verifica ispettiva, in accordo con le linee guida e
relative al comparto industriale in esame.

In conformita con il mandato ricevuto, il Gruppo Ispetti
suddette linee guida ha;

¢ illustrato al Gestore le finalita della Visita
Normativa Comunitaria (Direttiva 96/61/CE, R
15272006 e smi), e al decreto di Autorizzazione

o presentato il Gruppo Ispettivo;

e comunicato al Gestore detlo Stabilimento le mod

o presentato il programma dell’ispezione;

*  concordato Porganizzazione delle fasi Ji contre

del personale messo a disposizione per seuuite 1

1te referente |PPC

sabile servizi generali stabilimento

uli clementt informativi preliminari relativi alle
‘organizzazione ¢ la procedura per |'esecuzione
manate da ARPA Lombardia (PG.SL.005.A01)

vo, sulla scorta dei contenuti ¢ in accordo con le

Ispettiva, facendo esplicito riterimento alla
egolamento -+ aprile 2001), Nazionale (D.Lys
ntegrata Ambientale rilasciato all’Azienda;

alita di conduzione della Visita Ispettiva;

lo. sulla base del programma dell'ispezione e

1ha o pil fasi delfa veritica:
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richiesto all' Azienda I’elenco dei nominativi

ascoltato i sigg. Sangalli e ing, Perego,
dell’Azienda in funzione dei risultati attesi c]
mettendo a disposizione la documentazione re

Per ARPA LOMBARDIA I'attivita odierna di verifica &

del personale che seguira la verifica:

stata seguita da:

[ Maria Ida Galloni

he hanno illustrato gli esiti dell’autocontrollo
all'AIA e hanno valutato I'etficacia dello stesso,
lativa.

il Mutte

I Antonio Foschi ; Thtte
) ! ek
‘ Luea Faniuofo l Tqtte ’
| ;
! Maria Granato ]' Tutte ]

Per I'Azienda la verifica ¢ stata seguita da tutte le person

e presenti alla verifica (vedi sopra)

enti verifiche dell*allegato tecnico:

Nel corso della giomata odierna sono state svolte e segu
=
Tipo di verifica Matrice Conclusa/Non conclusa Note
; . . 5 |
Tecnico Aria- Acqua — Rifiuti e Suolo In corso l
Amministrativa [

La Ditta ha inviato la documentazione richiesta nellg
Durante ["incontro odierno si ¢ evidenziata la necessita
successivamente

TUTTE LE MATRICI
I Gruppo Ispettivo richiede la seguente documentaziong:

l.e analisi effettuate sulle varie matrici negli anni 2009/

Planimetria aggiornata riepilogativa che evidenzi | [
nonché la rete di distribuzione delle acque ed i depositi

SUOLO (nota [)
Una relazione sullo stato ¢ le prospettive relative al p

serifiche effettuate ed in corso di effettuazione relative
eseguita) della contaminazione del suolo,

ARIA (nota [)

La caratterizzazione delle centrali termiche installate chel
singola caldaia, il combustibile utilizzato ed i punti di em

Le schede di sicurezza delle sostanze impiegate caratteriz
Durante I'incontro si & evidenziato che nell’allegato teg

delle attivitd non IPPC presenta un errore materiale relat
ed E9 ter che sard da correggere in fase di revisione dell™:

nota ARPA del 24/11/2010 prot. N. 164133,

di ulteriori documentazione che la Ditta invieri

010 in ottemperanza al piano di monitoraggio.

unti emissivi relativi alle matrici aria, acgua
Wi materie prime e rifiuti.

weo serbatoi nonché il quadro di sintesi delle
sia alle prove di tenuta sia alla valutazione (se

ricomprenda la potenzialitd al focolare di ogni
issione generati.

zate dalla presenza di solventi.
nico al quadro prescrittivo E1.1.b fo schema

vo allarticolazione delle emissioni E9, E9 bis
[legato tecnico all’ATA.




ACQUE (nota 1)

La ditta dovra presentare il documento di bilancio irico maggiormente dettagliato sulla base delle
informazioni raccolte durante 1'incontro.

RIFIUTI (nota 1)

In vceasione detla prossima VoL la Ditta dovra mettére a disposizione la documentazione in formato
cartaceo dei registri Ji carico e scarico nonché della dithiarazione MUD relativa agli anni 2008 e 2009,

A margine della V.1 AIA ¢ stata trattata la probilematica relativa allo stoccaggro di materiale
potenzialmente esplosivo (perossidi) e ricadente nell’dmbito del D.Lus 334/99 e s.m.i, con richiesta di
informazioni ed approfondimenti.
Nel corso della visita ispettiva € stata acquisita la segugnte documentazione:

® copia dei referti analitici. anni 2009 ¢ 2010, relativi ai punti di scarico S1 ed $2

e copia delle analisi di acqua di falda, anni 2009 ¢ 2010, cseguite sulla base del piano di
autocontrollo periodico.

La documentazione dovra essere inviata entro il 24 genfaio 2011,

Non essendo state concluse tutte le attivita di verifica previste dal Piano di controllo, la Verifica
Ispettiva ¢ aggiornata a data da destinarsi, che verra chmunicata via mail dal Responsabile di verifica
ispettiva.

L."Azienda NON presenta osservazioni

L odierna attivita di verifica & iniziata alle ore 10.15 e $i & conclusa alle ore 12.15.

Mediglia 17/12/2010

Per il Grurlp( Ispettivo Pu l \uenda 7y
< !
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” , ! ” Agered neglovile Dipartimento Provinciale di Milano

jerla Protezione el Ambiente
+tofla Lombarcia

L A R PA via Juvara |22, 20129 Milano
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VERBALE DI VERIFICA ISPETTIVA N. 1

Seconda giornata dell7 Verifica Ispettiva

Il giorno 23405/2011 able ore 10.00 il Gruppo bpettivo, costituito ai sensi dell"articolo I del D.Lgs. 59/05 s.m.i. si &
recato presso lo stabilimento MAPEI S.p.A. sito in Strada Proviinciale 159 - Mediglia allo seopo di proseguire attivita
ispettiva [PPC,

[l Gruppo Ispettivo ¢ composto dai seguenti funzionari:

Maria Ida Galloni Tecnico U.O. TAP Milano (RTO)

Antonio Foschi Tecnico U.O. TAP Milano

Luca Faniuolo Responsabile U.O. TAI Vizzolo Predfibissi
Stefano Ferrari Tecnico U.O. Agenti Fisici Milano

Per la Societd sono presenti:

Maurizio Sangalli Referente [PPC

Ing. Andrea Perego Gestore stabilimento

Dr. Edoardo Bornatici  Assistente direzione

Dr. Fabrizio Negri Assistente referente IPPC

Luca Ghezzi Responsabile servizi generali stabilimento
Gianfelice Donato ASPP

Dr.ssa Alice Murelli ASPP

Net corso della giornata odierna si sono svolte te verifiche inererlti e seguenti tematiche:

- [mpatto acustico
- Valutazione incidente del 04/02/2011

- Emissioni in atmosfera
- Scarichi idrici

| aqmbndpnsséﬁmﬁd :

E.L.3 EMISSIONTSONOREE: > .

Richiesta la documentazione 2010/201 1 relativa all’'impatto acustico, che si dequisisce in data
odierna ed & rappresentata daj seguenti dgcumenti:

LN SERTNTO

PT0 b diay Lo

Analisi situazione in | - valutazione di impatto acustico 18/12/2009 redatta da EUROQFINS;
essere - integrazione del 25/02/201 1 redatta da EUROFINS;

- indagine fonometrica in esterno redattal da ECO POOL srl del 69/05/201 1 :
- collaudo degli interventi effettuati h seguito di - modellizzazione 20102011 redatto da

cidenfe dovuto ad un errore umano che ha visto la dispersione
di circa 3.000 kg Acetato di Etile nel terreno, La ditta ¢ intervenuta rapidamente procedendo atla
rimozione del terreno e quindi il quantitativo effettivamente rimasto nel lerreno dovrebbe essere
stato limitato, In ogni caso la ditta ha progeduto ad attivare un piano di monitoraggio utilizzando
sia la rete  dei piezometri gid esistenti [n azienda sia wtivandone dj nuovi volti a rilevare la

ivento  incidentale o ; g g ; i
feve presenza di questa sostanza in falda i cui risultati ad Qggi sono negativi.

del 0402/2011
La ditra comunica che non @ stata effettudta alcuna notitica ai sensi del DLgs 114,99 Al autoria
competente (CTR) per questa situazione inkidentale.

Si acquisisce la dichiarazione espressa i Lt OV 200 in merito il'evento incidentale in
| oggetto ai sensi della centificazione EMAS

1/2




E. 4 ARIA

i

tn data odierna si ¢ proceduto al sopralluogo in aztenda cosi da valutare Passetto impianustico
© complessivo con particolare attenzione :Wlle emissiont residue in atmosfera.

- Valutate le prescrizioni generali relatiye alla gestione delle emission ¢ richieste precisaziont
relative sia alla tenuta del registro| delle manutenzioni sia Jelle procedure di gestione
dell'analizzatore in continuo del COV sia degli eventi anomali

Sopralluogo agh Sirichiede inoltre copia /o predisposizipne di:

Simprantprodutayt T cypgenstiche degli impiant 4 abbadimento installat:

. E.1.2 ACQUE

. - valutazione delle caratteristiche dei sdrbator contenentt COV alla luce delle prescnziom ALA:

- un quadro di insieme che aggiomi|ad oggi sia la realtd produttiva. anche alla luce delfe
comunicaziont intercorse con autoritd competente successivamente all’autorizzazione ALA del
2008.

- comumcazione di adeguamento ai sepsi deli’articolo 11 del DLgs 39 05 ¢ smi;

- messa in esercizio ed a regime degh jmpiantt moditican.

In data odierna si & proceduto al soprallungo in azienda cosi da valutare 'ussetto impiantistico

Sopratluogo agh complessivo. E stata richiesta la planimgtria degli scarichi idrict che evidenzt anche Uubicazione ¢
impuanti produttivi la seztone dei due pozzi perdenti opgi|presenti n azienda e realizzati per lo smaltimento delle

acque meteoriche relative al tabbricato Y.

L odierna attivitd di venitica si e conclusa alle ore 16.00.
NMulano 23 03 2011

Per it Gruppo Ispettivo Per I'Azienda iy

212
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VERBALE DI VERIFICA ISPETTIVA N. 1

Riunione canclusiva

Il giorno 05/06/2012 alle ore 10.00 il Gruppo Ispettivo, costituito ai sensi delf'articolo 11 det
D Lgs. 59/05 s.m.i. si & recato presso lo Stabilimento MAPE! S.p.A. allo scopo di concludere

I'attivita ispettiva IPPC.

Il Gruppo Ispettivo & composto dai seguenti funzipnari:

Maria Ida Galloni Techico U.O. A.P.C. Milano (RTO)

Luca Faniuolo Responsabile U.O. APC| -~ Area Sud- Est
Stefano Ferrari Tecnico U.O. M.A. Dipartimento Milano
Antonio Foschi Tecnico U.O. A.P.C. Milano in qualita di uditore

Per la Societa sono presenti:

Maurizio Sangalli Referente IPPC

Ing. Andrea Perego Gestore stabilimento
Dr. Edoardo Bornatici  Assistente direzione

Dr. Fabrizio Negri Assistente referente IPRC
Luca Ghezzi Responsabile servizi generali stabilimento
Gianfelice Donato ASPP

Il Gruppo Ispettivo espone gli elementi raccolti durante i precedenti sopralluoghi e discute le

conclusioni dell'indagine.

L'Azienda si riserva di presentare eventuali ossefvazioni successivamente al ricevimento della

relazione finale alla 1? visita ispettiva AIA.

La riunione & iniziata alle ore 10.00 e si & conclusa alle ore 13.15

Mediglia, 05/06/2012

Per il GruppT Ispettivo Pe IAzienda_
( : {p . ' / i ; A
e i [ A .lj" ; I I“‘ l‘:‘, P
(Referente Tecnic<\0rganizzativo) (Responsabile VJPC) ]
/ A
— J//’/‘/‘—‘v g 7

MO.SL.031 REV.00 del 04/06/2010
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Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente
della tombardia

A.B.EA Dipartimento di Mitano

U O Agent Fisicy
Vi Filippo Juvara 22 - 20129 Milano
Tel 02748721 Fax 0270121457

Milano, .. ,P/ ﬂi».(.x./ e
Class 3.3.6. fascicolo n® 1234/2010

Prot. N° . 4544600
U.Q. Territorio e Attivita Integrate
Alla c.a Dott. Luca Faniuolo
SEDE

OGGETTO: Campagna di monitoraggio acystico presso area lottizzazione, Peschiera
Borromeo, prospiciente la ditta Mapei S.p.A. di Mediglia.

Con riferimento alla richiesta di misurazioni di cui alla nota in oggetto, Prot. 144953 del 19.10.2010
alla presente si allega la relazione tecnica specificatamente predisposta.

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento che si dovesse rendere necessario.

Cordiali saluti.

[t Responsabile
dell’U.0O. Agen{i Fisici
DottJ Aailrianq Cati
[/ ’ "1/ ‘\ “. B

AL 1 Reluzione tecnicy

Responsabile del procedimento: dott. Adriuno Cuti
Teenico incaricato.iStefano Ferrari 0274812265 - s ferrarit@arpalombardia. it

Sede Dipartimento Provinctale di Mhfano: Via Filippo|fuvara, 22 - 20120 Milwo - 12l 71872
Sede centrale Viale Francesco Restelli, 18 4 207 24 Milano - tef 92 69644 |
v S

DNHEEM 150 5001 2008
© wnfoalon 9179 ARPL




Agenzia Regionale
per la Protezione deilAmbiente
dJefla Lombardia

Il
ARPA

SRR e N

RELAZIONE TECN]
Peschiera Borroi

Premessa

In riferimento alla richiesta del U.O. Territorio ¢
Tecnici ARPA, hanno predisposto sopralluoghi
notturno, in date 6 e 23 ottobre 2010, presso I'area d
Borromeo, prospiciente I’insediamento industriale d
It monitoraggio acustico ha lo scopo di verificar
dalla societd intestataria della lottizzazione, con |
assoluta e differenziale, prodotti da tutte le so
dall’attivitd dell’insediamento industriale MAPE
In data 6/7 ottobre 2010 & stato mounitorato il

Mediglia, mentre in data 23 ottobre si sono acq

’azienda cessa di operare verso le 12.00 del sabat

Normativa di riferimento

Le norme di riferimento che regolamentano I’espq

ambiente esterno sono.
DPCM 1/3/91 “Limiti massimi di espos
nell’ambiente esterno”;

foglio seguito n*2

[CA — Mapei S.p.A.

meo - Mediglia

> Arivitd Integrate del 19.10.10, gli scriventi
di misura in periodo di riferimento diurno e
I lottizzazione ubicata nel Comune di Peschiera
ella MAPEI S.p.A. di Mediglia.

e la valutazione di clima acustico presentata
‘obiettivo di verificare i valori di immissione
rgenti acustiche presenti, ma in particolare
[ S.p.A. di Mediglia.

funzionamento della ditta Mapei S.p.A. di
uisiti i rillevi di rumere residuo, in quanto
o e riprende aile 22.00, circa della domenica,

ysizione al rumore in ambiente abitativo e in

zione al rumore negli ambienti abitativi e

Legge 447/95 “Legge quadro sull’inquiname

® @ 9 e

Legge Regionale n° 13/01 “Norme in materi

Yalori limite di immissione

[ valori assoluti di immissione sono indicati dalla T

to acustico”;

DPCNM [4/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore™;
DM 16/3/98 “Tecniche di rilevamento e di mjsurazione dell'inquinamento acustico”:

di inquinamento acustico™.

abella C del D.P.C.M. [4.11.1997, che per la

zona [I1, corrispondente agli edifici presi in esame impone limiti di fivello equivalente di 50 dB(A)

per il T.R. notturno e di 60 dB(A) per il T.R. diurno.
[ valori limite ditferenziali di immissione, ovvero la
ed it livello di rumare residuo Lg, sono fissati rispe

diurno (06-22) ed a 3 B quando veriticati in periodo
[ valori sono indicati dal DPCM 14/11/1997: “De

sonore” all’Art.4 comma .

Modalitd di misura

Individuati i punti di misura, i microfoni sono stati p
di 1.5 metri dalla pavimentazione. [ microfoni, dota

dell’insediamento MAPEI sono stati collegati ai ton
che ha permesso ai tecnici di operare a distanza al
rilevazioni (art.4 e 5, Allegato B, Decreto 16 marzo 19
Tutte le tinca Ji misura sono state calibrate, sia a
calibratore acustico Ji classe | i precisione contory
Decreto A marzo 19980 [ licelli dei segnah di calibra

differenza tra il livello di rumore ambientale L
(tivamente a 3 (B quando verificati in periedo
notturno (22-06).

terminazione dJei valori limite delle sorgenti

hsizionati su cavalletti ed elevati ad un'altezza
i di cuffia anti-vento ed orientati in direzione
qmetri tramite un cavo microtonico di prolunga
fine di non interferire nell’andamento delle
98).

I'inizio che al termine delte misure. tramite
me alla norma [EC 942: 1988 (comma 3 art.2
zicne hanno Jigterito i lora di 00 4B




Agenzia Regionale
per fa Protezione deli’Ambiente
iella Lombardia

1l
ARPA

Pt

foglio sequito n*3

[Le misurazioni sono state eseguite sia in intemo sig in esterno degli edifici in costruzione presso

I"area di lottizzazione, individuando I"ultimo piano d

Stabilimento MAPEI SpA dj Robbiano di Mediglia
Planimetria con indicazione dei pu

Legenda:
El, E19, €20
produztone

€2, E3, €4, E5, €6, E7 Emissionl di pa

Emissioni di COV da impiant! di

itlcolato (polveri) da

implanti di produzione
adesivi in pastal e polimen

E8, E9, E9 bis, ES ter, Emissioni di pa

€10, E11, €17, E21

rticolato (polveri) da

impianti di produzione

prodotti cementizi

€22* Emissioni di pa

ticolato (potveri) 1a

impiantl di produzicne
finiture per asterna.

Ermssiont Ja oprrazmm A1 sk tury

gl stabili prospicienti MAPEL

nti di emissione in atmosfera



Agenzia Regionale
per la Protezione del’Ambiente
delfa Lompardia

il
ARPA

zasa— R

(officina)
Ricambio aria s
accumulatori

E13A, E13B, E13C
Lo stabilimento MAPEI ¢ attivo dalla domenica a
quando lo stabilimento & in tunzione, opera 24 ore st
Le principali sorgenti di rumore individuate sono:

e Tuttii filtri dei punti di emissione,

e Tutti i reparti dell’azienda,

¢ Impianto caldaia (in funzione solo nel periodo
e Locale Motori,

o Area Silos (dove avvengono le operazioni di s

foglio seguito n°t

ala ricarica

le 22.00, fino al sabato, verso le vre 12.00,
24,

invernale),

tarico dai camion ai silos —~ h24)

Per quanto riguarda il ciclo tecnologico dell’azienda MAPEI si rimanda alla descrizione del

ciclo che si allega.

Descrizione analitica delle catene di misura

Sono state impiegate tre linee di misura che soddi
60651/94 ed EN 60804/94 indicate all’art. 2 del Decrg
di misurazione dell’inquinamento acustico”.

Linea di Misura n°l — Monitoraggio non presid
MAPEI, presso Stabile Cooperativa Edilizia San G
Fonometro 01 dB tipo “Solo™ matr. n° | 1409
Microfono 01 dB tipo MCE 212 matr. n°45161
Preamplificatore 01 dB tipo PRE 11S matr. n°11129
Certificato di taratura Centro SIT 068 del 23/09/2009)
Culibratore 01 dB tipo Cal 01 matr. n°980178
Certificato di taratura Centro SIT 068 del 23/:09/2009

Linea di Misura n°2 — monitoraggio presidiato
prospiciente MAPEL, presso Stabile Cooperativa £
modello M(
modello P
inodello R
modello B

microtono (GRAS

preamplificatore 01dB-Metravib

cavo microfonico di prolunga
tonometro analizzatore O1dB-Metravib
La strumentazione wtilizzata appartiene alla Classe |
taratura n® 24629-A, emesso dal centro SIT n° 068 in

Linea di Misura n°3 - monitoraggio presidiato
prospiciente VMIAPEI, presso Stabile Sviluppo Edili
modetlo M
modello P
madeilo R
modello [

microfono (GRAS

preamplificatore 01dB-Metravib

cavo microfonico di prolunga
fonometro analizzatore 01dB-Metravib

!

fano le specifiche richieste dalle norme EN
to 16 marzo 1998: “Tecniche di rilevamento e

iato in ESTERNO, 8° piano prospiciente
iuseppe — Punto di Misura A

interno alloggio (zona giorne), 8° piano
dilizia San Giuseppe — Punto di Misura A
CE 212 s/m: 80825

RE 218 s/n: 13297

AL 122 10M

LUE SOLO 0t s/n: 60428

di precisione ed & provvista di certificato di
fata 29/05/2009.

interno alloggio (zona giorno), 6° piano
io S.r.l. — Punto di Misura B

'E 212 s/n: 80823

RE 218 s/m: 11090

AL 122 10M

[LUE SOLO 01 < AD424




per la Pratezione deil’Ambiente
della Lembardia

ARPA

“”" Agenzia Regionale

foglio seguito n°3

La strumeniazione wiilizzata appartiene alla Classe | di precisione ed & provvista di certificato di
taratura n° 25352-A, emesso dal centro SIT n° 068 i duta 19/1 172009,

[ndividuazione dei recettori

| RECETTORI DISTANO CIRCA 30 METRI DAL PERIMETRO WZIENDALE DELLA MAPE]




A

—M )

Set-Up della strumentazione

Range di dinamica:

Curva di ponderazione in frequenza:
Costante di camptonamento
[ntervalli di misura:

Parametri registrati

Presentazione dei risultati 6 — 7 Ottobre 2010

Linea di Misura n°2 — monitoraggio presidiat
prospiciente MAPEI, presso Stabile Cooperativa
: 6 ottobre 2010 - dalle 18.07 aile 23.37.

Data

Ayenzia Regionale
per la Protezione deilAmbiente
defla Lombardia

|
R

[l
PA

20dB +
A

100 ms
vengono
Lf\eq, pﬂ
banda di

foglio seguito n°6

140 dB in modalita

indicati in tabella
ncipali parametri statistici ¢ livelli lineari per
1/3 d’ottava.

) interno alloggie (zona giorno), 8° piano
dilizia San Giuseppe - Punto di Misura A.

[Sdo 60424 Log 108 A T

7

L1

Tt

MER 081010 18007 | 536k




per la Protezione dell’Ambiente
della Lombardia

ARPA

R AR TR P
foglia sequito n*7

”“" Agenzia Regionale

Linea di Misura n°t — Monitoraggio non presidiato in ESTERNO, 8° piano prospiciente
MAPEI, presso Stabile Cooperativa Edilizia San Giuseppe, Punto di Misura A, Dalle ore
2010.

18:09 del 6 attobre 2010 alle ore 10.00 del 7 attob

I‘ﬂ Lo 108 A

[ TER 081010 1hoamDg [ 15hsmad se] 108, a8
e ' ; i A

\
|
|
i
|

o 10

Linea di Misura n°3 — monitoraggio presidiatg interno alloggio (zoma giorno), 6° piano
prospiciente MAPEI, presso Stabile Sviluppo Edilizio S.r.). - Punte di Misura B.
Data: 6 ottobre 2010 - dalle 18.07 per 3 ore ¢ 40 minuti.
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Tabella riepilogativa misurazioni 6 OTTOBRE 2010

Misura Ora ¢ tempo Tipo . LAeq L95
numero i misura rumore =ty fhsle disnayra dB(A) dB(4)
6/1o/10 Y Int Recettore A
i h.18.10- 22.00 | Diurno €nd 180 piano Interne | 53,0 51,0
(zona giorno) P 7 4
1h & 50 min Zona giorno
6/10/10
Recettore A
h.22.00-23.37 | . Ly_ Interno
2 - ’ 8° piano Interno 33,0 51,0
1h e 37 min Notumo | (2014 glorno) Zana gloro
6-7/1/10 L Recettore A
3 h.18.09- 22.00 l_)i u:n ; TERRAZZO | 8° piano Esterno 56,0 53,0
3h 51 min
6-7/10/10 L Recettore A
4 £.22.00 - 6.00 N = 4= | TERRAZZO | 8° piano Esterno 35,5 515
8 k wtlumo
6/10/10 L Titsrna Recettore B
5 h18.07-22.00 | L.°° . 6° piano Interno 52,0 50,0
e sty | P | (onaglima) ey, oo ’
6/10/10 Recettore B
6 | BaRa 2348 |12 T | ermel o o Tnterma | 520 19,5
_ : Notumo | (Zona giorno) ; / !
th e 48 min Zona giorno

[.a = Livello di rumore ambientale; Lg = Livello residuo.

N.B. [ valori riportati sono arrotondati a 0.5 dB, secdndo le indicazioni dell'allegato B de| Decreto
16/03/98 *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell” inquinamento acustico”.

[I 6 ottobre 2010 si & operato in contraddittorio con i tecnici di MAPEL con personale ARPA
presente per tutto il tempo di osservazione sia i receftori sia in azienda, soprattutto per monitorare
I"attivitd di scarico delle materie prime nei silos, che avviene nella zona limitrofa al perimetro
aziendale pit prossima ai recettori abitativi,
Dalle 18.30 alle 19.47 si sono alternati diversi camion intenti alle operazioni di scarico sabbia ¢
cemento. Dalle 20.01 alle 20.06 nessun camion vperava per lo scarico delle materie prime, alcuni
tiltri dsultavano spenti appositamente per le misurazigni. Dalle 22.00 alle 23.00 si & rilevata intensa
Altivitd i searico materie prime nei silos prossimi al perimetro aziendale.
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Presentazione dei risultati 23-24 (sabato — domenjea) Ottobre 2010,
IMPIANTI FERMI

Linea di Misura n°2 - monitoraggio presidiato interno alloggio (zona giorno), 8° piano
prospiciente MAPEI, presso Stabile Cooperativa Edilizia San Giuseppe - Punto di Misura A
Data: 23 ottobre 2010 dalle 18.00 alle 23.18.
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Linea di Misura n°3 - monitoraggio presidiato interno alloggio (zona giorno), 6° piano
prospiciente MAPEIL, presso Stabile Sviluppo Edilizio S.r.]. - Punto di Misura B

Linea di Misura n°l — Monitoraggio nen presidiate in ESTERNO, 8° piano prospiciente
MAPEI, presso Stabile Cooperativa Edilizia San Giuseppe. Punto di Misura A
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Tabella riepilogativa misurazioni 23 OTTOBRE

fogtio seguita n*1 1

2010 - IMPIANTY MAPEI FERMI.

Misura Ora e tempo Tipo LAeq L95
numero di misura rumore Lacate Punig dihispra dB(A) dB(4)
23/10/10 S Tnterno Recettore A
7 h.18.00- 22,00 | Diurmo (zona glarna) 8° plano Interno 47,0 42,0
2k wonag Zona glorno
23/10/10 L
Recettore A
8 hﬁf‘!ﬁ 21’1'8 - Lr. ( orlxzte;:'no ) 8° piano Interno 43,0 39,0
Hefhink CHZCRRE Zona glorno
23/10/10 Lr Recettore A
9 h.18.00-22.00 D | TERRAZZO | 8° plano Esterno 50,0 43,5
h iurno
23/10/10 Lr Recettore A
10 h.22.00-23.18 | ~ ™~ | TERRAZZO |8° piano Esterno 46,5 41,4
11 18 min oy
23/10/10 Ir THterus Recettore B
11 h18.30-22.00 | .~ 6° piano Interno 47,5 41,0
3h e 30 min Diumo (zona glorpo) Zona giorno
23/10/10 Lr Tiharnd Recettore B
12 h22.00-23.00 | - - ; 6° piano Interno 43,5 9,0
1h Nowmo | (20ma g mrrw) Zona glorno

La = Livello di rumore ambientale; Lg = Livello residuo.

N.B. [ valori riportati sono arrotondati a 0.5 dB, secondo le indicazioni dell’allegato B del Decreto

16/03/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’ i inquinamento acustico”.

Impianti disattivati manualmente da personale Mapet, che risultavano in funzione nonostante

I'impisnto produttive non fosse in attivitd, durant

tJui di seguito, riportiamo, in sequenza cronologica,
¢ffettuatt suglt impiantt in data di sabato 23/10/2010;)

Spegnimento fiftro

E7, utle ore 18:15 circa;

Spegnimento caldaia, alle ore 19:20 circa;

Spegnimento chiller, ulle ore 19:30 circy;
Spegnimento filtro E3, ulle ore 19: 43 circa;

\pegnimento filtro

E20, alle ore 19:30 dirca,

le misurazioni del 23.10,10 (fonte Mapei):

'Indfeazions Jeglé interventi di spegnimento
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Conclusionti
Alla luce dei dati riportati nelle tabelle, si evince che i dati di rumore ambientale, rilevati all’interno
dei locali, superano i valori di applicazione del livello differenziale sia nel T.R. notturno che nel
T.R. diurno, per la modalitd a finestre aperte (misure 1,2,5,6), cosi come previsto dall’art.4
D.P.CM. 14.11.97. !
Le misurazioni in interno sono state eseguite presso i locali destinati ad abitazioni civili, zona
glorno, ancora a rustico e senza infissi. Essi possgno essere equiparati alla condizione “a tinestre
aperte”, cosi come indicato nel D.M. 16.03.1998.

Linea di Misura n°l - monitoraggio presidiato interno alloggio (zona giorno), 8° piano
prospiciente MAPEI, presso Stabile Cooperativa| Edilizia San Giuseppe - Punto di Misura A

T.R. Diurno: La —Lr : M n°f —~ M n°7 = 53,0 dB(A) - 47,0 dB{A) = 6,0 dB(A) >5,0 dB(A)

T.R. Notturno: La ~Lr : M n°2 - M n°8 = 53,0 dB(A) - 43,0 dB(A) = 10,0 dB(A) >3,0 dB(A)

Linea di Misura n°3 - monitoraggio presidiato interno alloggio (zona giorne), 6° piano
prospiciente MAPEI, presso Stabile Sviluppo Edjlizio S.r.l. — Punto di Misura B

T.R. Diumno: La ~Lr : M n°®5 - M n°11 = 52,0 dB(A) — 47,5 dB(A) = 4,5 dB(A) < 5,0 dB(A)

T.R. Notturno: La—Lr ; M n°6 — M n°12 = 52,0 dB(A) ~ 43,5 dB{A) = 8,5 dB(A) >3,0 dB(Y)

Le misurazioni effettuate all’interno delle
notturno vi sono _importanti superamenti del limite

Mediglia,

Per quanto riguarda il T.R. diumo si evidenzia un superamento di 1 dB(A) del limite differenziale,
nel punto di misura identiticato come Linea di misura n°l. Nel punto di misura identiticato come
Linea di Misura n.3, net [.R. Jiurno, si evidenzia ifl rispetto dei limiti di immissione differenziale,
anche se di misura g

Valori d’immissione assoluti — Tab C - D.P.C.M 14.11.1997

Stralcio D.P.C.ML 14.11.1997
Ibella C: valori limite assoluti di immissione - Leg in B (A)(art.3)
classi di destinazione d'uso del territorio tempi dJi riferimento
diumo 106.00-22.00) nostumo (22.00-06.00)

1 aree particolarmente protette 50 40

It wree prevalentemente residenziali 35 45

{11 aree di tipo misto 60 50

{V aree di intensa Artivitd umana 63 3%

Ve prevalententente industriali "0 60

L §ree eschisivamente industraly 70 70
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Dallo stralcie della zonizzazione del Comune di Peschiera Borromeo si evince che gli edifici
ricadono in classe 1. ;

Monitoraggi in esterno:

Misura n°3: T.R. diurno 6-7/10/10 h.18.09 — 22.00 T.M.: 3h 51 min.
Leq Diurno 56,0 dB(A) < 60,0 dB(A) limite rispeftato

Misura n%4: T.R notturno 22.00 - 6.00 (6/7 ottobre 2010):
Leq Notturno 55,5 dB(A) > 30,0 dB(A) limite superato

| Tecnici Competenti in Acustica Amblemrle

Stefano Ferrari pi

: 2
() \ Lt
Mario Piuri _'/L{(/'.L\__}\V/\ng

Tecnici Coadiutori

Maria Granato




