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Oggetto:  Trasmissione del rapporto finale della visita Ispettiva presso I’Azienda MAPEI S.p.A.,
ubicata in Comune dj Mediglia (MI)
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ATTIVITA ISPETTIVA Al SENSI DEL
D. LGS 3 APRILE 2006 N. 152E s.Mm.I.

STABILIMENTO
MAPEI SPA
DI MEDIGLIA (MI)

Classificazione:

Attivita IPPC Prodotti chimici organici di base: materie plastiche cod. 4.1(h)

Autorizzazione n. 23.352 del 27.12.2001 scadenza 26/12/2012

RELAZIONE FINALE

Data 21 dicembre 2012
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PREMESSA

La visita ispettiva allo stabilimento MAPEI SpA di Mediglia (M), effettuata ai sensi dell'art. 29-
decies del D.Lgs. 152/06 smi & stata comunicata con lettera trasmessa in data 31/05/2012
prot. 75.911 e le ispezioni in azienda sono iniziate in data 05/06/2012.

Il Gruppo Ispettivo (G.1.) & composto dai seguenti funzionari :

Luca Faniuolo (Referente tecnico organizzativo)
Marialuisa Ravarini (UO. Attivita Produttive e Controlii)
Stefano Ferrari (U.O. Monitoraggi Ambientali)

Il gruppo ha effettuato la visita ispettiva richiesta articolata in quattro giorni, come da verbali
allegati:

[ data ' descrizione N° Allegato

L05-06-2012 incontro preliminare ed inizio ispezione

] 18.07.2012 | prosequo ispezione

B2-1 0.2012 | proseguo ispezione

Gl WIN| -

27.11.2012 | completamento ispezione
20.12.2012 | riynione conclusiva

Per I'Azienda alla visita ispettiva sono stati presenti:

Sangalli Maurizio Referente IPPC

Ing. Andrea Perego Gestore stabilimento

Dr. Edoardo Bornatici Assistente Direzione

Dr. Fabrizio Negri Assistente referente IPPC

Ing. llaria Comparin ASPP

Luca Ghezzi Responsabile servizi generali stabilimento
Gianfelice Donato ASPP

La Seconda Visita Ispettiva & stata dedicata principalmente alla verifica delle matrici Acqua,
Rumore e Rifiuti.

 Attivita ispettiva ai sensi del D. Lgs 152/06 e s.m.i. art. 290-decies Pagina 3 di 25
Stabilimento MAPE| SpA di Mediglia (M)

MO.SL.032.REV.02 del 14/11/2011



1. FINALITA E MODALITA OPERATIVE DELLA VISITA ISPETTIVA

La visita ispettiva e stata condotta con la finalita di:

verificare la conformita alle prescrizioni dell'AlA:

o) la realizzazione degli eventuali interventi prescritti;

o rispetto degli standard ambientali;

o rispetto delle prescrizioni relative alla conduzione € gestione del complesso
IPPC;

o compilazione dei registri;

o verifica della corretta conduzione dell'autocontrollo;

sensibilizzare il gestore al raggiungimento della conformita all'AlA ed all'ottimizzazione
dell'attivita di autocontrollo;

valutare l'efficacia e I'adeguatezza dellAlA e del Piano di Monitoraggio e Controllo;

acquisire informazioni che, insieme a quelle derivanti dallautocontrollo, andranno a
comporre la relazione finale;

alimentare il processo del “miglioramento continuo” dei contenuti ambientali delle
autorizzazioni.

A tale scopo, la visita ispettiva e stata svolta tenendo conto dei seguenti dettami normativi:

Raccomandazione 2001/331/CE del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le
ispezioni ambientali negli Stati membri;

D.lgs. 152/06 e s.m.., Parte Seconda, Titolo Il bis “L'autorizzazione integrata
ambientale”.

Operativamente, la visita ispettiva & proceduta secondo le seguenti fasi:

A. illustrazione delle finalita della Visita Ispettiva;

B. verifiche di tipo documentale - amministrativo (in particolare dati di autocontrollo con
verifica - a campione — dei dati inseriti in AIDA)

C. rispondenza del complesso con quanto riportato nelle planimetrie agli atti e
nell’Allegato Tecnico allAlA;

D. verifica impiantistica della realizzazione degli interventi prescritti in AlA;

E. verifica delladempimento delle prescrizioni previste dall'AlA;

Sl e e e p——
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F. verifica dello stato di applicazione delle MTD principali (stato di applicazione dichiarato
dall'azienda e adeguamenti richiesti con FAIA);

G. verifica dell'installazione e del funzionamento degli strumenti di misura (ad es.
contatori, misuratori, autocampionatori...);

H. effettuazione di misure e di prelievi con riferimento allAlA, al Piano di monitoraggio e
Controllo (lasciare solo se effettuate).

I. Verifiche degli adempimenti previsti dal Piano di monitoraggio e Controllo
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2. DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO E DEL SITO )

2.1 Descrizione del sito e dello stabilimento
Non sono intervenute modifiche dalla precedente visita ispettiva conclusa il 5 giugno 2012.

L’Azienda ha inoltrato alla Provincia di Milano in data 26.06.2012 la richiesta di rinnovo
dell’AlA con modifica non sostanziale.

Nella relazione finale della prima visita ispettiva, si & gia riferito dell'evento incidentale con
sversamento di 3.000 | di Acetato di Etile presso il parco serbatoi interrati, a cui ha fatto
seguito la richiesta di modifica non sostanziale.

La Provincia di Milano, al fine di consentire la gestione delle attivita di messa in sicurezza €
bonifica ha emesso I'Autorizzazione Dirigenziale n. 5056 del 26 maggio 2011.

In sintesi le attivita messa in sicurezza sono consistite in: rimozione del terreno
evidentemente contaminato nell'intorno del serbatoio interessato, predisposizioni di sistemi di
prelievo e smaltimento come rifiuto delle acque di falda (piezometri subito a valle dei
serbatoi), realizzazione di barriera fisica con palancole con un sistema di pozzi di prelievo di
acqua di falda immediatamente a monte della barriera.

A seguito della caratterizzazione & stato predisposto e approvato il progetto di bonifica con la
determinazione del Comune di Mediglia n° 8 del 28.09.2012.

La modifica non sostanziale comunicata contestualmente alla richiesta di rinnovo AlA
comprende la realizzazione, a bonifica ultimata, del nuovo parco serbatoi nel sito attuale.

Lo stoccaggio sara ridotto passando dagli attuali 24 serbatoi da 55 mc (1320 mc), a 3
serbatoi della medesima capacita (165 mc).

Non & ancora definito il progetto di utilizzo dell'area che si liberera, tuttavia sara predisposta
una platea da destinare al’ampliamento dello stoccaggio di sostanze non pericolose in
serbatoi fuori terra.

L'attivita di bonifica, approvata il 28.09.2012, non & ancora stata avviata.

L'Azienda ha ottenuto il parere favorevole dellesame progetto da parte dei VVF il 10
dicembre 2012.

L'azienda ha provveduto in data 23.10.2012 a trasmettere al Comitato Tecnico Regionale
(CTR), al Comando Provinciale dei VVF e alla Regione Lombardia, la dichiarazione di non
aggravio di rischio ai sensi del D.Lgs 334/99 (di cui si & acquisita copia).

Il progetto, cosi come riportato anche nella dichiarazione di non aggravio di rischio,
comprende la gestione del transitorio per i solventi che sono nei serbatoi interessati alla
bonifica sino a quando sara operativo il nuovo parco.

Nella fase transitoria, per garantire la continuita della produzi
in cistemette e fusti dotati di dispositivi di contenimento.
L'Azienda ritiene che la fase transitoria possa estendersi per una finestra temporale di 12
mesi.

Nel futuro sara, invece, mantenuta lattuale stazione di pompaggio € rimarra immutata la
fisionomia della rete di distribuzione dei solventi dalla sala pompe verso le aree di
produzione.
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Per quanto riguarda i serbatoi gia dismessi, in parte sono gia stati bonificati ma devono
ancora essere rimossi.

Di seguito sono descritti i principali passaggi relativi alla interazione con I'AIA (matrice
ACQUA) delle operazioni di messa in sicurezza e bonifica.

Autorizzazione Dirigenziale n. 5056 del 26 maggio 2011:

Aifini dell’ 'immissione delle acque di falda decadenti dall'attivita di pompaggio in corpo idrico
superficiale (scarico S2 gia autorizzato), l'autorizzazione contiene nuove e specifiche
prescrizioni dell'Allegato Tecnico con riferimento alla matrice acqua:

1. limite allo scarico Acetato di Etile 3,5 mg/I;

2. la ditta deve produrre documento di dettaglio sulle modalita e manufatti di prelievo,
campionamento e scarico delle acque di falda;

3. prima dell'attivazione dello scarico deve essere eseguita l'analisi dellacqua. |

monitoraggio, i cui esiti dovranno essere trasmessi a ARPA, dovra essere effettuato, per il
primo semestre con periodicita quindicinale, poi potra essere eventualmente modificato in
funzione dei risultati ottenuti.

4, la ditta deve dare comunicazione ad ARPA dell'attivazione dello scarico per consentire
i controlli.

Comunicazione del 02.05.2012 da parte di EDAM (societa incaricata da MAPEI per messa in
sicurezza e bonifica)

E' illustrata la sintesi degli esiti dei campionamenti delle acque di falda da cui emergono
superamenti delle concentrazioni limite per il parametro Idrocarburi Totali nei piezometri PZ20
e PZ21 (valore comunque inferiore di oltre 10 volte a quanto previsto dalla Tab. 3, D.Lgs
152/2006 per immissione in acque superficiali).

E' argomentata la necessita di procedere all'emungimento in continuo dei piezometri PZ20
elo PZ21.

E' richiesta l'autorizzazione a scaricare 'acqua emunta direttamente nella rete fognaria
aziendale con recapito in corso d'acqua superficiale (S2) mantenendo attivo un monitoraggio
analitico da concordare con gli Enti.

Nota Provincia settore bonifiche 08.05.2012 prot. 77.779

La Provincia risponde alla comunicazione di MAPEI (EDAM) del 02.05.2012 proponendo il
monitoraggio sulle acque di falda.

Per lo scarico in fognatura si fa rimando agli Enti preposti.

Comunicazione del 08.06.2012 da parte EDAM

E' riferita la precisazione del Servizio AIA della Provincia di Milano che chiarisce che lo
scarico di tutte le acque emunte e provenienti dal pompaggio delle acque di falda nellambito
dell'attivita di messa in sicurezza sono gia autorizzate col provvedimento n. 5056 del 26
maggio 2011, nel rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

La ditta precisa che le acque precedentemente emunte e stoccate, saranno smaltite come
rifiuti.
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Comunicazione del 14.06.2012 da parte EDAM

La comunicazione riguarda lattivazione dello scarico in riferimento all'Autorizzazione
Dirigenziale n. 5056/2011. In particolare:

Prescrizione n.1:

La ditta si impegna a monitorare il parametro Idrocarburi Totali (in cui rientra anche l'Acetato
di Etile).

Il monitoraggio diretto dell'Acetato di Etile & previsto solo per PZA3 che ha funzione di pozzo
spia, pertanto non & atteso alcun tipo di scarico.

Prescrizione n.2.

La comunicazione descrive il pozzetto in cui, mediante tubi flessibili, sono scaricate le acque
emunte in PZ20 e PZ21. Il medesimo pozzetto & considerato idoneo per il campionamento
delle acque scaricate.

L'ubicazione dei piezometri risulta indicata nella planimetria della fognatura acquisita a
seguito della seconda giornata di V.1., pervenuta il 28.08.2012.

Prescrizione n.3:

E’ stato allegato il referto analitico del campionamento effettuato in data 05.06.2012 per lo
scarico dei piezometri PZ20 e PZ21 che evidenzia la conformita del refluo ai limiti per lo
scarico in corso d'acqua superficiale. In particolare gli Idrocarburi Totali risultano inferiori al
limite di rilevabilita, pertanto & ampliamente rispettato anche il limite fissato per I'Acetato di
Etile 3,5 mg/I.

La relazione precisa che i campionamenti saranno effettuati nel pozzetto immediatamente a
valle dei piezometri, ma il certificato analitico non lo identifica. Si propone che sui certificati
sia precisato il punto di campionamento.

Nel merito del monitoraggio, la ditta propone con cadenza quindicinale il campionamento di
PZ A3 e di PZ 20 e PZ21 con determinazione di Idrocarburi Totali, Solventi Clorurati, Solventi
Organici Aromatici e , Solventi Organici Azotati Totali.

Fatto salvo quanto gia precisato in merito al fatto che I'Acetato di Etile rientra negli Idrocarburi
Totali si propone che per il futuro e fino alla chiusura delle attivita di bonifica, sia
espressamente ricercato anche 'Acetato di etile.

Prescrizione n.4

La ditta comunica I'attivazione dello scarico delle acque emunte da PZ20 e PZ21.

Nel corso della quarta giornata di visita ispettiva, sono state verificate le prescrizioni di cui
all'’Autorizzazione Dirigenziale n. 5056 del 26 maggio 2011 che sono risultate ottemperate.

2.2 Valutazione delle materie prime e ausiliarie

Le materie prime non sono state oggetto di specifico approfondimento nel corso della
seconda Visita Ispettiva, si ritiene esaustivo quanto indicato nella relazione finale della prima
Visita Ispettiva del 05.06.2012.

Rispetto agli stoccaggi, tuttavia, si & riscontrato, come riportato nel verbale della terza
giornata, la presenza di un grande quantitativo di cisternette da 1 mc (oltre 100) collocate
allestemo delle aree di stoccaggio. Si precisa che le aree allo scopo predisposte e dotate dei
necessari presidi di sicurezza per il confinamento degli sversamenti, sono risultate utilizzate,
ma sottodimensionate rispetto alle esigenze aziendali. Inoltre, tale criticita non e legata alla
gestione delle materie prime di pertinenza del parco serbatoi in quanto si tratta di sostanze
diverse.
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E' necessario che in sede di rinnovo dellAIA I'Azienda proponga una soluzione atta a
garantire lo stoccaggio in sicurezza di tutte le materie prime necessarie al normale
svolgimento dell'attivita, dimensionando le aree in modo da considerare anche gli eventuali
picchi stagionali legati alle diverse lavorazioni.

2.3 Valutazione delle risorse idriche

Le risorse idriche non sono state oggetto di specifico approfondimento nel corso della
seconda Visita Ispettiva, si ritiene esaustivo quanto indicato nella relazione finale della prima

Visita Ispettiva del 05.06.2012.

2.4 Valutazione delle risorse energetiche

Le risorse energetiche non sono state oggetto di specifico approfondimento nel corso della
seconda Visita Ispettiva, si ritiene esaustivo quanto indicato nella relazione finale della prima
Visita Ispettiva del 05.06.2012.
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3. ANALISI DEGLI IMPATTI

3.1 Aria

La matrice aria non & stata oggetto di specifico approfondimento nel corso della seconda
Visita Ispettiva, si ritiene esaustivo quanto indicato nella relazione finale della prima Visita
Ispettiva del 05.06.2012.

3.2 Acqua

Tutte le acque reflue (domestiche, industriali, meteoriche) decadenti dallinsediamento Mapei
hanno recapito in corso d'acqua, precisamente nella Roggia Boschina e nel Fontanile Tre
Teste. Fanno eccezione una quota di acque meteoriche a dispersione sul suolo.

Come gia segnalato nella relazione finale della prima Visita Ispettiva, I'Azienda & insediata
allinterno di un agglomerato (identificato con il codice C5.015171.1) e in prossimita della
fognatura con recapito allimpianto di trattamento n. C5-05 di Peschiera Borromeo. In base a
questi dati e alle disposizioni del RR n. 3/2008, gli scarichi delle acque reflue domestiche ed
assimilate dovrebbero essere recapitate in pubblica fognatura.

Si ritiene necessario che, in sede di rinnovo dellAIA, ATO definisca quali provvedimenti
devono essere adottati ai fini del’ladeguamento degli scarichi.

E’ necessario accertare se il Fontanile Tre Teste e la roggia Boschina hanno uso irriguo. In tal
caso, nel periodo irriguo, lo scarico dellimpianto risulta soggetto alle disposizioni di cui al
D.M. 185/2003, quindi i limiti dovranno essere fissati tenendo conto di quanto previsto dalla
Dg.r. 6142 del 12.12.2007.

In data 28.08.2012 & stata trasmessa, solo a ARPA, la tavola della fognatura parzialmente
aggiomata. E' necessario che sia elaborata e trasmessa agli Enti la tavola definitiva della
fognatura aziendale da allegare alla pratica di rinnovo.

La rete fognaria aziendale & suddivisa in due aree est e ovest perché lo stabilimento e
attraversato dalla roggia Boschina che scorre in buona parte a cielo libero e costituisce una
barriera naturale.

| reflui scaricati sono costituiti da:

acque reflue_domestiche trattate mediante diversi sistemi di depurazione ubicati nelle
immediate prossimita dei servizi igienici; & assente un sistema di trattamento centralizzato.

| trattamenti non sono uniformi per tutti gli scarichi e dipendono probabilmente sia dal tipo di
utenza servita sia dai momenti in cui sono stati realizzati: si va da semplici fosse imhoff a
impianti ad ossidazione totale.

In generale le acque reflue domestiche trattate confluiscono alla rete di scarico delle acque di
copertura, con la sola eccezione del capannone V, di piu recente realizzazione, in questo
caso le acque di copertura vengono disperse sul suolo, pertanto, le acque reflue domestiche
depurate sono scaricate nella rete di raccolta dei piazzali. Si deve precisare che per lo scarico
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S1 (fognatura lato Est) buona parte delle acque reflue domestiche trattate raggiungono lo
scarico finale senza miscelarsi con le acque meteoriche di copertura.

acque di_raffreddamento costituiscono le sole acque reflue industriali dell'Azienda, sono

prodotte esclusivamente presso il fabbricato A.
Non trattandosi di acque di contatto, sono scaricate tal quale nella rete di raccolta delle acque

di copertura.

acque meteoriche di copertura sono raccolte nella rete dedicata, indicata in colore rosso
nell'elaborato grafico, e recapitate in corso d'acqua attraverso gli scarichi S1 e S2, con la sola
eccezione delle acque pluviali del capannone V che, come sopra indicato, recapitano sul
suolo.

La rete riceve, inoltre, le acque reflue domestiche trattate e, solo per la rete ovest con scarico
in S2, anche le acque di raffreddamento.

acque meteoriche di piazzale sono avviate alla separazione di prima pioggia ed al trattamento
di disoleazione. La rete, indicata in colore viola nell'elaborato grafico, raccoglie tutte le acque
meteoriche di dilavamento dei piazzali pavimentati, e, solo per il lato ovest con scarico in S2,
le acque reflue domestiche depurate decadenti dal fabbricato V e un blocco servizi del
fabbricato A.

Per la puntuale verifica delle disposizioni di cui al RR n. 4/2006 si ritiene necessario che , in
sede di rinnovo, sia prodotta una relazione in merito al funzionamento e al dimensionamento
delle vasche di prima pioggia.

Fognatura lato ovest

La fognatura aziendale lato ovest, recapita attraverso lo scarico S2 nella roggia Boschina.
Lungo il tratto di corso d'acqua che attraversa I'Azienda, non sono presenti scanchu diretti
nella roggia Boschina, 'immissione avviene solo in S2.

E’ necessario che il pozzetto di campionamento sia adeguato agli standard normativi.

Edifici serviti dalla rete ovest (scarico S2):

area serbatoi interrati

L'acqua di falda prelevata nellambito delle operazioni di messa in sicurezza e bonifica, di cui
si e gia detto al paragrafo 2.1, e scaricata nella rete delle acque di piazzale.

Il pozzetto di campionamento dedicato agli scarichi dei reflui provenienti dai piezometri PZ20
e PZ21 deve essere indicato sull'elaborato grafico.

Lo scarico é attivo dal 14 giugno 2012.

| responsabili dellAzienda hanno dichiarato che la durata delle operazioni di bonifica, che
dovrebbero iniziare a gennaio 2013 & stimata in 6 — 8 mesi.

Per la durata delle operazioni di messa in sicurezza e bonifica, la portata emunta e scaricata
si somma, di fatto, alle acque di prima pioggia, oltre a diluire ulteriormente lo scarico finale S2
che riceve anche le acque di raffreddamento.

Qualora, terminata 'emergenza della bonifica dovesse risultare necessario mantenere uno
scarico di tali caratteristiche, dovranno essere svolte altre considerazioni e valutate soluzioni
utili a separare lo scarico dalle acque meteoriche di dilavamento.
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fabbricato A - produzione

| reflui prodotti sono costituiti da: acque reflue domestiche dai servizi igienici, acque di
raffreddamento, acque meteoriche di copertura.

L'immissione delle acque di raffreddamento nella rete di scarico delle acque meteoriche di
copertura, avviene in tre distinti punti (quello pili a ovest riceve le acque da due impianti).

Nel corso della V.1. si & potuto accertare che sono stati posati 4 misuratori di portata con
totalizzatore non azzerabile, prima della commistione con altri scarichi per le macchine: Mix
1010 e raffreddamento climatico reparto 01, raffreddamento mescolatori Vibromac,
raffreddamento climatico reparto 02.

L'innesto di tali scarichi nella rete di raccolta delle acque meteoriche avviene attraverso
pozzetti di ispezione che devono essere resi idonei al campionamento.

Dalle lavorazioni hanno origine anche acque di lavaggio. Tali acque vengono, per quanto
possibile, riciclate nella produzione, mentre I'eccesso & smaltito come rifiuto.

fabbricato V — produzione + deposito

| reflui prodotti sono costituiti da: acque reflue domestiche dai servizi igienici e acque
meteoriche di copertura. L'elaborato grafico prodotto in data 28.08.2012 non riporta
correttamente lo schema di gestione delle acque in quanto i simboli grafici utilizzati non
corrispondono a quanto indicato nella legenda.

Dalle lavorazioni hanno origine anche acque di lavaggio. Tali acque vengono, per quanto
possibile, riciclate nella produzione, mentre I'eccesso & smaltito come rifiuto.

fabbricato blocco uffici ingegneria di gruppo e palestra

| reflui prodotti sono costituiti da: acque reflue domestiche dai servizi igienici e acque
meteoriche di copertura.

La planimetria non indica il punto di scarico dell'acqua chiarificata dalla fossa biologica.

fabbricato portineria
| reflui prodotti, costituiti da acque reflue domestiche e meteoriche di copertura, non sono

riportati sulla planimetria. E’ necessario che sia aggiomato I'elaborato grafico.

fabbricato mensa

| reflui prodotti sono costituiti da: acque reflue domestiche da cucina e servizi igienici trattate
in impianto di depurazione e acque meteoriche di copertura.

Si ritiene necessario che sia introdotto il monitoraggio immediatamente a valle dellimpianto di
trattamento delle acque della mensa — cucina (qualita e portata).

A tal fine dovra essere reso idoneo al campionamento il pozzetto di ispezione a valle
dell'impianto di trattamento.

Fognatura lato est
La fognatura aziendale lato est, recapita attraverso lo scarico S1 nel fontanile Tre Teste.
E' necessario che il pozzetto di campionamento sia adeguato agli standard normativi.

Lo scarico avviene direttamente nella testa del fontanile appena al di fuori dalla recinzione
aziendale. Il fontanile disponeva, in passato, di altre due teste, poste poco pit a monte,
probabilmente disattivate e ora di difficile individuazione.
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La testa di fontanile in cui & attuato lo scarico, & tuttora attiva. Infatti al momento del
sopralluogo (seconda giornata di V.1.), effettuato in assenza di eventi meteorici, era presente
un battente d'acqua che alimentava l'asta. Si esclude che la portata osservata possa derivare
dallazienda poiché in tale punto sono scaricate solo le acque meteoriche e una quota di
reflue domestiche non molto rilevante, proveniente da piccoli corpi servizi dislocati nei vari
edffici.

Durante la seconda giornata si € appreso dalllAzienda che il Comune di Mediglia sta
redigendo il piano del Reticolo Idrico Minore. Si ritiene necessario chiedere conferma al
Comune della dismissione delle due teste a monte rispetto a quella in cui scarica Mapei.
Dovranno inoltre essere reperiti dati sulla portata del fontanile e sullandamento nel corso
dell’anno.

Infine, poiché lo scarico avviene direttamente nella testa del fontanile che & in contatto con la
falda, si ritiene necessario che il competente Settore della Provincia di Milano si esprima sulla
possibilita di mantenere lo scarico o se deve essere realizzato il tratto di collettore fino a
raggiungere l'asta.

Edifici serviti dalla rete est (scarico S1):

fabbricatiR, L, S

| reflui prodotti sono costituiti da: acque reflue domestiche dai servizi igienici, acque
meteoriche di copertura.

Le acque reflue domestiche confluiscono in un’unica rete (rappresentata in colore nero
sull'elaborato grafico) e recapitano direttamente in S1.

fabbricati F, M
| reflui prodotti sono costituiti da: acque reflue domestiche dai servizi igienici, acque

meteoriche di copertura.
Le acque reflue domestiche confluiscono nella rete delle acque meteoriche di copertura.

Dall'analisi sopra esposta, emerge la necessita di proporre alcuni interventi di cui si dovra
tenere conto in sede di rinnovo dellAlA:
* accertare con il competente ATO la possibilita di allacciare le acque reflue domestiche
alla pubblica fognatura con recapito all'impianto di trattamento di Peschiera Borromeo;
e accertare con il competente Settore della Provincia di Milano la possibilita di
mantenere lo scarico S1 direttamente nella testa del Fontanile Tre Teste ovvero la
necessita di realizzare il tratto di collettore fino a raggiungere I'asta;
* accertare se il Fontanile Tre Teste e la roggia Boschina hanno uso irriguo ai fini della
definizione dei limiti tenendo conto di quanto previsto dalla Dg.r. 6142 del 12.12.2007:
e aggiomare la tavola di fognatura secondo quanto sopra descritto e inserire la barriera
idraulica e i piezometri;
e dimostrare il rispetto delle disposizioni di cui al RR n. 4/2006 attraverso una relazione
sul funzionamento e dimensionamento delle vasche di prima pioggia.
e adeguare i pozzetti di campionamento;
o Centralizzare i trattamenti delle acque reflue domestiche dei fabbricati R, L, S, e
dismettere le varie fosse settiche.
e Adeguare gli scarichi delle acque reflue domestiche del fabbricato M convogliandoli
con quelli degli edifici R, L, S.
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Rispetto al monitoraggio, naturalmente, devono essere mantenuti i controlli su S1 e S2 che
comispondono ai due terminali di scarico nei corsi d'acqua superficiali, inoltre, si ritengono
necessarie le seguenti integrazioni:
¢ dati di portata per i punti di scarico parziale in corrispondenza delle tre uscite delle
acque di raffreddamento del capannone A, dotati di conta litri;
« dati di qualita per il punto di scarico parziale in corrispondenza delluscita dallimpianto
di trattamento acque reflue mensa;
e dati di qualita punto di scarico parziale in corrispondenza dellimmissione delle acque
di prima pioggia lato ovest (prima di confluenza in S2),
« controllo dei sedimenti presenti nell'alveo del corso d'acqua a monte dell'insediamento
e valle dello scarico, per la roggia Boschina, a valle dello scarico, presso l'asta del
fontanile Tre Teste.

3.3 Rumore

Il Decreto n.723 del 31.01.2008 di modifica e aggiornamento dell’AlA della societa Mapei,
prescrive al punto E.1.3 che la ditta deve rispettare i valori limite previsti dalla zonizzazione
acustica dei Comuni di Mediglia e Peschiera Borromeo.

La zonizzazione acustica del Comune di Mediglia, recentemente approvata con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 64 del 29.10.2012, inserisce Iinsediamento Mapei in classe. V;
I'area confinante con lo stabilimento & posta in classe IV e presenta sul lato ovest, al di la
della SP 159. Sordio - Bettola edifici residenziali, mentre a sud e ad est vi sono terreni
agricoli. Per l'area d'interesse, la nuova zonizzazione conferma quanto gia indicato nella
classificazione acustica adottata nel 2005. '
Il lato Nord dello stabilimento confina con il Comune di Peschiera Borromeo che ha
comunicato che & in fase di revisione il piano di zonizzazione acustica, approvato con
deliberazione del C.C. n. 44 del 28/06/2007 ed ha evidenziato che l'area interessata dal P.1.I.
Bellaria ricade nelle classilll e IV.

Nelle conclusioni della prima Visita ispettiva sono indicate le criticita e i punti di miglioramento
in merito alla matrice rumore:

e criticita - La zona Nord confinante con lo stabilimento prevede un Pll la cui
classificazione acustica ricade, secondo quanto dichiarato dal Comune di Peschiera
Borromeo, in lll e IV classe e le misure eseguite da ARPA non dimostrano il rispetto
dei limiti vigenti.

e criticita - La Ditta non ha concordato con ARPA sia le modalita di esecuzione dei rilievi
fonometrici sia i ricettori sensibili da considerare nel corso dell'indagine finalizzata alla
valutazione di impatto acustico dell'attivita sullambiente esterno a seguito delle
modifiche non sostanziali attuate e agli interventi di mitigazione eseguiti.

e punti di miglioramento - la ditta deve prevedere eventuali idonei interventi di
mitigazione al fine di rispettare i limiti previsti dal DPCM 14/11/1997 su tutto il territorio
confinante con particolare riferimento al Pll Bellaria.

Nel corso della quarta giomata di Visita Ispettiva, anche tenendo conto di quanto comunicato
dallAzienda con nota del 27.07.2012 a seguito della relazione finale della prima visita
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ispettiva, si & proceduto a verificare lo stato di realizzazione delle opere indicate, in
particolare:

e Rispetto alla campagna di misure di ARPA ottobre 2010 e a quanto gia indicato nella
relazione finale della prima Visita Ispettiva non ci _sono stati cambiamenti nelle
sorgenti. ‘ '

¢ Rispetto ai punti di miglioramento proposti alla ditta, L'’Azienda ha precisato che si &
tenuta in data 21.06.2012 una Conferenza di Servizi in Comune di Peschiera B in cui &
stato definito un tavolo tecnico tra gli operatori del Pll e Mapei per individuare gli
interventi mitigazione. '
Durante la prima riunione tavolo tecnico, il 16.07.2012, & stato stabilito che lo studio
commissionato dal Comune di Peschiera al Politecnico di Milano non é sufficiente a
definire gli interventi. In tale occasione Mapei ha chiesto alle altre parti di esprimere la
concreta disponibilita a sostenere i costi sia delle misure che della realizzazione delle

- mitigazioni.
Il tavolo tecnico non si & piu aggiornato dopo l'incontro del 16.07.2012.

USRS
(

1 Nel mese di ottobre 2012 ARPA ha appreso dal Comune di Peschiera che e stata rilasciata la
| residenza ai cittadini che hanno acquistato le abitazioni presso il complesso residenziale
,denominato PII Bellaria.

Dal 4 al 16 Dicembre 2012 e stata eseguita una campagna di misurazioni non presidiata con
utilizzo di centraline per il monitoraggio del rumore. Sono stati monitorati due punti di misura:
punto denominato A, corrispondente a Tutor 3, ubicato in Via O. Fallaci n. 24/B al 5° piano e
punto denominato B - Tutor 2 ubicato in Via O. Fallaci n.10 al 6° piano.

Parametri Verificati

I‘valori,assoluti d'immissione sono indicati dalla Tabella C del D.P.C.M. 14.11.1997, che per
la zona lll, corrispondente agli edifici presi in esame impone limiti di livello equivalente di 50
dB(A) per il T.R. notturno, dalle 6.00 alle 22.00 e di 60 dB(A) per il T. R diurno, dalle 6.00 alle
22.00. .

Modallta di misura

Individuati i punti di misura sui terrazzi prospicienti lo stabilimento Mapei, i microfoni sono
stati posizionati su pali ed elevati ad un’altezza di 1,8 metri dalla pavimentazione. | microfoni,
dotati di protezione per esterno e cuffia anti-vento sono stati orientati in direzione
dellinsediamento MAPEI, collegati ai fonometri tramite un cavo microfonico di prolunga (art.4
e 5, Allegato B, Decreto 16 marzo1998).

Tutte le linea di misura sono state calibrate, sia all'inizio che al termine delle misure, tramite
calibratore acustico di classe 1 di precisione conforme alla norma IEC 942:1988 (comma 3
art.2 Decreto 16 marzo1998). | livelli dei segnali di calibrazione hanno differito tra loro di 0.0
dB.
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Lo stabilimento MAPEI & attivo dalla domenica alle 22.00, fino al sabato, verso le ore 12.00,
quando lo stabilimento & in funzione, opera 24 ore su 24. '

Le principali sorgenti di rumore individuate sono:

Tutti i filtri dei punti di emissione,

Tutti i reparti dell'azienda,

Impianto caldaia (in funzione solo nel periodo invernale),

Locale Motori,

Area Silos (dove avvengono le operazioni di scarico dai camion ai silos — h24)

Descrizione analitica delle catene di misura

Sono state impiegate due linee di misura che soddisfano le specifiche richieste dalie norme
EN 60651/94 ed EN 60804/94 indicate allart. 2 del Decreto 16 marzo 1998: “Tecniche di
rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”.

Linea di Misura A Tutor 3 — Monitoraggio non presidiato in ESTERNO, 5° piano
prospiciente MAPEI, Via O. Fallaci n° 24/B

Fonometro Larson e Davis mod 831 sn 2777

microfono Larson & Davis modello 377B02

La strumentazione utilizzata appartiene alla Classe | di precisione ed é provvista di certificato
di taratura della casa costruttrice del 31.08.12 '

Il fonometro & stato calibrato con calibratore Bruel & Kjaer s/n: 2022665, provvisto di
certificato di taratura n°® 28126-A emesso dal centro SIT n° 068 in data 19/05/2011.

Linea di Misura B Tutor 2 — Monitoraggio non presidiato in ESTERNO, 6° piano
prospiciente MAPEI, Via O. Fallaci n° 10.

Fonometro Larson e Davis mod 831 sn 2795

microfono Larson & Davis modello 377B02

La strumentazione utilizzata appartiene alla Classe | di precisione ed é provvista di certificato
di taratura della casa costruttrice del 31.08.12

Il fonometro & stato calibrato con calibratore Bruel & Kjaer s/n: 2022665, provvisto di
certificato di taratura n® 28126-A emesso dal centro SIT n° 068 in data 19/05/2011.

Set-Up della strumentazione

Range di dinamica: 20 dB + 140 dB in modalita

Curva di ponderazione in frequenza: A

Costante di campionamento 100 ms

Intervalli di misura: vengono indicati in tabella

Parametri registrati LAeq, principali parametri statistici e livelli lineari per

banda di 1/3 d'ottava.
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Presentazione dei Risultati

Data Diurno Nottumo Diurno Nottumo
Tutor 3 - Via O. Fallaci 24/B Tutor 2 - Via O. Fallaci 10 - 6°
5°piano piano
4 dicembre Mar 59,0 51,5
5 dicembre Mer | 59,0 53,0
6 dicembre Gio 58,0 50,5
7 dicembre Ven | 56,0 465 M 54,0 48,5 M
(Precipitazioni) | pecinitazioni) | (Precipitazioni) | (Precipitazioni)
8 dicembre Sab | 55,9 48,0 52,5 50,0
9 dicembre Dom | 53,57 53,5 52,0
10 dicembre Lun | 58,0 55,5
11 dicembre Mar 57,0 51,5
12 dicembre Mer 58,0 50,5
13 dicembre Gio 59,5 51,0
14 dicembre Ven 55,5 47 ,0(Precipitazioni)
(Precipitazioni)
15 dicembre Sab 54,5

N.B. | valori riportati sono arrotondati a 0.5 dB, secondo le indicazioni dell'allegato B del
Decreto 16/03/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’ inquinamento acustico”.

Gli intervalli dove le condizioni meteo non erano compatibili con quanto disposto dal D.M.
16.03.98 sono state contrassegnate e non sono significative.

M : indica un evento anomalo mascherato (antifurto) e non conteggiato.
| valori asteriscati indicano misurazioni non condotte su tutto il Tempo di riferimento.

| dati fdnometrici sono stati interpolati con i dati meteo della centralina ARPA di Rodano che
ha permesso di scartare i valori acquisiti negli intervalli di misura interessati a fenomeno
meteo non compatibili con il DM 16.3.98.
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Posizione B Tutor 2 — Via O. Fallaci 10 - 6° piano

B U nione) 12120700, 10 - SEM]
(Unione) 12120700100 - SEM - Ruming Leg
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Posizione A Tutor 3 - Via O. Fallaci 24/B 5°piano
Unione) 1212040011 - SEM|
__________ (Unione) 12120400.LD0 - SIM - Running Leg
80
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Conclusioni

| monitoraggi restituiscono valori d'immissione diurni conformi ai requisiti di classe Ill, nei
giorni monitorati. o o

Per quanto riguarda i valori d'immissione notturni, si osserva un costante superamento del
limite dei 50 dB(A), nei giorni della settimana in cui lo stabilimento Mapei risulta attivo. Nelle
notti in cuilo stabilimento & fermo, per il fine settimana, i valori d’'immissione risultano entro i
limiti dei 50 dB(A). -

Tutti gli intervalli di misura interessati a precipitazione meteorologiche, sono stati scartati e
non utilizzati, cosi come disposto dal D.M. 16.03.98.
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3.4 Suolo

La matrice suolo non & stata oggetto di specifico approfondimento nel corso della seconda
Visita Ispettiva, si ritiene esaustivo quanto indicato nella relazione finale della prima Visita
Ispettiva del 05.06.2012.

3.5 Rifiuti

Sono state verificate le criticita emerse nel corso della prima Visita Ispettiva in merito alle
discrepanze rilevate tra i dati inseriti nell'applicativo AIDA e quanto riportato nel MUD per gli
anni 2009 e 2010. L'Azienda ha verificato alcuni errori di inserimento dati per gli anni indicati
e per il 2011. Ha provveduto a segnalare la necessita di correggere i dati inseriti
nell'applicativo, ma non ha ancora ottenuto risposta.

In relazione a quanto richiesto nel corso della prima V.l per il piano di gestione dei solventi,
I'azienda ha recepito le indicazioni di ARPA e aggiomato la procedura. E’ stata acquisita la
copia della procedura del piano di gestione solventi aggiornata.

Rispetto all'analisi dei rifiuti ai fini del piano di gestione dei solventi, il piano di monitoraggio
inserito nell’AlA non prevede nulla. -

La definizione della percentuale di solventi presente nei rifiuti avviene attraverso analisi
effettuate ogni 4 anni. Tale scadenza non € indicata nellAlA, bensi prevista da apposita
procedura di qualita.

E’ stata acquisita copia cartacea delle analisi pili recenti effettuate sul campione di solventi e
resine di lavaggio del 25.11.2010.

E’ stato proposto all’Azienda di verificare con lo smaltitore la possibilita di avere copia delle
analisi effettuate sui singoli smaltimenti al fine di valutare 'andamento delle concentrazioni di
solventi nei rifiuti nel tempo e verificare se l'analisi quadriennale sia sufficientemente
rappresentativa.

In ogni caso con il rinnovo dellAlA & opportuno richiedere una maggiore frequenza delle
analisi, oltre allinclusione delle stesse nel piano di monitoraggio.

Si & proceduto alla verifica delle prescrizioni dellAT per la matrice rifiuti mediante
sopralluogo. In particolare si & rilevata la rispondenza delle aree di stoccaggio a quanto
indicato sulla planimetria allegata allAlA.

Presso la tettoia dei rifiuti non pericolosi sono stoccati anche imballi vuoti “pericolosi”, nel
merito I'Azienda ha precisato che la definizione di pericolosita dei contenitori,
cautelativamente, viene attribuita in base alla pericolosita della materia prima che hanno
contenuto, i responsabili ritengono, pertanto, che molto probabilmente una volta analizzati
come rifiuto risulterebbero non pericolosi.

La ditta esegue la riduzione volumetrica dei rifiuti mediante compattazione e triturazione degli
imballaggi, operazioni non esplicitamente previste dall’AlA.

Vengono triturati imballi di adesivi, capacita massima 25 |. non & possibile escludere che vi
sia presenza di solventi, per quanto in bassa percentuale in quanto I'Azienda sta andando
nella direzione dell'eliminazione della produzione di adesivi con solventi.
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L'azienda intende dismettere la triturazione a partire da gennaio 2013.

Si & proceduto alla verifica a campione del registro di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari
relativi alle operazioni visionate rilevando la corretta gestione. Sono state acquisite le copie
delle operazioni di carico e scarico verificate ed il relativo formulario. L'Azienda ha illustrato il
funzionamento dell'applicativo “SOGERPRQO” della ditta Sintem (TO) in uso per la gestione
dei rifiuti.

In particolare, e stata verificata I'operazione di scarico n. 98 del 21.01.2011 relativa 5.180 kg
di triturato pericoloso codice CER 15 01 107, i tre carichi collegati, rispettivamente n. 11 del
05.01.2011 (kg 700), n.67 del 14.01.2011 (kg 300) e n. 94 del 21.01.2011 (kg 4.180). Infine si
& preso visione della quarta copia del formulario n. 16001/10 del 21.01.2011.

Dalle lavorazioni svolte nei fabbricati A e V hanno origine acque di lavaggio dei miscelatori.
Tali acque vengono, per quanto possibile riciclate nella produzione, I'eccesso & smaltito come
rifiuto (codice CER 08.04.16).

3.6 Valutazione complessiva della gestione degli aspetti ambientali

3.6.1 Aida

| dati inseriti nellapplicativo AIDA, rilevano il superamento dei limiti per il parametro
Idrocarburi Totali presso lo scarico S2 (campionamento del 05.04.2011 10 mg/L) e allo
scarico S1 (campionamenti del 26.01.2011 e 05.04.2011, anche in questi casi 10 mg/L).

Nel corso della quarta giornata di Visita Ispettiva, sono stati acquisiti i certificati analitici dei
campioni relativi, accertando che invece i limiti sono ampiamente rispettati e che la difformita
sopra decritta & frutto di un errore materiale nell'inserimento dei dati.

Si propone all'azienda di chiedere de convalida dei dati al fine della correzione.

Sono state verificate le criticita emerse nel corso della prima Visita Ispettiva in merito alle
discrepanze rilevate tra i dati inseriti nell'applicativo AIDA e quanto riportato nel MUD per gli
anni 2009 e 2010. L'Azienda ha verificato alcuni errori di inserimento dati per gli anni indicati
e per il 2011. Ha provveduto a segnalare la necessita di comreggere i dati inseriti
nell'applicativo, ma non ha ancora ottenuto risposta.

3.6.2 Performance ambientali
Si conferma la valutazione espressa in sede di prima Visita Ispettiva.

4. MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

4.1 Analisi delle MTD

In merito all’analisi delle MTD, si ritiene esaustivo quanto indicato nella relazione finale della
prima Visita Ispettiva del 05.06.2012.
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5. CONCLUSIONI

Per le matrici che non sono state oggetto di specifico
approfondimento nel corso della seconda Visita Ispettiva,
si ritiene esaustivo e si conferma quanto indicato nella
relazione finale della prima Visita Ispettiva del
05.06.2012.

Deposito materie prime

E' necessario che in sede di rinnovo dellAlA I'Azienda
proponga una soluzione atta a garantire lo stoccaggio in
sicurezza di tutte le materie prime necessarie al normale
svolgimento dell'attivita, dimensionando le aree in modo
da considerare anche gli eventuali picchi stagionali legati
alle diverse lavorazioni.

Rifiuti

Criticita: Presso la tettoia dei non pericolosi sono stoccati anche
imballi vuoti “pericolosi”, nel merito I'Azienda ha
precisato che la definizione di pericolosita dei contenitori,
cautelativamente, viene attribuita in base alla pericolosita
della materia prima che hanno contenuto, i responsabili
ritengono, pertanto che molto probabilmente una volta
analizzati come rifiuto risulterebbero non pericolosi.

La ditta esegue la riduzione volumetrica dei rifiuti
mediante compattazione e triturazione degli imballaggi,
operazioni non esplicitamente previste dall'AlA.
L'azienda intende dismettere la triturazione a partire
da gennaio 2013.

Rumore

L'Azienda non ha rispettato la prescrizione E.1.3 del
Decreto n.723 del 31.01.2008 in quanto sono superati
(dal lunedi al venerdi per il tempo di riferimento notturmo)
i limiti di immissione assoluti fissati dalla zonizzazione
Inottemperanze acustica del Comune di Peschiera Bomromeo, come
evidenziato dalle misurazioni fonometriche effettuate
presso i recettori ubicati in Via O. Fallaci n.24/B al 5°
piano e in Via O. Fallaci n.10 al 6° piano di Peschiera
Borromeo .
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Punti di miglioramento proposti
all’Azienda

carico acque di falda T
(attivita messa in sicurezza e bonifica)

L'azienda esegue il monitoraggio delle acque emunte dai
piezometri PZ20 e PZ21 scaricate nella rete aziendale
con recapito in S2.

Si propone che sia espressamente ricercato il parametro
Acetato di etile oltre agli Idrocarburi Totali di cui fa parte.
Si propone che sui certificati analitici sia precisato il
punto di campionamento.

Rifiuti

Ai fini del piano di gestione dei solventi si propone di
verificare con lo smaltitore la possibilita di avere copia
delle analisi effettuate sui singoli smaltimenti al fine di
valutare I'andamento delle concentrazioni di solventi nei
rifiuti nel tempo e verificare se I'analisi quadriennale ad
oggi effettuata, sia sufficientemente rappresentativa..

Proposte per I’Autorita Competente:

Deposito materie prime

Si propone di richiedere all'Azienda I'elaborazione di una
soluzione atta a garantire lo stoccaggio in sicurezza di
tutte le materie prime necessarie al nomale svolgimento
dellattivita, dimensionando le aree in modo da
considerare anche gli eventuali picchi stagionali legati
alle diverse lavorazioni.

Acqua

Con riferimento a quanto descritto al paragrafo 3.2, si

propone, ai fini del rinnovo dell’AIA, quanto segue:

e accertare con il competente ATO la possibilita di
allacciare le acque reflue domestiche alla
pubblica fognatura con recapito al'impianto di
trattamento di Peschiera Borromeo,

e poiché lo scarico S1 avviene direttamente nella
testa del Fontanile Tre Teste che & in contatto
con la falda, si ritiene necessario che il
competente Settore della Provincia di Milano si
esprima sulla possibilita di mantenere lo scarico o
se deve essere realizzato il tratto di collettore fino
a raggiungere ['asta,

e accertare se il Fontanile Tre Teste e la roggia
Boschina hanno uso irriguo. In tal caso, nel
periodo irriguo, lo scarico dellimpianto risulta
soggetto alle disposizioni di cui al D.M. 185/2003,

quindi i limiti dovranno essere fissati tenendo
conto di quanto previsto dalla Dg.r. 6142 del
12.12.2007.

e richiedere che sia elaborata e trasmessa agli Enti
la tavola definitiva della fognatura aziendale da
allegare alla pratica di rinnovo (Inserire sulla

tavola di fognatura la barmriera idraulica e i|
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Rifiuti

piezometri), - ]

richiedere la dimostrazione del rispetto delle
disposizioni di cui al RR n. 4/2006 attraverso una
relazione sul funzionamento e dimensionamento
delle vasche di prima pioggia,

richiedere I'adeguamento di tutti i pozzetti di
campionamento agli standard normativi.
richiedere di centralizzare i trattamenti delle
acque reflue domestiche dei fabbricati R, L, S, e
dismettere le varie fosse settiche,

richiedere di adeguare gli scarichi delle acque
reflue domestiche del fabbricato M convogliandoli
con quelli degli edifici R, L, S.

qualora, terminata l'emergenza della bonifica
dovesse risultare necessario mantenere uno
scarico di analoghe caratteristiche quali-
quantitative, dovranno essere trovate soluzioni
utili a separare lo scarico dalle acque meteoriche
di dilavamento.

Rispetto al monitoraggio, naturalmente, devono essere
mantenuti i controlli su S1 e S2 che corrispondono ai due
terminali di scarico nei corsi d’'acqua superficiali, inoltre,
si ritiene necessario proporre le seguenti integrazioni:

dati di portata per i punti di scarico parziale in
corrispondenza delle tre uscite delle acque di
raffreddamento del capannone A, dotati di conta
litri;

dati di qualita per il punto di scarico parziale in
corrispondenza  delluscita ~ dallimpianto di
trattamento acque reflue mensa;

dati di qualita punto di scarico parziale in
corrispondenza dellimmissione delle acque di
prima pioggia lato ovest (prima di confluenza in
S2);

controllo dei sedimenti presenti nell'alveo del
corso d'acqua a monte dell'insediamento e valle
dello scarico, per la roggia Boschina, a valle dello
scarico, presso l'asta del fontanile Tre Teste.

Si propone di inserire nel piano di monitoraggio I'analisi
almeno annuale dei rifiuti contenenti solventi ai fini del
corretto computo nel piano di gestione previsto dall'art.
75 del D.Lgs 152/2006 e smi.
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Data, 21/11/2012
ata, Il Gruppo Ispettivo

(Dott. Luca Faniuolo)
(Geom. Marialuisa Ravarini)
(Dott, Stefano Ferrari)

™ . #&LA/\{ \/-oe\;

Mz dhene g -

S<Te e(jr_oko:@m\

Il Respbnsabile del Procedimento

(Dott. Luca Faniuolo)

T ! ‘%U""'\-\‘/QQ

Responsabile della U.O. A.P.C.
_ (Dott.ssa Paola Bossi).

AN A=

ELENCO ALLEGATI

Verbale di visita ispettiva del 05/06/2012
Verbale di visita ispettiva del 18/07/2012
Verbale di visita ispettiva del 02/10/2012
Verbale di visita ispettiva del 27/11/2012
Verbale di riunione conclusiva 20/12/2012

Ll
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’ ”", P sk e | DiPArtimento Provinciale df Milano 7
§ della Lombaraia
ARP_A_ Indirizzo: via Juvara 22, 20128 Milano J

VERBALE DI VERIFICA ISPETTIVA N. 2

Prima giornata della Verifica Ispettiva

II'giorno 05/06/2012 alle ore 10.00 i| Gruppo Ispettivo, costituito ai sensi del D.Lgs. 152/06 s.m.i.
titolo III bis — Parte seconda D.Lgs 128/2010 si ¢ recato presso lo stabilimento MAPE] Spa, Strada
Provinciale 159 - Mediglia, allo scopo di intraprendere I’attivita ispettiva IPPC.

11 Gruppo Ispettivo & composto dai seguenti funzionari:

Luca Faniuolo Responsabile U.O. A.P.C. - Area Sud -Est

Per la Societa sono presenti:

Sangalli Maurizio Referente IPPC

Ing. Andrea Perego Gestore stabilimento

Dr. Edoardo Bornatici Assistente Direzione

Dr. Fabrizio Negri Assistente referente [PPC

Ing. Ilaria Comparin ASPP

Luca Ghezzi Responsabile servizi generali stabilimento

Gianfelice Donato ASPP

II Gruppo Ispettivo ha iniziato Iattivita raccogliendo gli elementi informativi preliminari relativi alle
attivita dello stabilimento in ispezione e ha concordato ’organizzazione e la procedura per |

In conformita con il mandato ricevuto, il Gruppo Ispettivo, sulla scorta dei contenuti e in accordo con le
suddette linee guida ha:

* illustrato al Gestore le finalita della Visita Ispettiva, facendo esplicito riferimento alla
Normativa Comunitaria (Direttiva 96/61/CE, Regolamento 4 aprile 2001), Nazionale (D.Lgs
152/2006 e smi), e al decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato all’ Azienda;

® comunicato al Gestore dello Stabilimento le modalita di conduzione della Visita Ispettiva;

* presentato il programma dell’ispezione;

* concordato I’organizzazione delle fasi di controllo, sulla base del programma dell’ispezione e
del personale messo a disposizione per seguire una o pil fasi della verifica;

Per I'Azienda la verifica é stata seguita da tutte le persone presenti alla verifica (vedi sopra)
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Nel corso della giomata odierna si ¢ richiesto alla ditta di preparare per la prossima giorata di V1. i
scguenti dati :

ACQUE

La ditta dovra presentare il documento di bilancio idrico maggiormente dettagliato sulla base delle
informazioni raccolte durante I'incontro e tenere a disposizioni i disegni e le caratteristiche costruttive
delle reti di raccolta di tutte le acque di stabilimento e dei relativi sistemi di depurazione.

RIFIUTI

In occasione della prossima V.I. la Ditta dovra mettere a disposizione la documentazione in seguenti
documenti:

registri di carico e scarico di cui all’art. 190 del D.Lgs. 152/06.

comunicazione annuale (MUD) di cui all’art. 189 comma 3 del D.Lgs. 152/06 relativa agli anni
2010 e 2011

autorizzazioni a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, da parte dei vettori in pOssesso
di iscrizione rilasciata ai sensi dell’art.212 del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 406/98.

formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/06 per il trasporto

analisi dei rifiuti contenenti solventi finalizzata, tra ’altro alla verifica dei dati inseriti nel piano di
gestione dei solventi e dei rifiuti con codice specchio. :

Non essendo state concluse tutte le attivitd di verifica previste dal Piano di controllo, la Verifica
Ispettiva & aggiornata a data da destinarsi, che verra comunicata via mail dal Responsabile di verifica

ispettiva.

L’Azienda NON presenta osservazioni

Lariunione ¢ iniziata alle ore 10.00 e si & conclusa alle ore 13.15

Mediglia 05.06.2012
Per il Gruppo [spettivo

...............................

..................................................

el £




l ” ” ’ Pt Potcone Dipartimento Provinciale di Milang T

per la Protezione dell Ambiente
dedla Lombardia
A R PA f Indirizzo: via Juvara 22, 20129 Milano

VERBALE DI VERIFICA ISPETTIVA N. 2

|

Seconda giornata della Verifica Ispettiva

Il giorno 18/07//2012 alle ore 9,30 il Gruppo Ispettivo, costituito aj sens; del D.Lgs. 152/06 s.m.i. titolo
Il bis ~ Parte seconda D.lLgs 128/2010 sj e recato presso lo stabilimento MAPEI Spa, Strada
Provinciale 159 - Mediglia, allo scopo di intraprendere I’attivita ispettiva [PPC.

I Gruppo Ispettivo ¢ composto dai seguenti funzionari:

“

Dott. Luca Faniuolo Responsabile. — Area Sud -Est della U.O. A.P.C - Dip. Milano
(Geom. Marialuisa Ravarini Tecnico & “

Per la Societa sono presenti:

Sangalli Maurizio Referente [PPC

Ing. Andrea Perego Gestore stabilimento

Dr. Fabrizio Negri Assistente referente [PPC
Donato Gianfelice ASPP

Sono stati esaminatj disegni e le caratteristiche costruttive delle reti di raccolta di tutte le acque di
stabilimento e dei relatiyi sistemi di depurazione,

E” stato effettuato un sopralluogo di verifica delle reti, del depuratore, della vasca di separazione acque
di pioggia e dei terminalj scarico. :

Non essendo concluse tutte le attivita di verifica previste dal Piano dj controllo, la Verifica Ispettiva ¢
aggiornata a data da destinarsi, che verra comunicata dal Responsabile d; verifica ispettiva,

L’Azienda NON presenta osservazionj

La riunione & iniziata alleore 9,30 e sj & conclusa alle ore 12,00
Mediglia 05.06.2012 ,

Per il Gruppo Ispettivo

(Responsabile della Verifica Ispettiva)

\/‘ . [l —
@t .-5L.tfc.‘uiam.i ..........
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deila Lombardia
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Indirizzo:

VERBALE DI VERIFICA ISPETTIVA N°2

Terza giornata di Verifica Ispettiva

prosegue la Visita Ispettiva n°2.

Per ARPA LOMBARDIA I'attivita odierna di verifica & stata seguita da:

Luca Fanijuolo (Referente tecnico organizzativo)
Marialuisa Ravarinj (UO. Attivita Produttive e Controlli)

Per I'Azienda la verifica & stata seguita da:

Sangalli Maurizio Referente IPPC

Dr. Edoardo Bornatici Assistente Direzione

Dr. Fabrizio Negri Assistente referente |PPC

Luca Ghezzi Responsabile servizi generali stabilimento
Gianfelice Donato ASPP

Nel corso della giornata odierna sono state svolte |e seguenti verifiche dell'allegato tecnico:

Tipo di verifica Matrice Note 7
Documentale e Rifiuti
sopralluogo

Nel corso della prima giornata & stato richiesto alla Ditta di mettere a diposizione per le

successive, i seguenti documenti:

* registri di carico e scarico di cuj all'art. 190 del D.Lgs. 152/08.

* comunicazione annuale (MUD) di cui all'art. 189 comma 3 del D.Lgs. 152/06 relativa agli
anni 2010 e 2011

* autorizzazioni a svolgere operazioni di recupero o smaitimento, da parte dej vettori in
possesso di iscrizione rilasciata ai sensi dell'art.212 del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 406/98.

* formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/06 per il trasporto

* analisi dei rifiuti contenenti solventi finalizzata, tra I'altro alla verifica dei dati inseriti nel
piano di gestione dei solventi e dei rifiuti con codice specchio.
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Si & proceduto alla verifica a campione del registro di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari
relativi alle operazioni visionate rilevando la corretta gestione. Sono state acquisite le copie
delle operazioni di carico e scarico verificate ed il relativo formulario. L'Azienda ha illustrato il
funzionamento dell’applicativo in uso per la gestione dei rifiuti.

Sono state verificate le criticitd emerse nel corso della prima Visita Ispettiva in merito alle
discrepanze rilevate tra i dati inseriti nell'applicativo AIDA e quanto riportato nel MUD per gli
anni 2009 e 2010. L'Azienda ha verificato alcuni errori di inserimento dati per gli anni indicati e
per il 2011. Ha provveduto a segnalare la necessita di correggere i dati inseriti nell'applicativo,
ma non ha ancora ottenuto risposta.

In relazione a quanto richiesto nel corso della prima V.I. per la gestione del piano solventi,
I'azienda ha recepito le indicazioni di ARPA e aggiornato la procedura. E’ stata richiesta copia
della procedura del piano di gestione solventi aggiornata.

La definizione della percentuale di solventi presente nei rifiuti avviene attraverso analisi
effettuate ogni 4 anni. Tale scadenza non & indicata nellA.T. dell’AlA, bensi prevista da
apposita procedura di qualita. E' stato proposto all’Azienda di verificare con lo smaltitore la
possibilita di avere copia delle analisi effettuate sui singoli smaltimenti al fine di valutare
l'andamento delle concentrazioni di solventi nei rifiuti nel tempo e verificare se I'analisi
quadriennale sia sufficientemente rappresentativa.

Si & proceduto alla verifica delle prescrizioni dell’AT per la matrice rifiuti mediante sopralluogo.
In particolare si & rilevata la rispondenza delle aree di stoccaggio a quanto indicato sulla
planimetria allegata all’AlA.

La ditta esegue la riduzione volumetrica dei rifiuti mediante compattazione e triturazione degli
imballaggi, operazioni non esplicitamente previste dall'AlA.

Durante il sopralluogo si & rilevata la presenza di un notevole quantitativo di cisternette
conteneti materie prime allo stato liquido stoccate direttamente sulla pavimentazione del
cortile, stante che le aree dotate di cordonatura risultano sottodimensionate per ospitare tutte
le materie prime. E’ stato richiesto all'’Azienda di studiare una soluzione che garantisca lo
stoccaggio in sicurezza delle materie prime, anche in considerazione del recapito in corso
d’'acqua delle acque raccolte dai piazzali.

Il Gruppo Ispettivo ha acquisito la seguente documentazione:

Documento - Riferimento - Formato: . Note
- | |  (cartaceo/digitale)

MUD Anni 2010 e 2011 cartaceo
Analisi rifiuti - 2010 | Determinazione dei | cartaceo
(solventi e resine) solventi ai fini del piano

di gestione dei solventi

Copia estratto registro cartaceo !
di carico e scarico rifiuti i
|

{ |
12011 operaziom 11, | !
Loope ot I S

MO.SL.030 REV.00 del 04/06/2010 = ! \ K’ 2@¢/
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67,9498 e formulario
161001

L'odierna attivita di verifica & iniziata alle ore 10,00 esjé conclusa alle ore 13,15.

Non essendo state concluse tutte le attivita dj verifi

, la
Verifica Ispettiva & aggiornata data da stabilirs;.

Mediglia, 02.10.2012>

Per il Gruppo Ispettivo Per{'Azienda

(Referente Tecnico Organizzativo)

(UO. Attivita Produttive e Controlli)

(Assistente Direzione)
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? P Dipartimento di Milano
; Z LOMBARDIA

Agenzia Reglonale per la Protezione dell' Ambiente Indirizzo: via Juvara,22 - 20129 Milano

Dipartimento di Milano

VERBALE DI VERIFICA ISPETTIVA N°2

Quarta giornata di Verifica Ispettiva

Il giorno 27.11.2012 alle ore 10,00 presso lo Stabilimento Mapei SpA il Gruppo Ispettivo

prosegue la Visita Ispettiva n°2.

Per ARPA LOMBARDIA ['attivita odierna di verifica & stata seguita da:

Luca Faniuolo (Referente tecnico organizzativo)
Marialuisa Ravarini (UO. Attivita Produttive e Controlli)

Per I'Azienda la verifica & stata seguita da:

Maurizio Sangalli Referente IPPC

Dr. Edoardo Bornatici Assistente Direzione

Dr. Fabrizio Negri Assistente referente IPPC

Luca Ghezzi Responsabile servizi generali stabilimento
Gianfelice Donato ASPP

Nel corso della giornata odierna sono state svolte le seguenti verifiche dell'allegato tecnico:

[
L Tipo di verifica: Matrice | ~ Note
Documentale e Rifiuti, Acqua,
sopralluogo Rumore

L'Azienda comunica che & stata inoltrata Ia richiesta di rinnovo dell'AlA in data 26.06.2012 con
modifica non sostanziale che comprende la realizzazione, a bonifica ultimata, del nuovo parco
serbatoi nel sito attuale; riducendo lo stoccaggio che passera dagli attuali 24 serbatoi da 55
mc (1320 mc), a 3 serbatoi della medesima capacita (165 mc).

Non & ancora definito il progetto di utilizzo dell'area che si liberera, tuttavia verra predisposta
la platea per I'ampliamento dello stoccaggio di sostanze non pericolose in serbatoi fuori terra.

In relazione a quanto comunicato dall'Azienda con nota del 27 07 2012 a seguito della
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relazione finale della prima visita ispettiva, si ¢ proceduto a verificare lo stato realizzazione
delle opere indicate, in particolare:

azione prevista per punti di tempistica Note per sopraliuogo

miglioramento proposti nella

relazione finale

revisione schede tecniche entro Sono state aggiornate le schede di

impianti di abbattimento 31.10.2012 cui si acquisisce copia

installazione misuratori di portata entro Sono stati posati 4 misuratori per le

acque raffreddamento 30.11.2012 macchine: mix 1010 e

(per rispetto prescrizione n. 3 raffreddamento climatico rep. 01,

Acqua) raffreddamento mescolatori
Vibromac, raffreddamento climatico
rep. 02.

realizzazione idonei  pozzetti entro L'Azienda ha verificato che sono

prelievo per tipologie di scarico 30.11.2012 presenti pozzetti di ispezione e i ha
riportati sulla planimetria. Deve
essere verificata lidoneita per il
campionamento.

ACQUA

Rispetto ai dati presenti nell'applicativo AIDA, si rileva linserimento di valori eccedenti i limiti
per il parametro Idrocarburi Totali presso lo scarico S2 (campionamento del 05.04.2011 10
mg/L) e allo scarico S1 (campionamenti del 26.01.2011 e 05.04.2011, anche in questi casi 10
mg/L).

L'Azienda ha prodotto i certificati analitici che dimostrano il rispetto dei limiti di legge, e che
quindi si & verificato un errore nella compilazione dell'applicativo.

La ditta dovra chiedere la de-convalida dei dati per la correzione dell'errore materiale.

L'attivita di bonifica, approvata con la determinazione del Comune di Mediglia del 28.09.2012,
non & ancora stata avviata, in quanto I'Azienda & in attesa dell'lesame progetto da parte dei
VVF, previsto per il prossimo mese di dicembre.

Il progetto comprende |a gestione del transitorio per i solventi che sono nei serbatoi interessati
alla bonifica. E' stata fatta la comunicazione al CTR della modifica non comportante aggravio
di rischio ai sensi del D.Lgs 334/99.

Sono tutt'ora in atto le operazioni di messa in sicurezza che comportano lo scarico in Roggia
Boschina delle acque di falda emunte dai pozzi PZ20 e PZ21.

Sono state verificate le prescrizioni contenute al riguardo nell'Autorizzazione Dirigenziale
n.5056 del 26 maggio 2011, tenendo conto della comunicazione del 14.06.2012 della societa
EDAM che gestisce le operazioni di messa in sicurezza e bonifica per conto di Mapei

Prescrizioni dell’Allegato Comunicazione EDAM Note da 47 giornata di
Tecnico del 16.06.2012 Visita Ispettiva
Aut. Dirig. n. 5056/2011
1 limite allo scarico Acetato | La ditta si ¢ impegnata a | Si da atto che, nonostante
di Etile 3,5 mg/l; monitorare il parametro | non sia puntuaimente
| | Acetato di Etile solo per le | ricercato il parametro relativo
1 | acque emunte in PZ A3 allAcetato di etile, il rispetto
' (pozzo spia da cui non si! del limite & comunqgue
_attivano _scarichi i corso | verificato _in  quanto. sono |

MO.SL.030 REV.00 del 04/06/2010 2/5

B TR e M



d'acqua).

Il parametro non & stato
ricercato nell'analisi
preventiva dello scarico di
PZ20 e PZ21 e non &
prevista nel monitoraggio dei
due piezometri. Per i due
pozzi &, invece monitorato
costantemente il parametro
Idrocarburi totali.

ricercati gli Idrocarburi totali,
di cui fa parte l'acetato di
etile. Le analisi effettuate
non rilevano la presenza di
idrocarburi totali allo scarico.

2. la ditta deve produrre
documento di dettaglio sulle
modalita e manufatti di
prelievo, campionamento e
scarico delle acque di falda;

La comunicazione descrive il
pozzetto in cui, mediante tubi
flessibili, sono scaricate le
acque emunte in PZ20 e
PZ21. Il medesimo pozzetto
& considerato idoneo per il
campionamento delle acque
scaricate.

L'ubicazione dei piezometri
risulta indicata nella
planimetria della fognatura
acquisita a seguito della
seconda giornata di V.,
pervenuta il 28.08.2012.

Prescrizione ottemperata

3. prima dell'attivazione dello
scarico deve essere esegduita
I'analisi dell’acqua. I
monitoraggio, i cui esiti
dovranno essere trasmessi a

ARPA, dovra essere
effettuato, per il primo
semestre con  periodicita

quindicinale, poi potra essere
eventualmente modificato in
funzione dei risultati ottenuti.

E' stato allegato il referto
analitico del campionamento
effettuato in data 05.06.2012
per lo scarico dei piezometri
PZ20 e PZ21 che evidenzia
la conformita del refluo ai
limiti per lo scarico in corso
d'acqua superficiale. Nel
merito del monitoraggio, la
ditta propone con cadenza
quindicinale il
campionamento di PZ20 e
PZ21 con determinazione di

E' stata proposto alla ditta di

specificare  sui  certificati
analitici il punto di
campionamento.

Fatto salvo quanto gia

precisato per la prescrizione
n.1, si & proposto alla ditta di
monitorare  costantemente
anche I'Acetato di etile.

4 IA

Idrocarburi  Totali, Solventi

Clorurati, Solventi Organici

Aromatici e Solventi

Organici Azotati Totali.
4. dare comunicazione ad|lLa ditta ha comunicato | Prescrizione ottemperata
ARPA dell'attivazione dello | I'attivazione dello  scarico

scarico per consentire i | delle acque emunte da PZ20
controlli. e PZ21.
RUMORE

In relazione a quanto comunicato dalllAzienda con nota del 27 07 2012 a seguito della
relazione finale della prima visita ispettiva, si & verficato quanto segue:
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sintesi delle azioni prevista per punti di
miglioramento proposti nella relazione
finale

Note per sopralluogo

Nei punti di miglioramento proposti alla ditta
veniva suggerita la realizzazione di
interventi di mitigazione necessari alla
compatibilitd acustica con l'intorno e con il
Pll Bellaria in particolare.

Mapei precisa che durante la Conf. Serv. In
Comune di Peschiera B del 21.06.2012 &
stato definito un tavolo tecnico tra Pll e
Mapei per individuare gli interventi
mitigazione.

Prima riunione tavolo tecnico 16.07.2012:
lo studio del Palitecnico non & sufficiente a
definire gli interventi. Mapei ha chiesto alle
altre parti di esprimere la concreta
disponibilitd a sostenere i costi sia delle
misure che delle mitigazioni.

Il tavolo tecnico non si & piu aggiornato dopo
I'incontro del 16.07.2012.

Rispetto alla campagna di misure di ARPA
ottobre 2010 e a quanto gia indicato nella
relazione finale della prima Visita Ispettiva
non ci sono stati cambiamenti nelle sorgenti.

RIFIUTI

In relazione a quanto richiesto nel corso della prima V.I. per la gestione del piano solventi,
I'azienda ha recepito le indicazioni di ARPA e aggiornato la procedura. E’ stata acquisita copia
della procedura del piano di gestione solventi aggiornata.

Il Gruppo Ispettivo ha acquisito la seguente documentazione:

Documento . Riferimento- Formato- Note:
(cartaceo/digitale)
Domanda di rinnovo cartaceo
AIA con modifiche non
sostanziali
Dichiarazione di non cartaceo
aggravio di rischio \
Presa  d'atto CTR cartaceo
dichiarazione non
aggravio di rischio
Certificati analitici | Messa in sicurezza cartaceo
PZ20 PZ21 PZA3
Certificati analitici S2 camp. Del cartaceo
scarichi 05.04.2011 e S1 camp.
Del 26.01.2011 e
05.04.2011
Schede tecniche aria cartaceo
impianti di
, abbattimento
| aggiornate

i
i Procedura n. IQS70

{ Piano gestione solventi
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L’odierna attivita di verifica & iniziata alle ore 10,00 e si & conclusa alle ore 12,40.

Essendo state concluse tutte le attivita di verifica previste dal Piano di Controllo, & stata

fissata la data del 5 dicembre 2012 per la riunione conclusiva.
Mediglia, 27.11.2012

Per il Gruppo Ispettivo Per I'Azienda

(Referente Tecnico Organizzativo)

(UO. Attivita Produttive e Controlli) (Assistente Direzione)
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Q P ' Dipartimento di Milano
; z LOMBARDIA

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Indirizzo: via Juvara,22 - 20129 Milano

Dipartimento di Milano

VERBALE DI VERIFICA ISPETTIVAN. 2

Riunione conclusiva

Il giorno 20.12.2012 alle ore 15.30, il Gruppo Ispettivo, costituito aj sensi dell'articolo 29-decies del
D.Lgs. 152/06 smi si & recato presso lo Stabilimento MAPE] SPA allo scopo di concludere ['attivita
ispettiva IPPC,

Il Gruppo Ispettivo & composto dai seguenti funzionari:

Luca Faniuolo (Referente tecnico organizzativo)
Marialuisa Ravarini (UO. Attivita Produttive e Controlli)
Stefano Ferrari (U.0. Monitoraggi Ambientali)

Per la Societa sono presenti:

Maurizio Sangalli Referente IPPC

Dr. Edoardo Bornatici Assistente Direzione

Dr. Fabrizio Negri Assistente referente IPPC

Luca Ghezzi Responsabile servizi generali stabilimento

dell'indagine.
Durante la riunione conclusiva & stata acquisita copia del parere di conformita dei VVF prot. 51.278 del
10/12/2012

L'Azienda presenta le seguenti osservazioni in merito alla matrice rumore:

* La societd contesta che gli appartamenti Preésso cui sono state effettuate le misurazioni
fonometriche possano assumere la qualita di ricettorj dal momento che le unita immobiliari sono
prive dei titoli abilitativi e quindi occupate abusivamente, come risulta dai provvedimenti emessi
dal Comune di Peschiera Borromeo in ordine all'annullamento parziale del P.1.. Bellaria.

* Fa altres! presente che sulla questione sono pendenti controversie presso TAR Lombardia
nel'ambito delle quali ha formulato le contestazioni in questione. Pertanto la Societa contesta
che sia configurabile alcuna inottemperanza a Suo carico e si riserva ogni opportuna azione e
impugnazione in merito

* Lariunione ¢ iniziata alle ore i5,30 e si & conclusa alle ore 8,30.
Mediglia, 20.12.2012

Per il Gruppo Ispettivo

(Referente Tecnico Organizzativo)

)

(U0 APC (UO Monitoraggy

1
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